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「プリンタの使いかた」の使いかた 


W 8400 1こは、 Pg インクモデルと染料インクモデルの二つのシステムがあります。 
このマニュアルには両方の内容が記載されています。必要に応じてマニュアルを 
お読みになり、 W 8400の性能を十分にごま巧ください。 
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♦ 「プリンタの使いかた」の使いかた 




リンタの使いかた」の使いかた 


トップページの使いかた 


トップページ、各章目次ページ、総目次ページ、索引ページへ移動します。 

前ぺージ、次ぺージへ移動します。 - 

前の画面へ戻ります。 — 


-各章目次ページへ移動します。 
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♦ 「プリンタの使いかた」の使いかた 




トップ 


第1章 

基本的な使いかた 

いろいろな用紙を 
使うには J 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

に - / 

I 第4章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

f - ^ 

第5章 

困ったときは 


章目次ぺージの使いかた 


トップページ、各章目次ページ、総目次ページ、索引ページへ移動します 。 I 

前ぺージ、次ぺージへ移動します。 _ 

前の画面へ戻ります。 — 




目次をクリックすると各項目ペー 
ジへ移動します。 


す 


印刷したい項目の□にチェック C 
マークを付け、 [ E 口刷開始]ボタン 
をクリックすると、チェックした項 
目のページを印刷できます。 [ E 口刷 
開始]ボタンを押すと直ちに印刷が 
始まります。 


魅!ィ回^ ►) 


第4章ネットワーク環境で使用するよ 


チェックした項目を E 口刷できま3 
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二 T 
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：□ 


:□ 


；□ 


4-1 [ 章目ホぺージの使いかた 




晒 ij 開 巧 


3' 使いになる前に . 

必要なシステム環境について . 

ネットワーク環境について . 

rCP/IP ネットワークの設定 （Windows/Macintosh/UNIX). 

TCP / IP ネットワークで必要な巧業について . 

LAN ヶーブルを巧続する . ..... 

プリンタの IP アドレスを設定ずる . 

TCP / IP プロトコルの巧をを行う ..... 

プリンタ共ちを設定する . 

vlacintosh ネットワークの設定 . 

Macintosh ネットワークで必きグよ作業について . 

Macintosh を設定ずる . .... 

ileTalk プロトコルを設まずる ..... 

リンタドライバをインストールずる . 

'JetWare ネットワークの設定 （Windows) . 

NetWare ネットワークで必きな巧業じついて . 

プリンタのフレームタイブを設定ずる . 

NetWare プリントサービスを設定ずる . 

NetWare プロトコルを設をずる . 

コンピュータを設定する ...... 

JNIX から印刷するには ...... 

LPD を使巧して印刷する ..... 

FTP を使用して E 口刷する ..... 

中、ットワーク設定の初期化. . 

争、ット設定項目一覧. 
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け口刷開始]ボタンを実行すると、「通常使うプリンタ」に設定さ 
れているプリンタで E 口刷されます。「通常使うプリンタ」に E 口刷し 
たいプリンタを設定し、 A 4 サイズの普通紙で印刷することをおす 
すめします。 


その他 

本文中の青い文字をクリックすると、 
参照ページへ移動します。 
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第1章基本的な使いかた 


チェックした項目を印刷できます。 




各 nP の。 T ホ . ]~2 

プ U ン9本体 .1-2 

電源のオン/オフ .1-7 

電源をオンにする .1-7 

電源をオフにする .1-8 

オンラインとオフライン .1-9 

操作パネルについて .1-11 

ディスプレイの見力、た .1-11 

操作キーの使いかた .1-12 

ランプの見ろ、た .1-14 

機能メニューについて .1-15 

機能メニューの設定操作 .1-17 

機能メニューの設定値一覧 .1-19 

ナプシヨンについて .1-31 

消耗品について .1-33 

主な仕様 .1-36 

環境基本性能 .1-39 


□ □□日 「^[口刷開始ボタンを実行する前に」 
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♦ 各部の名称 


名-部の名称 

プリンタ本体 


=5^ ■前面 





a 上カバー 

プリントへッドを取り付けるときや用紙をセットすると 
き、プリンタ内部で紙づまりが起こったときは、この力 
バーを開いて作業します。（一 P .3-12、 P .5-37) 

b カッター溝 


用紙をカッターかはさみで手動カットする場合は、この 
溝の上でカットします。 

C 籠ガイド 

印刷された用紙が排紙されます。ロール紙をセットする 
ときは、ここを開きます。 


d 口ールホルダースロット 

口ールホルダーをセツトするガイド溝です（一 P .2-13) 


1-2 
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使うには 
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メンテナンスにつ 
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ネットワーク環境 
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ホルダーストッパ 

口ールホルダーに口ール紙を固定するための部品です。 
(一 P .2-10) 

巻き込み防止ステー 

印刷物がロールホルダーや給紙口に巻き込まれるのを防 
止するための部品です。 

バスケット（スタンドに付属） 

排紙された用紙を受け止める布製トレイです。 

給紙口 

口ール紙をセットするときは、ここに用紙を差し込みま 
す。（一 P .2-10) 

口ールホルダー 

口ール紙をセットするためのホルダーです。 

(一 P .2-10) 

右カバー 

インクタンクを交換するときに開きます。 

操作パネル 

電源キーやオンラインキー、操作キー、ディスプレイな 
どがあります。詳細については、 「操作キーの使いかた」 
(一 P .1-12) をご覧ください。 

リリースレバー 

用紙の保持を解除するレバーです。用紙をセットすると 
きや用紙を手動で動かすときは、このレバーを手前側に 
引き上げて用紙押さえを開きます。（一 P .2-13) 
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♦ 各部の名称 


m メンテナンスカートリッジ 

ヘッドクリーニングなどのメンテナンスで使用したイン 
クを吸収するカートリッジです。交換時期をがらせる 
メ ッ セージが表示されたら交換してください。 

(一 P.3-15) 

n 運搬用取っ手 

プリンタを運ぶときは、プリンタ本体底面のこの部分を 
持って運びます。 

0 メンテナンスカートリ ッジ カバー 

メンテナンスカートリッジを交換するときは、ここを開 
いて作業します。（一 P.3-15) 

P スタンド 

本プリンタ専用の取り付け台です。キャスター付きで簡 
単に移動できます。オプションの巻き取り装置を取り付 
けることができます。 

q ストッパ 

スタンドのキヤスターを固定するための部品です。 


、ソ 


第1章 

基本的な使いかた 
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背面 



運搬用取っ手 

プリンタを運ぶときは、プリンタ本体底面のこの部分を 
持って運びます。 

拡張ボードスロット 

ネットワークインタフエース拡張用ボードや IEEE1394 
拡張用ボードを取り付けます。ビス2つを外して、基 
板を差し込みます。（ークイックスタートガイド） 

USB ポート 

USB 2.0 Hi-Speed に対応したポートです。 コン ピュー 
夕と USB 経由で接続するときは、 USB ケーブルをここ 
に接続します。（ークイックスタートガイド） 

アクセサリポケット 

本プリンタの マニュアル や絹み立て用工具、予備のイン 
クタンクを収納するためのポケットです。 

電源コネクタ 

電源コードをここに接続します。 
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♦ 各部の名称 


■上カバー内部 



a 上カバーローラ 

用紙の浮き上がりを押さえて排紙するためのローラで 
す。 

b 紙合わせライン 

口ール紙をセットする時は、用紙をこのラインの右側に 
合わせてセットします。（一 P.2-10) 

C キャリッジシャフト 

この上をキャリッジが移動します。 
d 用紙押さえ 

用紙を送るための重要な部品です。この部分で用紙を保 
持しています。 

e プラテン 

この部分をプリントへッドが移動し、 EP 刷を行います。 
表面には吸引口があり、用紙の浮き上がりを防ぎます。 

f フチなし E 口刷インク受け溝 

フチなし E 口刷時に用紙の外側にはみ出したインクを受け 
る溝です。 


包 イ [1XM 


標準カッターユニット 

用紙を送るためのガイドです。オプションの丸刃カッ 
ター ユニッ トを取り付けるときは、この部品を取り外し 
ます。 
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♦ 各部の名称 

■キャリッジ部（上カバー内） g シャフトクリーナ 

キャリッジシャフトのちれを防止するクリーナです。こ 
f のクリーナは、メンテナンスカートリッジ交換と同時に 

交換が必要です。 （^ P .3-20) 
g 


a キャリッジ 

プリントへッドを動かして印刷するための重要な部品で 
す。 

b プリントへッド固定カバー 

プリントへッドをロックするためのカバーです。 

(一 P .3-22) 

C プリントヘッド 

プリントするためのノズルが装着された重要な部品で 
す。プリンタ開捆時は取り付けられていないので、最初 
に取り付けて〈ださい。（ークイックスタートガイド） 

d プリントヘッド固定レバー 

プリントへッド固定カバーをロックするためのレバーで 
す。このレバーを開くと、プリントヘッド固定カバーを 
開けるようになります。（一 P .3-22) 
e カッ ターブレー ド 

用紙を自動カットするためのカッターユニットです。 

(一 P .3-28) 

f プリントヘッド高さ調整レバー 

プリントへッドの高さを調整するためのレバーです。高 
画質で印刷するときや、使用する用紙に合わせてレバー 
位置を調整します。卜 P .2-24) 
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♦ 各部の名称 


■ 背面右カバー内部 



a Bk インクタンクまたは MBk インクタンク （☆ Pg イン 
クモデルのみ対応） 

b PC インクタンク 
C C インクタンク 
d PM インクタンク 
e M インクタンク 
f Y インクタンク 

インクの力ートリッジです。プリンタ開捆時は取り付け 
られていないので、プリンタ設置時に取り付けてくださ 
い。 

g Bk / MBk インクタンクカバー 
h PC インクタンクカバー 
i C インクタンクカバー 
j PM インクタンクカバー 
kM インクタンクカバー 
I Y インクタンクカバー 

イン ク タンク を保護およびロックするためのカバーで 
す。このカバーを開いてインクタンクを交換します。 
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♦ 電源のオン/オフ 


電源のオン/オフ 

本プリンタの電源をオン、オフするときは、次の手順で行 
います。 

•ここでは、プリンタのセットアップが終わり、通常プ 
リンタを使う場合を例に説明しています。プリンタの 
セットアップが終わっていない場合は、先に「クイッ 
クスタートガイド」に従ってセットアップと動作確認 
を行ってください。 

•本プリンタの電源を入れる際に、 USB ケーブルで接続 
しているシャットダウンされた Macintosh も、一緒に 
起動することがあります。 

この場合は、 USB ケーブルによる接続を取り外して 
<ださい。（本製品と Macintosh の間に USB ハブを 
使用すると、この問題が解みされる場合があります。） 


電源をオンにする 

本プリンタを使用するときは、コンピュータから EP 刷を行 
う前に、次の手順で電源をオンにしておきます。 

1[電源]キーを押します。 
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オンラインランプやメッセージランプが点滅したあ 
と、準備処理が始まります。準備が終わり、用紙が 
セットされているとオンラインランプが点灯して、 
印刷できる状態になります。 



用紙がセットされていないときは、ディスプレイに 
「オフライン」が表示され、用紙のセット待ちの状 
態になります。 



メッセージランプが点滅するときは、ディスプレイ 
を見て必要な処置を行ってください。 「メッセージ 
が表示されたときは」（一 P.5-2) 

ディスプレイやオンラインランプが一度も点灯しな 
いときは、電源コードが確実に接続されていること 
を確認してください。（ークイックスタートガイド) 
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♦ 電源のオン/オフ 


電源をオフにする 

本プリンタを使い終わったときは、次の手順で電源をオフ 
にします。 

•プリンタ動作中は、絶対に電源をオフにしたり、電源 
コードを巧いたりしないでください。プリンタ故障や 
破損の原因になります。 

• ロール 紙をしばらく使用しない場合は、 ロール 紙を取 
り外して保管してください。口ール紙をセツトしたま 
ま放置すると、給紙不良の原因になります。 

1 ディスプレイを見て、印刷ジョブ処理中でないこ 
とを確認します。 



エラーメッセージが表示されている場合は、必要な 
処置を行ってから、残った EP 刷ジョブがないか確認 
してくださし、。 

E 口刷ジョブ処理中の場合は、 EP 刷処理が終わるまで 
待ってからオフにしてください。 




2 [電源]キーを1秒な上押し、ディスプレイに 
「シュウリヨウシ マス..」 が表示されたら指を離 
します。 


IMlglon 〇 

勝 0画 




ディスプレイに「シバラクオマチクダサイ」と表 
示されたあと、電源がオフになります。 
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♦ 電源のオン/オフ 


オンラインとオフライン 
■本プリンタの動作状態について 

本プリンタには、オンライン、オフライン、メインメ 
ニューの状態があります。それぞれの状態では、次のよ 
うに動作します。 

•オンライン状態 

コンピュータからの EP 刷ジョブをすぐに処理する状態 
です。 

•オフライン状態 

コンピュータからの EP 刷ジョブを受信しますが、処理 
せずに待機している状態です。オフライン時は用紙の 
手動フィードや手動カット、キヤリッジへのアクセス 
などが行えます。 

また、用紙がセットされていない、またはエラーがあ 
るときなど、すぐに EP 刷ジョブを処理できないとき 
は、自動的にオフラインになります。 

•メニュー状態 

プリンタの機能メニューを表示している状態です。操 
作パネルのキーを押して、プリンタの機能を設定した 
り、実行したりすることができます。オフラインと同 
様印刷ジョブは処理せずに待機します。 
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操作パネルの「スリープドウサ」で、スリープモー 
ドのオン/オフを選択する ことができます。 スリープ 
ドウサを「オン」に設定すると、「スリープタイ 
マー」で、スリープするまでの時間を設定できます。 
(一 P.1-27) 

カバーを閉じた状態で印刷データの受信やプリンタの 
操作を15分 Jil 上行わないと、自動的にスリープモー 
ドになり、消費電力を節約します。スリープモード時 
はオンラインランプのみ点灯し、ディスプレイや他の 
ランプは消灯します。 E 口刷データを受信したり、プリ 
ンタの操作を行ったりすると、自動的に復帰します。 
復帰には、約5秒ほどかかります。 
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♦ 電源のオン/オフ 


■動作状態を切り替える 

プリンタの動作状態は、[オンライン]キーで切り替え 
ます。 

1[オンライン]キーを押して、動作状態を選択し 
ます。 


[オンライン]キーを押すたびに、オンライン>オ 
フライン>メインメニューの順で切り替わります。 


♦オンライン状態 •ナフライン状態 ♦機能メニュー表示状態 



1 


1 オンライン 1 

1 111111 1 

k 

|むラィン * け。" i 

【メインメニ: L - 1 

1 へット‘クリ-こング1 1 


■ 用紙未セツトまたは 
S エラー発生中の場合 

tmmmmmmmmmmmm 

巧紙セツト巧みの場合 


•オンライン状態 



ディスプレイに「オンライン」と表示され、オンライ 
ンランプが点灯します。 

用紙が セツ トされていないときやメ ツセー ジ表示中 
は、[オンライン]キーを押してもオンライン状態に 
はなりません。原因を解みすると、自動的にオンライ 
ン状態になります。 




ツフ 


オフライン状態 


いフぅィン 

い だけ: 


の選 


J ] ミけ;ル i ^ ⑥ 


ディスプレイに「オフライン」と表示され、オンライ 
ンランプが消灯します。 


メ 


_一状態 


ぶ.恥:/,. "1 〇⑥ ■ 


ディスプレイに「メインメニュー」と表示され、 
[ィ]、[►]、[▲]、 [▼] キーと [ OK ] キーで機能 
メニューを操作できます。 


第1章 

基本的な使いかた 
^2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
し、て 


第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

f 第5章 
困ったときは 


第 

機 

作 

6 

能 

方 

法 

-n 


の 

操 

r 


儀 

巨 

次 




弓 

索 















































♦ 操作パネルについて 


操作パネルについて 

本プリンタの操作パネルには、ディスプレイ （ a) と10個 
のキー （ b )、 5個のランプ （ C) があります。 
•「ディスプレイの 見かた」（一 P .1-11) 

•「操作 キーの使いかた」（一 P .1-12) 

•「ランプの 見かた」（一 P .1-14) 



ディスプレイの見かた 

ディスプレイには状態によって、次のような内容が表示さ 
れます。 

■ 印刷待機状態 


オンライン 


•ディスプレイ上段： 

プリンタの状態が表示されます。 

•ディスプレイ下段： 

左側には、現在セットされているブラックインクの種 
類 （ Bk ニフォトブラックインク、 MBk ニマットブ 
ラックインク）が表示されます。 （々 Pg インクモデ 
ルのみ対応） （^ P .2-2) 

中央には各インクタンクの残量、ち側にはメンテナン 
スカートリッジの空き容量（割合）が表示されます。 
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■ジョブ処理状態 


インサツチュウ 


•ディスプレイ上段： 

プリンタの動作状態が表示されます。 
•ディスプレイ下段： 

ジョブ名などが表示されます。 

■機能メニュー表示状態 


メイン 

メニュー 


ヨウシ 

シュルイ 

1 


•ディスプレイ上段： 

メニュー名や項目名が表示されます。 

•ディスプレイ下段： 

選択項目が表示されます。 

右端に「一」が表示されているときは、他の項目があ 
ることを示しています。 

右端に 「 i 」 が表示されているときは、下の階層があ 
ることを示しています。両方ある場合は 「 i 」 と 
「一」が交互に表示されます。 

•機能メニューの操作については、 第1章「機能メ 
ニューの設定操作」 （一 P .1-17) をご覧〈ださい。 
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♦ 操作パネルについて 


■項目/設定値表示状態 


ロールシシュルイ 
=フツウシ 


•ディスプレイ上段： 

項目名が表示されます。 

•ディスプレイ下段： 

項目/設定値が表示されます。 

左端に「二」が表示されているときは、その設定値が 
現在設定されていることを示しています。 

•機能メニューの操作については、 第1章「機能メ 
ニューの設定操作」 （一 P .1-17) をご覧ください。 

■メッセージ表示状態 


エラー! 

E 0 2己01 

Y インクタンク 

コウカン 


何か処置が必要な状態のとき、メッセージランプの点滅 
と共に E 口刷を停止します。その場合は、必要な処置を 
行ってくださし、。 

処置が必要になる状態を予告するメッセージのときは、 
プリントを継続することができます。メッセージランプ 
も点灯しますが、いずれかのキーを押すと、警告表示と 
ランプを消すことができます。 

• メッセージが表示されたときは、 「メッセージが表示 
されたときは」 P .5-2) を参照して処置してくださ 
い。 

•印刷中や準備中などプリンタが動作しているときは、 
右後方のカバーや上カバー、リリースレバーがロック 
され、開くことはできません。 
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操作キーの使いかた 

操作パネルのキーは、次の機能があります。 



a 


b 


a [電源]キー 

プリンタの電源をオン/オフするキーです。 

• 電源オフ状態： 

押すと、電源がオンになります。 

• 電源オン状態： 

1抄 Jil 上押してディスプレイに「シュウリョウシマ 
ス..」が表示され、電源がオフになります。 
b [オンライン] キー 

プリンタのオンラインとオフライン、メニュー表示を切 
り替えるキーです。 

•オンライン状態： 

オフラインに切り替わります。 

•オフライン状態： 

メニュー表示に切り替わります。 

•メニュー表示状態： 

メニュー操作をキャンセルしてオンラインに切り替わり 
ます。また、メンテナンスカートリツジのエラー表示状 
態では、一時的にエラーを解除し、オンラインじ切り替 
えることができます。ただし、その他のエラーメツセー 
ジ表示中や用紙がセツトされていない場合は、問題が解 
決されるまで、オンラインにはなりません。 

• ジョブ処理状態： 

ポーズ状態に切り替わり、ジョブ処理を一時停止しま 
す。 
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♦ 操作パネルについて 



C [給紙選択]キー 

♦オンライン状態/オフライン状態/メニュー表示状態： 

1砂レ:1上押し続けると、給紙元を口ール紙またはカッ 
卜紙に切り替えます。ただし、上カバーや右後ちの力 
バー、リリースレバーが開いている状態では切り替え 
ることはできません。 
d [ OK ] キー 

• 設定値表示状態： 

選択した項目や値を設定または実行します。 
e [インフオメーシヨン]キー 

サブメニューを表示します。サブメニューでは、インク 
やメンテナンスカートリッジ、用紙、ヘッド高さ、、プ 
リントへッド寿命、重要部品寿命に関する情報が順に表 
示されます。また、3秒レ:1上押し続けると、「ヘッド 
クリーニング A 」 が実行されます。（一 P .3-40) 

また、口ールをセットしていて、用紙残量検が機能が才 
ンの場合は、用紙の長さを表不します。 

f [ストップ/排紙]キー 

•オンライン状態/オフライン状態/メニュー表示状態： 

1砂レ:1上押し続けると、処理中のジョブやインク乾燥 
を中止し、用紙を排紙します。 

• ポーズ状態： 

1秒レ:1上押し続けると、停止中のジョブを中止し、用 
紙を排紙します。 
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[ィ ] キー 
* オフライン状態： 

1秒レ:1上押し続けると、キャリツジをプラテン中央に 
移動します。 

* メニュー表示状態： 

項目選択キーとして働き、一つ前の項目/設定値を表 
不しまう。 

[▼] キー 
«オフライン状態： 

ロール紙の場合は、手動フィードキーとして働き、用 
紙を送ります。 

♦メニュー表示状態： 

一つ下の階層メニューを表示します。 

[▲] キー 
• オフライン状態： 

口ール紙の場合は、手動フィードキーとして働き、用 
紙を戻します。 

♦メニュー表示状態： 

階層を戻るキーとして働き、一つ上の階層メニューを 
表不します。 

[►] キー 
• オフライン状態： 

1秒が上押し続けると、キャリツジをプラテン中央に 
移動します。 

* メニュー表示状態： 

項目選択キーとして働き、次の項目/設定値を表示し 
ます。 
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♦ 操作パネルについて 


ランブの見かた 

ランプ点滅により、次の状態が表示されます。 



a データランプ 
• 点滅： 


印刷しているときは、ジョブの受信中及び処理中を示 
します。 

印刷していないときは、ポーズ状態で停止中のジョブ 
がある、または処理できないジョブを受信している、 
ファームウエアデータを受信していることを示しま 
す。 

• 消灯： 


ジョブがない状態を示します。 


b メ ツセー ジランプ 
• 点灯： 

警告表示中を示します。 

• 点滅： 

エラー 発生中を示します。 

• 消灯： 

正常または電源オフ状態を示します。 


C 口ール紙ランプ 
• 点灯： 

給紙元にロール紙が選択されていることを示します。 




d カット紙ランプ 
• 点灯： 

給紙元にカット紙が選択されていることを示します。 
e オンラインランプ 
• 点灯： 

オンライン状態またはジョブ処理状態、スリープ中を 
/ J 、 しまう。 

• 消灯： 

オフラインまたはポーズ、メニュー表示中、電源オン 
後初期化中、電源オフ状態を示します。 
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♦ 機能メニューについて 





磯龍メニューについて 

本プリンタには、さまざまな機能が内蔵されており、操作 
パネルで設定することができます。メインメニューでは、 
システムの設定やオプションの設定、へッドクリーニン 
グ、テストプリントなどの機能を操作することができま 
す。サブメニューは、[インフオメーション]キーを押す 
といつでも表示され、インク残量や用紙、ヘッド高さに関 


■プリンタ機能の優先順位 

操作パネルから設定した項目は、プリンタの初期値とし 
て全ての印刷ジョブに適用されます。ただし、プリンタ 
ドライバに同じ設定項目がある場合は、その印刷ジョブ 
ではプリンタドライバの設定値が優先されます。 


■機能メニューの構造 

各メニューの項目は、次のように階層化されています。 
[ィ]、 [►] キーで 項目を選択し、 [▼] キーで 階層を 
進んだり、 [ A ] キーで 階層を戻ることができます。ま 
—つ た各項目の設定値は [0 K ] キーで 実行されます。 
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♦ 機能メニューについて 




I I I rW 


*1 「マキトリソウチ」で「シヨウスル極定時のみ 

が用紙セツト中のみ表示。 

*3 メンテナンスカートリツジ警告中助读示。 
*4 E 剛中のみ赫。 

巧へッド'交換後、「ジドウへッドチョウセイ」を 
新すると表示。 


が「カミオクリチョウセイ J で「バンドアワセメ 
ユウセン醜時のみ赫。 

* 1 「カミオクリチョウセイ J で「ナガサユウセ 
ン攝ま胁み表示。 

がネットワークボード装着時のみき示。 

が「阳-ド」ザジド加妨時のみ表示。 

*10「 IP モ-ド」で「シュドウ」 i 姑時のみ表示。 
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☆ Pg インクモデルのみ対応 
★ 染料インクモデルのみ対応 


サブ メニュー（インフオメーシヨンキー; 
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♦ 機能メニューについて 


機能メニューの設定操作 

機能メニューを設定するときは、[オンライン]キーでメ 
ニュー表示状態に切り替えて、[ィ]、[►]、[▼]、[▲]、 
[0 K ] キーで操作します。 


■設定のしかた 

ここでは、スリープタイマーの設定を例に、操作手順を 
説明します。 


•「スリープ ドウサ」がオンになっていることを確認 
してください。 「スリープ ドウサ」がオフのときは、 
スリープ タイマ— はセツト できません。 


4 


1 [電源]キーを押して、プリンタの電源をオンに 
します。 


しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」と 
表示され、オンラインランプが点灯します。 



2 [オンライン]キーを押して、「メインメ 
ニュー」を選択します。 
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[イ]、 [►] キーで「システムセツテイ」を 
選択し、 [▼] キーを 押します。 



次の階層の項目が表示されます。 

[イ]、 [►] キーで「スリープ タイ マー」を 
選択し、 [▼] キーを 押します。 



選択した項目の設定値が表示されます。 


[◄ ]、 [ ►] キーで設定値を選択し、 [0 K ] 
キーを押します。 



設定値の左側に「二」が表示されて設定が変更され 
ます。 
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♦ 機能メニューについて 


6 [オンライン]キーを押し、「オンライン」を表示 
します。 



オンラインランプが点灯し、 EP 刷できる状態になり 
ます。 
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♦ 機能メニューについて 
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機能メニューの設定値一覧 

各メニューには次の機能があります。設定値に*がついている値がその項目の初期設定値です。 

■ メインメニュー APg インクモデルのみ対応女染料インクモデルのみ対応 


ヘッドクリーニング 

ヘッドクリーニング A 

プリントへッドのクリーニングを行います。 


ヘッドクリーニング B 

ヘッドクリーニング A に比べて更に強力な 
クリーニングを行います。 

キヨウセイカット 

シナイ、スル 

現在の位置で口ール紙のカットを実行します。 
ただし用紙の先端から 20 cm レ:1内の場合は、 
規定の長さになるまで用紙が送られてから 
カットされます。このメニューは、給紙元が 
「口ール紙」のときに表示されます。 

送り量が少ない場合はカットされません。 

ヘッドタカサヘンコウ 

シナイ、スル 

プリントへッドの高さを調整します。 

(一 R 2-24) 

マキトリオートフイード 

シナイ、スル 

巻き取り装置の自動巻き上げを行うか行わな 
いかを設定します。このメニューは、「マキト 
リソウチ」力《「シヨウスル」に設定されて 
いるときのみ表示されます。 

マキトリソウチ 

シヨウシナイ*、シヨウスル 

巻き取り装置を使うか使わないかを設定します。 

ヨウシシュルイ 

フツウシ*、フツウシ CAD 、 ☆フツウシジョか：/:/、サ 
イセイコートシ、コートシ、アツクチコートシ、々■プ 
レミアムマットシ、トクアツコートシ、フォトコウタク 
シ、フォトハンコウタクシ、々フォトコウタクシアツク 
チ、々■フォトハンコウタクシアツクチ、^ゴウセイシ、 
が'ウセイシノリツキ、かくックライトフィルム、々ボ 
ウエンクロス、☆クロス、プルーフヨウシ2、☆シンブ 
ンプルーフ1、☆シンブンプルーフ2、☆シンブンプ 
ルーフ3、☆ファインアートフオト、☆ファインアート 
フォトアツクチ、☆ファインア-トガザん☆キャンバ 
スマット、☆キャンバスハンコウタク、 が r ノ 、☆イロ 
ツキ〕ートシ、トレペ CAD 、 ☆ハントウメイマットフイ 
ルム、々クリアフィルム CAD 、 スペシャル1〜5 

用紙の種類を設定します。「用紙ガイド」） 
セット中のブラックインクの種類により、使 
用できる用紙種類名のみが表示されます。 

(☆ Pg インクモデルのみ対応） 
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♦ 機能メニューについて 




1 設定項目 

1 設定値 

機能説明 1 

ヨウシノ シヨウサイセッテイ 



(ヨウシシュルイ） 

フツウシ*、フツウシ CAD 、 ☆フツウシジョウシツ、サ 
イセイコートシ、コートシ、アツクチコートシ、々■プ 
レミアムマットシ、トクアツ〕-トシ、フォト〕ウタク 
シ、フォトハンコウタクシ、☆フォトコウタクシアツク 
チ、☆フォトハンコウタクシアツクチ、々■ゴウセイシ、 
が'ウセイシノリツキ、☆バックライトフィルム、々ボ 
ウエンクロス、☆クロス、プルーフヨウシ2、☆シンブ 
ンカレーフ1、☆シンブンプルーフ2、☆シンブンプ 
ルーフ3、☆ファインアートフオト、☆ファインアート 
フォトアツクチ、☆ファインア-トガザイ、☆キャンバ 
スマット、☆キャンバスハンコウタク、 ☆ ワシ、☆イロ 
ツキコートシ、トレペ CAD 、 々ハントウメイマットフィ 
ルム、☆クリアフイルム CAD 、 スペシャル1〜5 

設定する用紙種類名を選択します。「用紙 
ガイド」）セット中のブラックインクの種類に 
より、使用できる用紙種類名のみが表示され 
ます。 （ APg インクモデルのみ対応） 

インクカンソウジカン 

オフ、30ビョウ、1プン、3プン、 

5フン、10プン、30プン、60プン 

用紙に合わせて、1枚印刷毎のインク乾燥待ち 
時間の初期値を設定します。 

スキヤンカンウェイト 

ホフ、1ビョウ、3ビョウ、5ビョウ、 

7ビョウ、9ビョウ 

用紙のインク吸着特性に合わせて、1方向 E 口刷 
(スキャン）毎のインク乾燥待ち時間を設定し 
ます。ただし、 EP 刷に時間がかかるようにな 
ります。 

口ールシセンタンヨハク 

20 mm 、5 mm 

用紙先端側の印刷品質を確保したい場合に、 
ロール紙先端側の余白を設定します。 

•「5 mm 」 に設定した場合、用紙先端の EP 刷 
品質または用紙送り精度が低下したり 、 EP 
刷面がこすれたりすることがあります。ま 
た、用紙の先端にインクが付着することが 
あります。 
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♦ 機能メニューについて 




I 設定項目 

I 設定値 

機能説明 I 

口ールシコウタンヨハク 

10 mm 、5 mm 

用紙後端側の EP 刷品質を確保したい場合に、 

口ール紙後端側の余白を設定します。 

•「5 mm 」 に設定した場合、用紙後端の EP 刷 
品質または用紙送り精度が低下したり 、 EP 
刷面がこすれたりすることがあります。ま 
た、用紙の後端にインクが付着することが 
あります。 

ヨウシアツサ 

アツイ、ヒヨウジュン、ウスイ 

用紙種類に最適な厚さを選択します。この設 
定値に基づいて、へッド高さ警告が表示され 
ます。 

キュウチャクリヨク 

ヨワイ、ヒヨウジュン、ヤヤツヨイ、 
ツヨィ 

プラテン上での用紙吸着力を設定します。 

ヒヨウジュンカッター 

シヨウスル、シヨウシナイ 

標準装備の平刃カッターでカット巧能かどう 
かを設定します。 

カットスピード 

ヒヨウジュン、コウソク 

カッターで用紙を切る速度を設定します。 
フィルムなどカット屑が出やすい用紙などは、 
「コウソク」にすると、カット屑が少な〈なり 
ます。この項目は標準カッターのみ有効です。 

カットクズケイゲン 

オフ*、オン 

フィルムなどのカット屑が多い用紙を印刷時 
に、カット位置に線を E 口刷してカット屑の散 
乱を軽減します。 

カスレカイゼン 

オフ*、オン 

EP 刷結果がかすれやすい用紙の場合に設定し 
ます。 

シャコウケンチセイド 

ヒヨウジュン*、ユルメ、オフ 

幅が一定でない用紙種類の場合に、用紙の斜 
行判定を緩くしたり、オフに設定します。 

•「オフ」の時じ用紙が斜めにセットされると、 
紙づまりが起こり、プラテン上が巧れやプリ 
ンタ故障の原因になることがあります。 
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♦機能メニューについて 个戻るイ[前欠] ► 


I 設定項目 

I 設定値 

機能説明 

ヨウシハバケンチ 

オン*、オフ、ヨウシサイズニュウ 
リョク 

カット紙に印刷するときのみ「オフ」にする 
ことが巧能です。幅が一定でない用紙の場合 
に、用紙の幅の検出をオフに設定します。才 
フに設定すると「ヨウシサイズニュウリヨ 
ク」力 《 表示され、用紙サイズを入力すること 
ができます。 

シヨキチニモドス 

シナイ、スル 

選択している用紙種類の設定を初期値に戻し 
たいときに実行します。 

☆己 k インクシュルイヘンコウ 

シナイ、スル 

ブラックインクの種類を変更する場合に、必 
要な処理を行って、ブラックインクタンクの 
交換ができる状態にします。 

インクタンクコウカン 

シナイ、スル 

EP 刷途中でインクタンクの交換が必要になっ 
た場合に、必要な処理を行って、インクタン 
クの交換ができる状態にします。このメ 
ニューは、印刷中のみ表示されます。 

インジチョウセイ 

ジドウヘッドチョウセイ 


プリントヘッドを調整します。（一 R 342) 

ショウサイチョウセイ 

シナイ、スル 

ノズル間や印刷方向、色間のプリントヘッド 
位置調整を行うための調整用/《ターンを E 口刷 
し、 E 口刷結果を読み取って、自動的に調整値 
を設定します。 

ヒョウジュンチョウセイ 

シナイ、スル 

EP 刷方向のプリ ントへ、ソ ド位置調整を行うた 
めの調整用パターンを巧刷し、 EP 刷結果を読 
み取って、自動的に調整値を設定します。 

ジドウプリント 

オン*、オフ 

プリントヘッド交換後、自動的に「ショウサ 
イチョウセイ」を実行します。 

★シュドウヘッドチョウセイ 


「ジドウヘッドチョウセイ」で画質に満足で 
きない場合、手動でへッド位置を調整します。 

ショウサイパターン 

シナイ、スル 

ヒョウジュンパターン 

シナイ、スル 

カミオクリチョウセイ 

バンドアワセメユウセン*、ナガサユ 
ウセン 

優先させる紙送り精度を設定します。 

けガサユウセン」は、用紙送り量を正確に 
したいときに選択します。けガサユウセ 
ン」に設定した場合、キャリッジスキャン方 
向に若干の色ムラが生じる場合があります。 
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♦機能メニューについて 个戻るイ[前欠] ► 


I 設定項目 

I 設定値 

機能説明 I 

バンドチョウセイ 


用紙種類毎に用紙送り量を調整します。 

卜 P . 3 - 45 ) 

ヒョウジュンチョウセイ 

シナイ、スル 

用紙送り量の調整を行うためのバンド調整用 
パターンを巧刷し、 ED 刷結果を読み取って用 
紙毎の調整値を自動的に設定します。 

ショウサイチョウセイ 

シナイ、スル 

キヤノン純正紙、出力確認紙外の用紙が 
セツトされている場合などに使用します。調 
整値は EP 刷されたパターンを読み取って自動 
的に設定されます。ただし、「ヒョウジュン 
チョウセイ」よりも時間がかかり、インクを 
多く消費します。 

ビチョウセイ 

-3 〜 0* 〜+3 

選択している用紙種類のバンド調整値を手動 
で微調整します。 

ナガサチョウセイ 

-0.70 〜0.0 0* 〜0.70% 

用紙種類毎に伸縮率を調整します。伸びやす 
い用紙など送り量を長くしたい場合は調整値 
を+側に、縮みやすい用紙など送り量を短め 
にしたい場合は-側の伸縮率を設定します。 

このメニューは、「カミオクリチョウセイ」 

がけガサユウセン」に設定されていると 
きのみ表示されます。 

イロミチョウセイ 



ショキチニモドス 

シナイ*、スル 

すべての色を一括して工場出荷時の値 （2) に 
厌しまぅ。 

イロミチョウセイ PM 

1、 2*、 3 

Y、M、C、K、PM、PC の印字濃度をそれぞ 
れ調整し、補正することができます。 

1〜3の範囲で設定でき、工場出荷時には標 
準的な濃度2に設定されています。 

1にすると薄く、3にすると濃く調整されま 
す。 

イロミチョウセイ PC 

1、 2*、 3 

イロミチョウセイ Y 

1、 2*、 3 

イロミチョウセイ M 

1、 2*、 3 

イロミチョウセイ C 

1、 2*、 3 

イロミチョウセイ K 

1、 2*、 3 
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♦機能メニューについて ♦戻る イ[前欠] ► 


設定項目 

設定値 

機能説明 I 

インタフエースセツテイ 

EOP タイマー 

10ビヨウ、30ビヨウ、1プン、 

2フン、5フン、10プン*、30プン、 

60プン 

ジョブのタイムアウト時間を設定します。 

TCP/IP 


ネットワークインタフエースの TCP / IP プロト 
コルを設定します。各項目を設定した後、 

「セッテイトウロク」を行うと設定値が有効 
になります。このメニューは、ネットワーク 
インタフてース装着時のみ表示されます。 

卜 R 4-12) 

TCP/IP 

ツカウ* 

TCP / IP プロトコルは「ツカウ」に固定されて 
います。変更することはできません。 

IP モード 

シユドウ*、ジドウ 

プリンタの IP アドレスを自動設定するか、手 
動で固定 IP アドレスを設定するかを選択しま 
す。 

プロトコル 


IP アドレスの自動設定に使用するサーバの種 

DHCP 

BOOTP 

RARP 

オフ*、オン 

類を選択します。 

IP セッテイ 


固定 IP アドレスを設定する場合に、プリンタ 
のネットワーク情報を設定します。 

IP アドレス 
サブネットマスク 
デフオルト G/W 

0.0.0.0* 〜255.255 .255.255 

プリンタに割り当てる IP アドレスと、ネット 
ワークのサブネットマスクおよびデフオルト 
ゲートウエイを入力します。 

NetWare 


ネツトワークインタフエースの NetWare プロ 
トコルを設定します。各項目を設定した後、 
「セッテイトウロク」を行うと設定値が有効 
になります。このメニューは、ネットワーク 
インタフてース装着時のみ表示されます。 

(一 R 4-35) 

NetWare 

ツカワナイ*、ツカウ 

NetWare プロトコルの使用を設定します。 

フレームタイプ 

ジドウケンシユツ、 Ethernet 2、 

Ethernet 802.2 *、 Ethernet 802.3、 
Ethernet SNAP 

使用するフレームタイプを選択します。 
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♦機能メニューについて 个戻る イ|前。欠|^ 


設定項目 

1 設定値 

機能説明 

プリントサービス 

Bindary Pserver 、 RPrinter 、 

NDSPserver*、N Printer 

使用するプリントサービスを選択します。 

AppleTalk 

ツカウ、ツカワナイ* 

AppleTalk プロトコルの使用を設定します。各 
項目を設定した後、「セッテイトウロク」を 
行うと設定値が有効になります。このメ 
ニューは、ネットワークインタフエース装着 
時のみ表示されます。（一 R 4-30) 

Ethernet ドライバ 


ネットワークインタフエースボードの通信ち 
式を設定します。各項目を設定した後、「セッ 
テイトウロク」を行うと設定値が有効にな 
ります。このメニューは、ネットワークイン 
タフてース装着時のみ表示されます。 

卜 R 4-6) 

ジドウケンシュツ 

オン*、オフ 

LAN の通信プロトコルを自動的に認識します。 
オフに設定すると、通信方式や Ethernet 種類 
の設定値が有効になります。 

ツウシンホウシキ 

ハン2ジユウ*、ゼン2ジユウ 

LAN の通信方式を選択します。 

Ethernet シュルイ 

10 Base - r . 100 Base-TX 

LAN の通信速度を選択します。 

スパニングツリー 

タイオウシナイ*、タイオウスル 

LAN のスパニングツリー信号を受け入れて、 
対応するかを選択できます。 

MAC アドレス 


ネットワークインタフエースボードの MAC ア 
ドレスを表示します。 

セッテイトウロク 

ジッコウシマスカ？ 


セッテイシヨキカ 

ジッコウシマスカ？ 

「インタフエースセッテイ」の各設定値をエ 
場出荷状態に戻します。 

メンテナンス 

ヘッドコウカン 

シナイ、スル 

プリントへツドの交換に必要な処理を行いま 
す。このメニューは、メンテナンスカート 
リツジ残量警告時には表示されません。 

(一 R 3-22) 

ホンタイュソウ 

シナイ、スル 

プリンタ輸送時に必要な処理を行います。こ 
のメニューは、メンテナンスカートリツジ残 
量警告時には表示されません。い R 3-34) 
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ケイコク 


ブザー 

オン*、オフ 

ブザー機能を設定します。「オン」にすると、 
エラー 発生時にブザーを鳴らします。 

ヘッドタカサケイコク 

オン*、オフ、ヘッドタカサカク 

ニン 

へ、ソ ドの高さが用紙種類毎の用紙厚さに合っ 
ていない場合に、へッド高さの変更を促す警 
告を出します。 

ヨウシシュルイケイコク 

オン*、オフ 

プリンタの用紙種類設定と受信したジョブの 
用紙種類設定が合っていない場合に、警告を 
出します。 

カッターコウカン 

シナイ、スル 

カッターを交換する場合に必要な処理を行い、 
カッターを交換できる状態にします。終わる 
と、カット回数をリセットできます。 

ガイケイサイズユウセン 

オフ*、オン 

「オン」にすると、指定された用紙サイズどお 
りに印刷されます。上下左ち端の画像がかけ 
る場合があります。 

•「オフ」にすると、上下左右 5 mm より内側 
の画像を印刷推奨領域としてきれいに印刷 
できます。ただし、印刷結果は上下の余白 
分長いサイズになります。 

口ールシザンリヨウケンチ 

オフ、オン* 

「オン」にすると、口ール紙取り出し時にバー 
コードを E 口刷し、ロール毎の残量を管理でき 
ます。 

「オフ」にすると、口ール紙取り出し時にバー 
コードは E 口刷されません。また、「オフ」に設 
定すると口ール紙のセット位置に関わらず先 
端カットします。 
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I 設定項目 

I 設定値 

機能説明 I 

口ールシナガサセッテイ 

##.#m (「ナガサノ タンイ」で「メー 
トル」選択時)、 mm (「ナガサノタ 
ンイ」で「フイート.インチ」選択 
時)、シユドウニユウリヨク、フメ 
イ 

口ール紙の残量検知機能が「オン」で、セット 
された口 ール紙の残量バーコードが無し、場创こ、 
口ール紙の長さを設定します。「口ールシザン 
リョウケンチ」がオンの時のみ表示されます。 
「ナガサノタンイ」の設定値によって、メート 
ルの設定値か、フィートの設定値が表示されま 
す。また、「シュドウニュウリョク」を選択す 
ると、長さを直接入力することができます。 

「フメイ」を選択すると、口ール紙残量検知機能 
が「オフ」になります。 

ノズルチェック 

オフ、1ぺージ、10ぺージ * 

ノズルづまりの自動チ: L ック機能を何枚 E 口刷 
毎に行うかを設定します。 

インクザンリヨウケンチキル 

Bk インクタンク 

PC インクタンク 

C インクタンク 

PM インクタンク 

M インクタンク 

Y インクタンク 

インクタンクのインク残量検な]機能をオフに 
設定します。い R 3-9) 

スリープタイマー 

5フン、10プン、15フン*、20プン、 
30プン、40プン、50プン、60プン 

スリープ状態に移行するまでの時間を設定し 
ます。 

スリープドウサ 

オン、オフ 

プリンタのスリープ機能を設定します。「才 
ン」にすると、カバーが閉じた状態で EP 刷 
データ受信やプリンタ操作が無い状態が「ス 
リープタイマー」で設定した時間経過した 
とき、スリープ状態になって消費電力を節約 
します。「オフ」にすると、スリープしませ 
ん。（一 R 1-9) 

ナガサノ タンイ 

メー トル*、フイート/インチ 

ロール紙の長さを表示する単位を設定します。 

口ール紙長さの設定値や残量表示の単位が切 
り替わります。 
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♦ 機能メニューについて 




I 設定項目 

I 設定値 

機能説明 

タイムゾーン 

0: 
+1 
+2 
+3 
+4 
+5 
+6 
+7 
+8 
+9 
+1 
+1 
+1 
-1; 
-11 
-1 C 
-9: 
-8: 
- 下. 
-氏 
-5: 
4; 
-3: 
-2: 

-1: 

ロンドン ( GMT ) 

パリ、口ーマ 
アテネ、カイロ 
モスクワ 
エレバン、バク 
イスラマバード 
ダッカ 
バンコク 
ホンコン 

トウキヨウ、ソウル 

0:キャンベラ 

1:ニューカレドニア 

2:ウェリントン 
?:エニウェトク 

:ミッドゥェー 

): ハワイ ( AHST ) 

アラスカ ( AKST ) 

オレゴン （ PST ) 

アリゾナ ( MST ) 

テキサス ( CST ) 

ニューヨーク （ EST ) 

サンティアゴ 
ブエノスアイレス 

力 ー ボベルデ 

グリニッジ標準時間からの時差とともに、該 
当のタイムゾーン内の代表的な都巿名を選択 
できます。 

ヒヴケケイシキ 

yyyy / mm / dd . 

dd / mm / yyyy , 

mm / dd/yyyy 

日付の表示形式を設定します。 

ヒヨウジゲンゴ 

カタカナ*、 English 、 Frangais , 
Itaiiano 、 Deutsch、Espanol 

ディスプレイの表示言語を設定します。 

ヨウシシュルイシヨキカ 

シナイ、スル 

Media Configuration Tool で変更した内容を工場 
出荷時の設定値に戻します。 

テストプリント 

ステータスプリント 


プリンタ情報や設定値を E 口刷します。 

メニューマップ 


メインメニューの一覧を E [] 刷します。 

ジョブリレキプリント 


EP 刷したジョブの用紙サイズや種類、インク 
消費量などの情報を E 剛します。 
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♦機能メニューについて 个戻るイ[前欠] ► 


設定項目 

I 設定値 

機能説明 I 

ノズルチェックプリント 


ノズルチェックパターンを印刷します。 

ヨウシシヨウサイプリント 


用紙種類の設定値一覧を E 口刷します。 

インフオメーシヨン 

ハーション 


プリンタ本体やファームウェアの/くージョン 
を表示します。 

メモリ 


メモリ容量を表示します。 

カクチョウインタフエース 


拡張スロットで使用可能なインタフェース名 
を表示します。 

MAC アドレス 


ネツトワークインタフェースの MAC アドレス 
を表示します。このメニューは、ネットワー 
クインタフてース装着時のみ表示されます。 

エラーリレキ 


最近発生したエラーメッセージを表示します。 

ジョブリレキ 


最後に E 口刷したジョブから3つまでの情報を 
表不します。 

ドキュメント 


ジョブのドキュメント名を表示します。 

ユーザー 


ジョブのユーザー名を表示します。 

ページスウ 


ジョブのページ数を表示します。 

ジョブステータス 


ジョブの処理結果を表示します。 

プリントカイシジコク 


ジョブの E 口刷開始時刻を表示します。 

プリントシュウリョウジコク 


ジョブの E 口刷終了時刻を表示します。 

プリントジカン 


ジョブの E 口刷時間を表示します。 

シュツリョクヨウシサイズ 


ジョブの用紙サイズを表示します。 

ヨウシシュルイ 


ジョブの用紙種類を表示します。 

インタフエース 


ジョブのインタフェースを表示します。 

インジヒリツ 


ジョブの印刷濃度を各色毎に表示します。 

カウンター 



カットカイスウ 


標準カッターのカット回数を表示します。 

カッターブレードを交換したときに、この数 
値をリセットすることができます。 

オプションカッター 


オプションカッターのカット回数を表示しま 
す。カッターブレードを交換したときに、こ 
の数値をリセットすることができます。 
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■サブメニュー 


イン ソ： Mt K Pc C Pm M Y 


中央には、各インクタンクのインク残量を、 
1000 ん 80%. 60%. 40%. 20%. 0% および 
インク無しの 7 段階で表示します。 

T T T T T T 

100% 80% 60% 40% 20% 0% 

(100-90%) (90-70%) (70-50%) (50-30%) (30-6.9%) (6.9-0%) 

メンテナンスカートリッジが、あとどれくら 
いインクを吸収できるかを示す空き容量（割 
合）を、 7 段階で表示します。 

I I I I I I I 

〜 700 ml 〜 600 ml 〜 500 ml 〜 400 ml 〜 300 ml 〜 200 ml 200 mh 0 nil 

(7 dot ) (6 dot ) (5 dot ) (4 dot ) (3 dot ) (2 dot ) (1 dot ) 

ハ/く： X 

Y 

X 

Y 

用紙幅 
用紙種類 

セットされている用紙の幅を上勵こ、用紙種 
類を下段に表示します。 

ノコリ： X m 

YY マイインサツカノウインク 

X 

Y 

口ール紙残量 

インク残量で印刷可能な枚数 

口ール紙残量検出がオンのときに、セットさ 
れている口ール紙の残りの長さを表示します。 
また、インク残量警告表示中は、あと何枚印 
刷できるかの目まを表示します。 

ヘッドタカサ X 

サイテキナヘッドタカサ Y 

X :現在のへッド'位置（し M 、 H ) 

Y :用紙に最適な位置（し M 、 H ) 

現在のへッド位置と用紙種類に最適なヘッド 
位置を表示します。「ヘッドタカサケイコ 
ク」力《「スル」のときは、現在のへッド位置 
力 《 最適なへッド位置より低い場合に警告を表 
' J 、 し"^ う。 
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♦ オプシヨンについて 


オプシヨンについて 



本プリンタには、次のオプシヨンが用意されています。 



■巻き取り装置 

ロール 紙印刷時に印刷済み用紙を自動的に巻き取る こと 
ができます。長 尺 印刷や連続印刷時に便利です。 

•巻き取り装置 TU -04 





•巻き取り装置の取り付け方法については、巻き取り装 
置に同捆されている「巻き取り装置セットアップガイ 
ド」をご覧ください。 

•巻き取り装置の使いかたについては、 「巻き取り装置 
を使用する」（一 P .2-27) をご覧〈ださい。 
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■丸刃カ ッターユニット 

標準装備の平刃カッターよりも多くの用紙種類をカット 
できる、丸刃仕様の高耐久かつ高性能カッターです。 

• 丸刃カッター ユニット CU -04 



• 丸刃カッターユニットの取り付け方法については、 
「オプシヨン丸刃カッターユニットの取り付け方法」 
(一 P .3-33) または、丸刃カッターユニットに同捆さ 
れている「丸刃カッターユニットセットアップガイ 
ド」をご覧ください。 

• 丸刃カッターユニットで使用できる用紙については、 
「用紙ガイド」をご覧ください。 
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♦ オプシヨンについて 


■ネットワークインタフ X —ス拡張ボード 

LAN ポートを追加するためのインタフエースボードで 

貴す。 

•キヤノンネットワーク拡張ボード NB -15 FB 




■ IEEEU 94 拡張ボード 

IEEE 1394 ポート ( FireWire ) を追加するためのインタ 
フエースボードです。 

• IEEE 1394 拡張ボード EB -04 
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包イ [1XM 


口ールホルダーセット 

口ールホルダーとホルダーストッパのセットです。用紙 
の種類や紙幅の異なる口ール紙を使い分けたい場合は、 
数本ご用意いただ〈と便利です。2インチ用（プリンタ 
本体付属同等）と3インチ用があります。 

• 口ールホルダーセツト （2 インチ紙管用） RH 2-42 



口ールホルダーセット （3 インチ紙管用） RH 3-42 
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♦ 消耗品について 



酒本セロロ I 一 三し、て ■ 

本プリンタには、次の消お品が用意されています。 


消耗品は、使い切る前にご用意いただくことをお勧めしま 
す。各消お品の購入については、本プリンタをお買い求め 
の販売店にお問い合わせ〈ださい。 



■用紙 

用紙の種類については「用紙ガイド」をご覧くださし、。 
• 口ール紙サイズ 


紙幅： 

44インチ (1117.6 mm ). 42インチ 
(1066.8 mm )、 JISB 0 (1030.0 mm )、 に0 
AO (841.0 mm ). 36インチ （914.4 mm )、 
30インチ （762.0 mm )、 24インチ 
(609.6 mm )、 ISOA 1 (594.0 mm )、 JISB 2 
(515.0 mm )、 に OA 2 (420.0 mm )、16 イ 
ンチ （406.4 mm )、14 インチ 
(355.6 mm )、 に OA 3 (297.0 mm )、10 イ 
ンチ (254.0 mm ) 

口ールタ惟： 

150 mm Jil 下 

紙管内径： 

2 インチ、 3 インチ 

印刷面： 

表紙面 
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カツト紙サイズ 

サイズ写真六切 （203.2 X 254.0 mm ) 
(1117.6 X 1574.8 mm ) 


•ポスター 




使用できる用紙については、 「使用可能な用紙」 

P 2-2) 夺一覧/尸^ 或し、 

用紙の品質は、メーカーによって異なります。用紙を 
購入する場合は、本プリンタをお買い求めの販売店に 
ご相談ください。 
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♦ 消耗品について 


■インクタンク 

本プリンタの交換用インクタンクは、下のとおりで 
す。 

•インクタンクの交換方法については、 「インクタンク 
を交換する」卜 P .3-2) をご覧ください。 


• W 8400 Pg インクモデル用インクタンク 



イエローインク 
マゼンタインク 
フォトマゼンタインク 
シアンインク 
フォトシアンインク 
フォトブラックインク 
マツトブラックインク 


BCI -1441 Y 

BCI -1421 M 

BCI -1421 PM 

BCI -1421 C 

BCI -1421 PC 

BCI -1421 BK 

BCI -1441 MBK 


•ブラックインク BCI -1421 BK は、マットブラック 
インクと区別するために、じ I 降は「フォトブラックイ 
ンク」と記載します。 




• W 8400染料インクモデル用インクタンク 


0 


イエローインク 
マゼンタインク 
フォトマゼンタインク 
シアンインク 
フオトシアンインク 
ブラックインク 


BCI -1411 Y 

BCI -1411 M 

BCI -1411 PM 

BCI -1411 C 

BCI -1411 PC 

BCI -1411 BK 
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♦ 消耗品について 


■ メンテナンスカートリ ツジ 

交換用メンテナンスカートリツジは、次の品番です。メ 
ンテナンスカートリツジには、シャフトクリーナ （ a ) 
が同捆されています。 

• メンテナンスカートリツジ MC -04 



• メンテナンスカートリッジの交換方法については、 
「メンテナンスカートリッジを交換する」卜 P .3-15) 
をご覧ください。 

■プリントヘッド 

交換用プリントへッドは、次の品番です。 

•プリントヘッド BC -1350 (☆ Pg インクモデル） 

•プリントヘッド BC -1300 (★染料インクモデル） 



•プリントへッドの交換方法については、 「プリントへッ 
ドを交換する」（一 P .3-22) をご覧〈ださい。 
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越ィ 

■カッターブレード 

交換用カッターブレードは、次の品香です。 
•カツターブレード CT -02 



•カッターブレードの交換方法については、 「標準カッ 
夕ーブレード（平刃カッター）の交換」（一 P .3-28) 
をご覧ください。 

•丸刃カツターブレード CT -04 



•カツターブレードの交換方法については、 「オプシヨ 
ンカツターブレード（丸刃カツタ ー） の交換」（一 
P .3-31) をご覧ください。 
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♦ 主な仕様 がるイリ^ ► 

主な仕様 


印刷性能 


印刷方式 

シリアルバブルジェット方式 

巧刷モード 

最高（ユーザ設定)、きれい、標準、速い 

最高解像度 

2400 X 1200 dpi 


インタ フエー ス 


USB インタフエース 
(USB 2.0 準拠） 

1 

(コンピュータのポート、 OS 、 ケーブルが 、 USB 2.0 High Speed モードに対応していない場合は、 

H 邮 Speed モードで使用できません。)‘ —| 

ネットワークインタ 
フエース （10 BASE - T / 
100 BASE - TX ) 

オプション’ 2 

EEE 1394 インタフエース 
( IEEE 1394 .a 準拠） 

オプションで 

インタフエースコネクタ 

USB インタフエース： USB 規格シリーズ B レセプタクル 

USB インタフエース推奨プリンタケーブル： 

素材： AWG 28 社 

タイプ：ツイストペアシールド付きケーブル （High Speed モード'対応） 

長さ：最大 5.0 m 

コネクタ： USB 規格シリーズ B プラグ 

IEEE 1394 インタフてース（オプション）： IEEE 1394-1 995準拠 6 Pin 、 給電なし 

EEE 1394 インタフエース推奨プリンタケーブル： 

素材： AWG 28 (信号） AWG 22 (電源）上 

タイプ： 2重シールド構造ツイストペアケーブル（100、200、400 Mbps モード対応） 

長さ：最大 4.5 m 

コネクタ： IEEE 1394-1 995準拠 6 Pin 

プリントヘッド 

交換用プリントヘッド BC -1350 

解像度 

1200 dpi (600 dpi x 2列） 

ノズル数 

各色1280 ノズル X 6色 
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用紙幅 

最小： 203.2〜最大：1117.6 mm 

最大用紙長 

口ール紙： 18 m 
カット紙： 1600 mm 

用紙厚 

70〜800 /i m 

用紙サイズと印刷領域‘ 4 

通常サイズ： 印刷巧能領域[口ール紙]上端： 5 mm 、 下端： 5 mm 、 左ち端： 5 mm 

[カット紙]上端： 5 mm 、 下端： 23 mm 、 左ち端： 5 mm 
印刷保証領域[口ール紙■カット綱上端： 20 mm 、 下端： 23 mm 、 左右端： 5 mm 
フチなしサイズ： EP 刷巧能領域[口ール紙]上端： 0 mm 、 下端： 0 mm 、 左右端： 0 mm 
才ーバーサイズ‘5 : E 口刷巧能領域[口ール紙-カット紙]上端： 0 mm 、 下端： 0 mm 、 左右端： 0 mm 

フチなし巧応用紙幅 

254.0 mm 、 355.6 mm 、 406.4 mm 、 515.0 mm 、 594.0 mm 、 609.6 mm 、 841.0 mm 、 914.4 mm 、 

1030.0 mm 、 1066.8 mm 

バスケット積載枚数 

1 枚 

本体仕様 

電源 

AC 1 OOV 〜 240 V 1.6 A 50/60 Hz 

消費電力‘ 6 

最大： 160 W 

スリープモード時： 6 W Jil 下 
電源オフ時： 1 W Jil 下マ 

稼動音 

約 54 dB ( A ) 下 (6.9 Bels 下） 

最適動作環境 

温度：15〜30で、湿度：10〜80% (ただし、結露なきこと） 

動作環境 

温度： 5〜％で、湿度：10〜90% (ただし、結露なきこと） 


♦ 主な仕様 がるイ[前 T ' 次」 ► 



W 8400 

インクタンク 

Pg インクモデル‘ 3 

染料インクモデル 

イエローインク 
マゼンタインク 
フォトマゼンタインク 
シアンインク 
フォトシアンインク 
フォトブラックインク 
マットブラックインク 

交換用インクタンク BCI -1441 Y 
交換用インクタンク BCI -1421 M 
交換用インクタンク BCI -1421 PM 
交換用インクタンク BCI -1421 C 
交換用インクタンク BCI -1421 PC 
交換用インクタンク BCI -1421 BK 
交換用インクタンク BCI -1441 MBK 

交換用インクタンク BCI -1411 Y 
交換用インクタンク BCI -1411 M 
交換用インクタンク BCI -1411 PM 
交換用インクタンク BCI -1411 C 
交換用インクタンク BCI -1411 PC 
交換用インクタンク BCI -1411 BK 

インク種類 

Pg インク 

染料インク 

インク容量 

各色 330 ml 


用紙 
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プリンタ本体のみ 

約 80 kg 

スタンド装着状態 

約 98 kg 

*1. USB 2.0 インタフエ- 

-スを Hi-Speed モードで使用する際は、下の環境が必要です。 


• コンピュータ： USB 2.0 Hi-Speed 対応のコンピュータ 

• 0 S : Windows Server 2003 / Windows XP / Windows 2000 / Mac OS X v 10.3.3 Jil 降 

• USB 2.0 ドライバ：マイクロソフト社 USB 2.0 ドライバ（マイクロソフト社製の USB 2.0 ドライバは、 Windows Update 
もしくは Service Pack により入手巧能です。） 

• USB ケーブル： USB 2.0 認証ケーブル 

•キヤノンで動作を確認（マイクロソフトの OS 標準の USB ドライバで確認）している USB 2.0 インタフエース： 

-アダプテック社製 USB 2.0 拡張力ード USB 2 CONNECT 3100 
-ァダプテック社製 USB 2.0 拡張力ード USB 2 CONNECT 5100 
-アダプテック社製 USB 2.0 拡張力ード USB 2 CONNECT 2000 LP 
■インテル社製 845 G チップセット 
■ SiS 社製 SiS 740 チップセット 

上記チップセットに関する質問については、各コンピュータメーカーへお問い合わせ〈ださい。 

*2 .ネットワークインタフエースボートか IEEE 1394 ボードのいずれか1枚を装着巧能です。 

*3 .フォトブラックインクまたはマットブラックインクのいずれか1つを装着巧能です。 

*4 .「フチなしサイズ」や「オーバーサイズ」は、用紙の種類やサイズにより、 EP 刷できない場合があります。また、「フ 
チなしサイズ」は用紙の種類により、左右2巧のみの場合があります。 

*5 .才ーバーサイズ選択時は、選択した用紙サイズより幅が 10 mm の•上、高さが口ール紙で 10 mm 上、カット紙で 
28 mm Jil 上大きな用紙をセットしてください。 

*6 .オプションボード装着時は異なる場合があります。 

マ.電源を切った状態でも若干の電力が消費されます。完全に消費電力をな〈すためには、電源をオフにしてから、電 
源プラグをコンセントからないてください。 

-製品改良のため、記載事項が一部を更になる場合があります。 

-使用環境によっては、上記数値と異なる場合があります。 


♦ 主な仕様 がるイ[前 T ' 次」 ► 


寸法（幅 X 奥行 X 高さ) 


プリンタ本体のみ 

1642 mm X 715 mm x 478 mm 

スタンド装着状態 

1642 mm x 972 mm x 1075 mm 


質量（プリントヘッド、インクタンク含む) 
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♦ 環境基本性能 




環境基本性能 


本体 


消費電力 


待機時電力 

6 W レ：1下 

電源 OFF 時（コンセント接続状態） 
電力 

1 W レ：1下 


資源効率 


本体質量 

約 80 kg 

本体寸法（幅 X 奥行 X 高さ） 

1642 mm x 715 mm x 478 mm 

リサイクル 

本体外装プラスチック再生利用技術確立 


製品安全 


含有有害物質 

全構成部品：特定臭素を難燃剤 （ PBB 、 PBDE ) 不使用 

外装プラスチック：重金属 （ Pb 、 Hg 、 & ( VI )、 Cd )、 ハロゲン系難燃剤不使用 

稼動音 

約 54 dB ( A ) 下 (6.9 Bels 下） 

包装材 

含有重金属 （ Pb 、 Hg、Cr ( VI )、 

Cd ) 

不使用（外装箱） 

リサイクル 

容器包装リサイクル法のシステムによる （2000 年4月より） 

規格適合 

国際エネルギースタープログラム 、 VCCI (クラスが 
高調波電流規格 J に C 61 000-3-2 適合品 
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第2章いろいろな用紙を使うには 


チェックした項目を印刷できます。 


使用可能な用紙 .2-2 

用紙とブラックインクの適性について APg インクモデルのみ対応 .2-2 

用紙のサイズ .2-3 

用紙サイズの種類と印刷領域 .2-5 

用紙の取り扱し、につし、て .2-9 

口ール紙に印刷する .2-10 

口ール紙をセットする .2-10 

口ール紙を取り外す .2-17 

カット紙に印席りする .2-20 

カット紙をセットする .2-20 

カット紙を取り外す .2-23 

プリントヘッドの高さを変更する . 2-24 

プリントへッド高さの変更 .2-24 

プリントへッドの調整 .2-26 

プリントへッド高さの巧変更 .2-26 

巻き取り装置を使用する .2-27 

巻き取り装置使用の設定 .2-28 

口一 J レ紙の取りイ寸け .2-28 

印刷ミきみ用紙の取り外し .2-34 

巻き取り装置不使用の設定 .2-37 




□ □□日 「^[口刷開始ボタンを実行する前に」 
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♦ 使用可能な用紙 


使用可能な用紙 

本プリンタは、多彩な用紙の種類やサイズに対応していま 
す。本プリンタでは、次の用紙が使用できます。 

•用紙の種類によっては、インクが乾燥するまで時間が 
かかるものがあります。印刷後は、インクを十分に乾 
燥させてから用紙を取り巧ってください。 

•用紙の種類によっては、 EP 刷後の用紙上のインクが乾 
燥するまでに、色合いが変化することがあります。 

•用紙の取り扱いについては、「用紙ガイド」、または用 
紙に付属の説明書に従ってください。 


用紙とブラックインクの適性について 


☆ Pg イ ンクモデルのか対応 

本プリンタのブラックインクは、フォトブラックインクま 
たはマットブラックインクのいずれか1つを選択して使用 
することができます。2種類のブラックインクは、それぞ 
れ特長や用紙種類の適性が異なります。 ED 刷用途や用紙種 
類毎の印刷頻度を検討して、ブラックインクの種類を慎重 
に選択してください。 

A ま意 

• 用途に合わない種類のブラックインクで EP 刷すると、 
思つたような EP 刷結果が得られなかつたり、用紙やプ 
リンタを巧したりする場合があります。 
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Oira 

• ブラックインクの種類を変更するときは、操作パネル 
で「己 k インクシュルイヘンコウ」を実行し、 
ディスプレイのメッセージに従って作業して〈ださ 
し、。2種類のブラックインクは相互に交換することは 
巧能ですが、交換するたびにブラックインク約 55 m し 
カラーインク合計約 15 ml を消費しますので、ごを意 
〈ださい。（一 P .3-50) 

■ ブラックインクの種類と特長 

•フォトブラックインク （ BCI -1421 BK ) 

光沢を用紙やプルーフ用紙での黒濃度と光沢感に優れ 
たインクです。光沢を用紙をはじめ、ほとんどの用紙 
種類に印刷巧能です。 

•マットブラックインク （ BCI -1441 MBK ) 

マットを用紙やファインアートを用紙、普通紙での黒 
濃度に優れたインクです。光沢系用紙にはお勧めしま 
せん。 
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♦ 使用可能な用紙 


用紙のサイズ 

使用できる用紙のサイズと給紙方法は次のとおりです。 

■ 口ール紙 

用紙最大直径 150 mm レ: I 下、紙管内径2インチまたは3 
インチ、表紙面の口ール紙を使用できます。 

フチなし EP 刷で設定できる用紙の種類については、「用 
紙ガイド」をご覧ください。 


紙のサイズ 

プリンタドライバの 
用紙のサイズ名 

フチなし 
印刷 

ノンカテゴリ ー44 インチ 
幅：1117.6 mm 
(44 インチ） 

ポスター 44 x 62 インチ 

X 

ノンカテゴリ ー42 インチ 
幅：1066.8 mm 
(42 インチ） 

ARCH E 1 

ポスター 42 x 60 インチ 

〇 

JIS B 0 

幅：1030.0 mm 
(40.55 インチ） 

JIS B 0 

JIS B 1 

〇 

ノンカテゴリ ー36 インチ 
幅： 914.4 mm 06インチ） 

ARCHE 

ARCHD 

〇 

に OAO 
幅： 841.0 mm 
(33.11 インチ） 

ISO AO 
に OA 1 

〇 

ノンカテゴリ ー30 インチ 
幅： 762.0 mm (30 インチ） 

ポスター 30 x 40 インチ 
ポスター 20 x 30 インチ 

X 

ノンカテゴリ ー24 インチ 
幅： 609.6 mm (24 インチ） 

ARCHD 

ARCHC 
大全 （20" x 24") 

〇 

に OA 1 

幅： 594.0 mm 
(23.39 インチ） 

に OA 1 
に OA 2 

〇 


包イ [1XM 


紙のサイズ 

プリンタドライバの 
用紙のサイズ名 

フチなし 
印刷 

JISB 2 

幅： 515.0 mm 
(20.28 インチ） 

JISB 2 

JISB 3 

〇 

に OA 2 
幅： 420.0 mm 
(16.54 インチ） 

に OA 2 
に OA 3 

X 

ノンカテゴリ ー16 インチ 
幅： 406.4 mm (16 インチ） 

US フオト 
(16 x 20 インチ） 

〇 

ノンカテゴリ ー14 インチ 
幅： 355.6 mm (14 インチ） 

半切 

ANSI Legal 

〇 

に OA 3 

幅： 297.0 mm 
(11 .朗インチ） 

に OA 3 
に OA 4 

X 

ノンカテゴリ ー10 インチ 
幅： 254.0 mm (10 インチ） 

四切ワイド 
四切 
六切 

〇 
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♦ 使用可能な用紙 




■カット紙 

レ: I 下の幅1117.6 mm (44 インチ） Jil 内のサイズ用紙を 
使用できます。 
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困ったときは 


用紙のサイズ 

寸法 

ARCHD 

609.6 X 914.4 mm (24 x (36 インチ） 

ARCHC 

457.2 x 609.6 mm (18 x 24 インチ） 

ARCHB 

304.8 X 457.2 mm (12 x 18 インチ） 

ARCH A 

228.6 x 304.8 mm (9 x 12 インチ） 

DINGO 

917.0 x 1297.0 mm り6.10 x 51 .06 インチ） 

DINC 1 

648.0 x 917.0 mm (25.51 x ；36.10 インチ） 

DINC 2 

458.0 X 648.0 mm (18.03 x 25.51 インチ） 

DINC 3 

324.0 X 458.0 mm (12.76 x 18.03 インチ） 

DINC 4 

229.0 X 324.0 mm (9.02 x 12.7 6 インチ） 

ポスター 

44 x 62 インチ 

1117.6 X 1574.8 mm (44 x 62 インチ） 

ポスター 

42 x 60 インチ 

1066.8 X 1524.0 mm (42 x 60 インチ） 

ポスター 

30 x 40 インチ 

762.0 x 1016.0 mm (30 x 40 インチ） 

ポスター 

20 x 30 インチ 

508.0 X 762.0 mm (20 x 30インチ） 

写真大全 

508.0 X 609.6 mm (20 x 24 インチ） 

写真全紙 

457.2 x 558.8 mm (18 x 22 インチ） 

写真半切 

355.6 x 431.8 mm (14 x 17 インチ） 

写真四切 
フィ ド、 

254.0 x 381.0 mm (10 x 15 インチ） 

写真四切 

254.0 X 304.8 mm (10 x 12 インチ） 

写真六切 

203.2 X 254.0 mm (8 x 10 インチ） 

US フオト 

406.4 X 508.0 mm (1 目 x 20インチ） 


用紙のサイズ 

寸法 

に OAO 

841.0 X 1189.0 mm (33.11 x 46.81 インチ） 

に OA 1 

594.0 x 841.0 mm に 3.39 x 33.11 インチ） 

に OA 2 

420.0 X 594.0 mm (16.54 x 23.39 インチ） 

に0 A 3 ノビ 

329.0 x 483.0 mm (12.95 x 19.02 インチ） 

に OA 3 

297.0 X 420.0 mm (11.69 x 16.54 インチ） 

に OA 4 

210.0 X 297.0 mm (8.27 x 11.69 インチ） 

ISO BO 

1000.0 X 1414.0 mm (39.37 x 55.67 インチ） 

ISO B 1 

707.0 X 1000.0 mm に 7.83 x 39.37 インチ） 

ISO B 2 

500.0 X 707.0 mm (19.69 x 27.83 インチ） 

ISO B 3 

353.0 X 500.0 mm (13.90 x 19.69 インチ） 

ISOB 4 

250.0 X 353.0 mm (9.84 x 13.90 インチ） 

J に BO 

1030 .0 X 1456.0 mm (40.55 x 57.32 イ ン子) 

JIS B 1 

728.0 X 1030.0 mm (28.66 x 40.55 インチ） 

JISB 2 

515.0 x 728.0 mm (20.28 x 28.66 インチ） 

JIS B 3 

364.0 x 515.0 mm (14.33 x 20.28 インチ） 

JISB 4 

257.0 X 364.0 mm (10.12 x 14.33 インチ） 

ANSIF 

711.2 x 1060.0 mm (28 x 41.73 インチ） 

ANSIE 

863.6 x 1117.6 mm (34 x 44 インチ） 

ANSID 

558.8 X 863.6 mm (22 x 34インチ） 

ANSIC 

431 .8 x 558.8 mm (17 x 22 インチ） 

ANSIB 

279.4 x 431 ぶ mm (11 x 17 インチ） 

ANSI B Super 

330.2 X 482.6 mm (13 x 19 インチ） 

ANSI Letter 

215.9 x 279.4 mm (8.5 x 11 インチ） 

ANSI Legal 

21 5.9 x 355.6 mm (8.5 x 14 インチ） 

ARCHE 

914.4 x 1219.2 mm (36 x 48 インチ） 

ARCH E 1 

762.0 X 1066.8 mm (30 x 42インチ） 

ARCH E 2 

660.4 X 965.2 mm (26 x 38 インチ） 

ARCH E 3 

685.8 X 990.6 mm (27 x 39インチ） 
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♦ 使用可能な用紙 


用紙サイズの種類と印刷領域 

本プリンタでは、通常の用紙サイズの他に、「フチなしサ 
イズ」と「オーバーサイズ」の種類があります。それぞれ 
印刷可能領域や実際にセツトする用紙サイズ、実際に印刷 
される画像範囲が異なります。目的に合わせて、用紙サイ 
ズを選択して〈ださい。 

•オーバーサイズを表示するには、プリンタドライバの 
[ページ設定]シートで[ユーザ用紙設定]ボタンを 
押し、[サイズを列]で「オーバーサイズ」にチエツ 
クマークを付けてください。 

■通常サイズ 

用紙サイズと同じサイズで E 口刷結果が得られます。すべ 
ての用紙サイズや用紙種類で印刷巧能です。 EP 刷結果に 
は上下左ちに余白が付き、余白分の画像が切れます。 

• 口ール紙 


EP 刷できる 
用紙サイズ 


幅44インチ、42インチ、 JISBO 、 36イン 
チ、 ISOAO 、 30インチ、24インチ、に0 
A 1、 J に B 2、 に OA 2、 16インチ、14イン 
チ 、 ISO A 3、10インチの各定型サイズ、お 
よび上記幅のユーザ用紙設定 


包イ [1XM 


、ソ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 


第3章 

メンテナンスにつ 
し、て 




第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 


第5章 
困ったときは 




En 刷可能領域 


用紙サイズの上下左右端 5 mm より内側の領 
域に EP 刷可能 



用紙サイズと同じ幅または幅力 《 広い口ール 
紙。 


プリンタにセツ 
卜する用紙 



，用紙サイズ 


E 口 刷 データと EP 
刷結果 


用紙サイズと同じサイズのデータを作成。 


郵嚴 


用紙サイズと同じ 
サイズの原稿 データ 


印刷結果 
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♦ 使用可能な用紙 


•カット紙 


EP 刷できる 
用紙サイズ 


ポスター 44 x 62 インチ〜 写真六切の各定形 
サイズと、 203.2 X 203.2 mm 〜111 7.6 X 
1600 mm の ューザ 用紙設定_ 

用紙サイズの上左右端 5 mm 、 下端 23 mm よ 
り内側の領域に印刷可能 




用紙サイズと同じサイズのカツト紙。 


プリンタにセツ 
卜する用紙 


用紙サイズ 

セツトする 
カット紙\ 

サイズ 


用紙サイズと同じサイズのデータを作成。 


EP 刷 データと E 口 
刷結果 


S AMBLE 声 け 

郵圍 


用紙サイズと同じ 
サイズの原稿 データ 


巧刷結果 




•用紙の上端は EP 刷品質または用紙送り精度が低下した 
り、 EP 刷面にプリントヘッドがこすれ、用紙の上端や 
下端にインクが付着することがあります。プリント 
へッドが用紙にこすれると、プリンタ故障の原因とな 
ります。プリントヘッドが用紙にこすれる場合は、プ 
リントへッドの高さを上げて EP 刷してください。 

(一 P .2-24) 
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♦ 使用可能な用紙 


■ フチなし印刷サイズ 


フチなし印刷サイズでは、用紙サイズいっぱいに印刷で 
きます。ただし、フチ無し E 口刷できる用紙には、下記の 
制限があります。フチなし E 口刷については、「プリンタ 
ドライバの使いかた」をご覧ください。 


• 口ール紙 


EP 刷できる 
用紙サイズ 


幅42インチ 、 JIS B 0、 ；36インチ、に0 A 0、 
24インチ、 IS 0 A 1、 JISB 2、 16インチ、14 
インチ、10インチの定おサイズおよび上記 
幅のユーザ用紙設定 


用紙サイズの全面領锁こ EP 刷巧能 



0 mm 幸 


■用紙サイズ 

En 刷可能領域 

0 mm . 


,0 mm 


0 mmi 

\ 

\印刷領域 


用紙サイズと同じ幅のロール紙。 


プリンタにセツ 
卜する用紙 


セツトする 
口ール紙\ 
サイズ 



用紙サイズ 


包イ [1XM 
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いろいろな用紙を 
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第3章 

メンテナンスにつ 
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第4章 
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で使用するには 

第5章 
困ったときは 


用紙サイズと同じサイズのデータを作成。 


S ツが L 厂 

ゎ 云に 

自 1) 拡夫 
して師 


用紙サイズと同じ 
サイズの原稿データ 


印刷結ま 


任意サイズのデータを作成。 



口ール紙の 
幅に合わせて 
自動拡大/縮ル I 


任意サイズの 
原稿データ 



EP 刷結ま 


用紙サイズより上下左ち 3 mm ずつ大きなサ 
イズのデータを作成。 



原寸で 
EP 刷 



用紙サイズより 
上下左ち 3 mm ずつ 
大きい原稿データ 


EP 刷結ま 


[原柄と同 
じ大きさに 
En 刷する] 
の印刷例 


[口ール紙 
の幅に合わ 
せて拡大/ 
縮小する] 
の EP 刷例 


[画像を原 
寸大で E 口刷 
する]の E 口 
刷例 
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♦ 使用可能な用紙 


■才_バ_サイズ 

オー/くーサイズでは、用紙サイズ全面を EP 刷することが 
できます。すべての用紙種類で印刷巧能です。オーバー 
サイズで印刷する場合は、用紙サイズより大きな用紙を 
セットする必要があります。また、 EP 刷結果は、用紙サ 
イズより余白分大きなサイズになります。 

•オーバーサイズを表示するには、プリンタドライバの 
[ページ設定]シートで[ユーザ用紙設定]ボタンを 
押し、[サイズを列]で「オーバーサイズ」にチエッ 
クマークを付けてください。 

• 口ール紙 


EP 刷できる 
用紙幅 

巾富42インチ、 J に B 0 、ISO BO . 36インチ、 
ISO AO 、 30インチ、24インチ、に OA 1、 

J に B 2、 ISOA 2、 1目インチ、14インチ、 

に0 A 3 ノビ、に0 A 3、10インチ、に OA 4 の 
各定型サイズ、および上記幅のユーザ用紙 
設定 


用紙サイズ全面領域に EP 刷可能 


0 mm + 






■用紙サイズ 

En 刷可能領域 

0 mn \ 


— 0 mm 



\ 

\E 口刷領域 


0 mm ^ 






プリンタにセツ 
卜する用紙 


E 口 刷 データと EP 
刷結果 


用紙サイズより幅が 10 mm の•上広いロール 
紙。 



用紙サイズと同じサイズのデータを作成。 



用紙サイズと同じ 
サイズの原稿 データ 


印刷結果 
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いろいろな用紙を 
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第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

第5章 
困ったときは 



• ロール 紙の最終端がなから外れるときに、 E 口刷が乱れ 
ます。最終端には印刷領域がかからないようにを意し 
てください。 
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♦ 使用可能な用紙 


•カット紙 


EP 刷できる 
用紙サイズ 


ポスター 42 x 60 ィンチ〜 写真六切の各定形 
サイズと、 203.2 X 203.2 mm 〜11 07.6 X 
1600 mm の ユーザ 用紙設定 


用紙サイズ全面領域に EP 刷可能 


En 刷可能領域 


0 mm 幸 


/用紙サイズ 

0 mm ‘ 


■0 mm 

0 mmi 

\ 

\印刷領域 


用紙サイズより幅 10 mm な上、高さ 28 mm 
な上大きなカツト紙。 


プリンタにセツ 
卜する用紙 


セツトする 
カット紙\ 
サイズ 


用がサイズ 


用紙サイズと同じサイズのデータを作成。 


EP 刷 データと E 口 
刷結果 


S^^LE 

ろ で 

全面肺 

用紙サイズと同じ 
サイズの原稿データ 


印刷結果 




0ira 

• ポスタ ー44 x 62 インチサイズなどの幅が1107.6 mm JM 
上の用紙サイズは、オーバーサイズで EP 刷することは 
できません。 

用紙の取り扱いについて 

用紙の取り扱いについては、「用紙ガイド」または用紙に 
付属の説明書に従ってください。 
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♦ ロール 紙に印刷する 


ロール 紙に印刷する 


ロール 紙を セット する 

ロール 紙に印刷するときは、次の順で操作します。 

▼ 印刷済みの用紙やロー ド済みの用紙がプラテン上にあ 
る場合は取り外す（一 P.2-17、P.2-23) 

▼ 操作パネルで給紙元をロール紙に設定する 
(一 P.2-10) 

▼ 口ール 紙を 口ールホルダースロットにセット する 
(一 P.2-11) 

▼ 口ール紙をプラテン上にセットする（一 P.2-14) 

▼操作パネルで用紙種類を設定する （^P.2-14) 

▼ 用紙の送り量を調整する P.3-45) 

▼コンピュータから印刷する（一「プリンタドライバの 
使いかた」） 

• 口ール紙をセットするときは、必ずプリンタの電源が 
オンの状態で行ってください。また、セットした用紙 
と用紙種類が合っていないと、 E 口刷品質低下の原因に 
なります。 

•トレーシングぺーパー及び半透明 マッ トフイルムで 
は、ロール紙残量検が機能はご使用になれません。卜 
レーシングぺーパー及び半透明 マッ トフイルムの口一 
ル紙をご利用になる場合は、ロール紙残量検がをオフ 
にしてから用紙をセツトしてください。 


第1章 

基本的な使いかた 
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使うには 
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給紙元の設疋 

口ール 紙に印刷するときは、操作パネルで給紙元を ロー 
ル紙に切り替えます。 

1 [給紙選択]キーを1秒な上押し続け、「ロール 
紙」ランプを点灯します。 



カット紙がセットされていた場合は、「カットシヲ 
ハズシマスカ？」が表示されます。 

他の口ール紙がセットされていた場合は、[ストッ 
プ]キーを1秒 la 上押すと、「ロールシヲハズシ 
マスカ？」が表示されます。 

2プリンタにカット 紙や ロール 紙が セットされてし、 
る場合は、 [0 K ] キーを押します。 


カツトシヲハス"シマスカ？ 
0 K / ストップヲオス 


カツト紙または ロール 紙を取り外します。 
(一 P.2-17、P.2-23) 
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♦ ロール紙に印刷する 


■ 口ール紙のセット 

口ール紙は次の手順で口ールホルダースロットにセット 

します。プラテンにカット紙や印刷済みの用紙が残って 

いる場合は、先に取り除いて〈ださい。 

•バナー印刷など長いサイズの印刷を行う場合は、 E 口刷 
後の用紙が床に触れて印刷面がちれる可能性がありま 
す。あらかじめ床にきれいなホまたは紙を敷いて〈だ 
さい。 

• ロール紙をおうときは、印刷面保護のため、清潔な布 
手袋の着用をおすすめします。 

• プラテンが巧れている場合がありますので、大きいサ 
イズの用紙に変更するときは、上カバー内の清掃を 
行ってください。（一 P .3-12) 

• 口ールホルダーにセットできる用紙については、 「使 
用可能な用紙」（一 P .2-2) をご覧ください。 

1 上カバーを開いてから、排紙ガイドを上げます。 



•指定の場所な外は、絶対に触れないで〈ださい。手が巧 
れたり、プリンタが故障したりする原因になります。 


トップ 
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いて 
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2 口ール紙が残っている場合は、ホルダーストッパ 
の上側を後ろち向に回してロール紙を巻き取り、 
ロールホルダーを取り外します。 



3 ホルダーストッパのレバー ( a ) を軸側から起こ 
してロックを解除し、ホルダーストッパを引きお 
し、て、ロール紙を取り外します。 



•取り外したロール紙は入っていた袋に入れ、高温、多 
湿、直射日光を避けて保管して〈ださい。 
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♦ ロール 紙に印刷する 



4 口ール紙の端を下奧側に置いて、口ールホルダー 
をち側からロール紙の紙管に突き当たるまでしつ 
かりと差し込みます。 



^ A 注意 

• 口ール紙を机などの上に横置きにして口ールホルダー 
をセットして〈ださい。 口ール紙は重いので、落とし 
てけがの原因になることがあります。 


• ロール紙の端面が不揃いの場合は、ロール紙の端面を 
巻き揃えてからセツトして〈ださい。端面が不揃いの 
場合、給紙不良の原因になります。 



• 口ールホルダーは、紙管に突き当たるまでしっかりと 
差し込んでください。隙間があると、給紙不良の原因 
になります。 
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第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

^3章 

メンテナンスにつ 
いて 

ネットワーク環境 
で使用するには 

■占 - — ^ 

第5章 

困ったときは 


5ホルダーストツパを口ールホルダーの左側から 
ロール 紙の紙管に突き当たるまで押し込み、ホル 
ダーストツパのレバー ( a ) を軸側に倒してロツ 
クします。 



ロール 紙が ロール ホルダーに固定されます。 

• ロール紙の先端が不揃いだったり、巧れやテープ跡が 
あったりすると、給紙不良や EP 刷品質低下の原因にな 
ります。そのような場合は、ロールホルダーをプリン 
夕にセツトする前にロール紙の先端を切り揃えてくだ 
さし、。 
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ロール 紙に印刷する 


6 ロール 紙の端が下手前側になる向きで、 ロールホ 
ルダー （ b ) をロールホルダースロットの左ちの 
ガイド溝 （ C ) に合わせて セットし ます。 

ロール紙が広がっていたり、 端 面が不揃いの場合 
は、口ール紙を巻き揃えてからセットしてくださ 
い。 



7 ロール 紙を左ち均等に引き出してから給紙 口 
( d ) に差し込み、 ロール 紙を用紙押さえ （ e ) に 
突き当たるまで送り込みます。 



用紙を用紙押さえに突き当たるまで送り込むと、自 
動的に用紙がプラテン上へ送られます。 




• 用紙にしわや力ールがある場合は、しわや力ールを 
取ってからセットしてください。 

8 排紙ガイドを閉じます。 



9 用紙の先端を持ちながら、リリースレバーを上げ 
ます。 
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♦ ロール 紙に印刷する 



10 ロール 紙の先端中央を持って排紙ガイドけ）の 
位置まで軽〈引きながら、 ロール 紙のち端を紙合 
わせライン （ g ) の右側に合わせて、リリースレ 
バーを 下げます。 
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• 手順9 と 10 の操作は必ず実施してください。用紙を 
まっすぐ給紙できない場合や、用紙に波キ T ちが発生し 
てプリントへッドの擦れや紙づまりの原因になりま 
す。 

• 口ール紙を無理に引っ張って紙合わせライン （g) に 
合わせないでください。ロール紙がまっすぐ搬送され 
ないことがあります。 




• リリースレバーを開いているときは、プラテンの用紙 
吸着力を調整することができます。用紙をセットしに 
くいときは、操作パネルの [▲] キー（強くする）、 
[▼] キー（弱くする）で吸着力を調整してくださ 
い。 
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トップ 
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基本的な使いかた 
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いろいろな用紙を 
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メンテナンスにつ 
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言4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

r 第5章 
困ったときは 


上カバーを閉じます。 



ディスプレイに「ヨウシシュルイ」が表示されま 
す。 

[◄ ]、 [ ►] キーでセットした用紙の種類を選 
択し、 [ OK ] キーを押します。 

同じ種類の用紙をセットしたときは、そのまま 
[OK] キーを押して〈ださい。 


ヨウシシュルイ 
アツクチコートシ 


設定値の左に「二」が表示され、用紙種類が設定さ 
れます。 

用紙種類の設定値については、「用紙ガイド」をご 
覧ください。 

用紙種類を設定すると、ロール紙の給紙準備が始ま 
ります。 


第 

機 

作 

6 

能 

方 

法 

-n 


の 

操 

r 

■ 

儀 

巨 

次 




弓 

索 
















♦ ロール 紙に印刷する 






• 必ず正しい用紙種類を設定してください。設定した用 
紙種類が違っていた場合は、 「使用巧能な用紙」 

P.2-2) の操作を行ってください。 

•バスケットに排紙された用紙は、1枚ごとに取り除い 
てください。 

•トリミング紙、プリカット紙等のカット後の用紙が排 
紙ガイド、バスケットに残っている場合は手で取り除 
いてください。 

• ロール紙を交換すると、用紙の先端を揃えるために用 
紙種類に応じて適切な量がカットされます。用紙に 
よって排出されずにプリンタ上に残ってしまう場合が 
ありますので、その場合は手で取り除いてください。 




• 口ール紙セット後、ディスプレイにメッセージが表示 
された場合、操作パネルのランプが点滅します。 

•工場出荷状態では、用紙種類二「フツウシ」に設定さ 
れています。 

•用紙サイズは自動的に検がされますので、設定は不要 
です。 

• ロール紙を交換すると、用紙の先端を揃えるため用紙 
種類に応じて適切な量がカットされます。また、口一 
ル紙残量検が機能がオンの場合は、ロール紙先端に印 
刷されているバーコードを読み取り後に、バーコード 
部分がカツトされます。 
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使うには 

'第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

广第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

^5章 

困ったときは 


僧ィ 

13 口ール紙残量検ミ日機能がオンになっていてバー 

コードの無い口ール紙をセットした場合は、 

[◄ ]、 [►] キーでセットした用紙の長さを選 
択し、 [0 K ] キーを押します。 

口ール紙の長さについては、ご使用の口ール紙に付 
属の説明書をご覧ください。 

残量バーコードが巧刷されている口ール紙をセット 
したときは、用紙の残量が自動的に読み込まれるの 
で、操作は不要です。 


ヨウシノ ナカ"サ 
3 0. 0 m 


しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」が 
表示され、印刷できる状態になります。 

01M 

•用紙の種類を変更したときは、必ず用紙の送り量の調 
整を行って〈ださい。 （^P.3-45) 

•本プリンタは、最良の EP 刷品質を得るため、用紙の種 
類ごとに用紙送り量を微調整しています。そのため、 
用紙の種類によって画像サイズやマージンが変わるこ 
とがあります。 
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♦ ロール 紙に印刷する 


■用紙種類の変更 

プリンタに用紙をセツトしたときは、必ずセツトした用 
紙の種類を操作パネルで設定してください。用紙種類が 
合っていないと、正しい E 口刷結果が得られません。プリ 
ンタの用紙種類設定が違っている場合は、次の手順で用 
紙種類を変更することができます。 

1 [オンライン]キーを押して、「メインメ 
ニュー」を表示します。 



2 [◄]、[►]キーで「ヨウシシュルィ」を選 
択し、 [マ] キーを押します。 


メインメニュ ー 
ヨウシシュルイ i 




3 [◄ ]、 [ ►] キーで用紙種類を選択し、 [0K] 
キーを押します。 


ヨウシシュルイ 
アツクチ コー トシ 


設定値の左に「二」が表示され、用紙種類が設定さ 
れます。 

i 軍誦 

本プリンタは、最良の印刷品質を得るため、用紙の種 
類ごとに用紙送り量を微調整しています。そのため、 
用紙の種類によって画像サイズやマージンが変わるこ 
とがあります。 

用紙の種類を変更したときは、必ず用紙の送り量の調 
整を行って〈ださい。（一 P.3-45) 
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♦ ロール 紙に印刷する 


ロール 紙を取り外す 

セット済みのロール紙を取り外す場合や自動カットできな 
い用紙種類の場合は、次の手順で操作します。また、 

Media Configuration Tool (一「付属するソフトウてア」） 

で [ Eject カット]を「必要」に設定している用紙種類を 
印刷した場合は、 ED 刷終了後に「ストップキーデカット 
シマス」が表示されたら、同様の操作を行ってください。 

• ロール紙残量検が機能をオンにしているときは、必ず 
手順に従ってロール紙を取り外してください。残量 
バーコードが印刷される前にリリースレバーを開いて 
口ール紙を取り外すと、口ール紙残量の管理ができな 
くなります。 

•取り外した口ール紙は、ビニール袋に入れて保管して 
〈ださい。放置した口ール紙に EP 刷すると、 EP 刷面が 
こすれたり 、 E 口刷品質が低下したりする原因になりま 
す。 


1 [ストップ/排紙]キーを1砂な上押します。 



2 [0 K ] キーを押します。 


口ールシヲハス‘シマスカ？ 
0 K /ストップヲオス 




「ヒヨウジュンカッタ ー 」力《「オン」に設定さ 
れている用紙種類の場合 

1. ロール紙残量検が機能がオンの場合は、ロール 
紙の先端に残量バーコードが E 口刷されます。 


XX 方 


2.口ール紙が後ろ側に排紙されます。 




口ール紙残量検が機能をオンにしていても、[ストッ 
プ]キーを押さずにリリースレバーを開くと、残量 
バーコードは印刷されません。その場合は、そのロー 
ル紙の残量管理はできな〈なります。 
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♦ ロール 紙に印刷する 





■ 才ートカットできない用紙種類の場合 

1. [オンライン]キーを押し、オフラインにする。 

2. [▼] キーを 0.8 秒押して、用紙を 330 mm 
フイードさせる。 

3. カットラインに沿って、ハサミでカットする。 

4. [▲] キーを1砂が上押して、操作パネルに 
「カミオクリリミット..」を表示させる。 
口ール紙が 300 mm 巻き戻され、自動的に止ま 
る。 


5. [オンライン]キーを押し、オンラインにする。 


0ira 

• この操作を行う前に、プリンタが新たな EP 刷データを 
受け取ると、 EP 刷が継続されます。 

•カツトラインに沿って正確に切断してください。カツ 
トラインから 30 mm な上ずれた位置で切断すると、 
継続する印刷が正常に行われない場合があります。 
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僧ィ 

■フォト光沢紙（厚口）、フォト半光沢紙（厚口）、 
バックライトフイルム、半透明マットフイルム 
( CAD ) の場合 

印字面を保護するために、 EP 字終了後プリンタが 
停止します。 EP 刷物がバスケットに落下しないよ 
うに、印刷物を手で支えた上で、[ストップ/排 
紙]キーを押してカットしてください。 

•インク乾燥時間が設定されている場合は、インク乾燥 
時間が終了するまでは[ストップ/排紙]キーによる 
カットは実行できません。 

3上カバーを開いてから、排紙ガイドを上げます。 
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♦ ロール 紙に印刷する 




4 口ールホルダーの 上側を後ろ方向に回して ロール 
紙を巻き取り、取りかします。 



5排紙ガイドを閉じてから、上カバーを閉じます。 





2-19 




トツフ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

广第4章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

r 第5章 
困ったときは 


操 

の 

- 

rl 

-I 

章メ法 
6能ホ 
第機作 


次 

巨 


弓 

索 

















♦ カット紙に印刷する 


カツト羅に印刷する 


カット紙をセットする 

カット紙に E 口刷するときは、次の順で操作します。 

▼ プリンタに用紙がセットされている場合は、用紙を取 
り外す（一 P .2-17、 P .2-23) 

▼ 操作パネルで給紙元をカット紙に設定する 
(一 P .2-20) 

▼用紙をプラテン上にセットする（一 P .2-21) 

▼操作パネルで用紙種類を設定する（一 P .2-22) 

▼ 用紙の送り量を調整する P .3-45) 

▼コンピュータから印刷する（一「プリンタドライバの 
使いかた」） 

ま3 

•カット紙をセットするときは、必ずプリンタの電源が 
オンの状態で行ってください。また、セットした用紙 
とパネル設定した用紙種類が合っていないと、用紙 
ロー ドエラーの発生や EP 刷品質低下の原因になりま 
す。 

•使わない用紙は入っていた袋に入れ、高温、多湿、直 
射日光を避けて保管してください。 
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で使用するには 

^ 第5章 
困ったときは 


給紙元の設疋 

カット紙に巧刷するときは、操作パネルで給紙元をカッ 
卜紙に切り替えます。 

1 [給紙選択]キーを1砂な上押し続け、「カット 
紙」ランプを点灯します。 



口ール紙がセットされていた場合は、「口ールシヲ 
ハズシ マスカ？」 が表示されます。 

他のカット紙がセットされていた場合は、[ストッ 
プ]キーを1抄 la 上押すと、「カットシヲハズシ 
マスカ？」が表示されます。 

2 プリンタに 口ール 紙やカット紙がセットされ てし、 
る場合は、 [0 K ] キーを押します。 


口ールシヲハス A シマスカ？ 
0 K / ストップヲオス 


カツト紙または ロール 紙を取り外します。 
(一 P .2-17、 P .2-23) 
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♦ カット紙に印刷する 
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•プリンタに口ール紙をセットしたまま、カット紙をセッ 
卜すると紙つまりの原因になります。カット紙をセット 
する場合は、口ール紙を外すことをお勤めします。ロー 
ル紙をセットしたまま、ご使用じなる場合は、口ール紙 
がばらけないように、 A 3 より大きい用紙を口ール紙の 
周囲に巻いてテープとめして〈ださい。 



•カット紙をセットするときに、口ール紙がプリンタに 
セットされてると用紙にキズがつく場合があります。 

■カット紙のセット 

カット紙は次の手順でプラテンにセットします。プラテ 
ンにカット紙や印刷済みの用紙が残っている場合は、先 
に取り除いてください。 

• プラテンが巧れている場合がありますので、大きいサ 
イズの用紙に変更するときは、上カバー内の清掃を 
行って〈ださい。（一 P .3-12) 

•セットできる用紙については、 「使用可能な用紙」（一 
P 2-2) を一覧/ドみ し、 

•用紙に反りがある場合、用紙とプリントへッドがこす 
れる可能性がありますので、用紙の反りを修正してく 
ださい。 


トップ 


第1章 
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第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

广第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

貧4章 ぅ 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

第5章 I 

困ったときは 


1上 カバーを 開き、 リリー ス レバーを 上げます。 



•指定の場巧外は、絶対に触れないでください。手が 
巧れたり、プリンタが故障したりする原因になりま 
す。 

2 カット紙の印刷面を上にして平行に用紙押さえの 
間へ差し込み、ち側紙合わせライン （ a ) と奧側 
紙合わせライン （ b ) に合わせてセットします。 



カット紙を差し込むと、用紙が吸引されてプラテン 
上に保持されます。 
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♦ カット紙に印刷する 
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•カット紙はプラテン右側の紙合わせラインと平行にな 
るようにセットして〈ださい。斜めになっていると斜 
行エラーとなります。その場合は、もう一度まっすぐ 
にセットし直してください。 

• リリースレバーを開いているときは、プラテンの用紙吸 
着力を調整することができます。用紙をセットしに〈し、 
ときは、操作パネルの [ A ] キー（強〈する）、 [▼] 
キー（弱〈する）で吸着力を調整して〈ださい。 

■本プリンタでは、プラテン上の穴から用紙を吸引して保 
持しています。用紙の位置により、音が鳴ることがあり 
ますが、異常ではありません。 

•音が気になる場合は、ガイドに合わせながら用紙の位置 
をわずか（左右最大 1 mm な内）にをえてみて〈ださし、。 

•用紙セット時の吸引時間は約30秒です。吸引中にセット 
できなかった場合は、一度用紙を引きキ友いてから、もう 
一度差し込み直すと吸引が再回します。 

。リリースレバーを下げてから、上カバーを閉じま 
す。 



ディスプレイに「ヨウシシュルイ」が表示されます。 
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4 [◄ ]、 [ ►] キーでセットした用紙種類を選択 
し、 [ OK ] キーを押します。 

同じ種類の用紙をセットしたときは、そのまま 
[ OK ] キーを押してください。 


ヨウシシュルイ 
アツクチコートシ 


設定値の左に「二」が表示されて用紙種類が設定さ 
れ、カット紙の給紙準備が始まります。 

用紙のサイズや斜行が検がされ、問題がなければ E 口 
刷できる状態になります。 

用紙種類の設定値については、「用紙ガイド」をご 
覧ください。ディスプレイには、プリンタにセット 
されているブラックインクの種類で使用可能な用紙 
種類の設定値のみが表示されます。 （ APg インク 
モデルのみ対応） 

Qe ま3 

• 斜めになっていると斜行エラーとなります。その場合 
は、手順1からもう一度セットし直してください。 

• 必ず正しい用紙種類を設定してください。設定した用 
紙種類が違っていた場合は、 「用紙種類の変更」（一 
P .2-16) の操作を行ってください。 

•バスケットに排紙された用紙は、1枚ごとに取り除い 
てください。 

•工場出荷状態では、用紙種類二「フツウシ」に設定さ 
れています。 

•用紙サイズは自動的に検がされますので、設定は不要 
です。 
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♦ カット紙に印刷する 


カット紙を取り外す 

セット済みのカット紙を取り外すときは、次の手順で操作 
します。 

1 [ストップ/排紙]キーを1秒な上押します。 



2 [0 K ] キーを押します。 


カットシヲハス‘シマスカ？ 
0 K /ストップヲオス 


カツト紙が前側に排紙されます。 
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♦ プリントヘッドの高さを変更する 


フリントへッドの局さを変更する 

^ プリントヘッドの高さを調整することにより、より高画質 
で印刷することが巧能です。次の手順で操作します。 




▼プリントヘッドの高さを変更する（一 P .2-24) 

▼使用する用紙種類の用紙をセットする 
(一 P .2-10、 P .2-20) 

▼ プリントへッドを調整する（一 P .3-42) 
▼印刷する（一「プリンタドライバの使いかた」) 


▼他の用紙種類を使う場合は、プリントヘッドの高さを 
用紙にあわせて変更し、プリントヘッドも巧調整する 
(一 P .3-42) 



0ira 

•プリントへッドの高さを変更した場合は、必ずプリン 
トヘッドを調整して〈ださい。プリントへッド調整を 
行わないと、最良の印刷結果が得られません。 

• コート紙や普通紙など紙ベースの用紙や波打ちが出や 
すい用紙では、絶対にプリントへッドを用紙種類毎の 
最適高さより下の位置で印刷しないでください。プリ 
ンタ故障の原因になることがあります。 


穿 

•[インフオメーシヨン]キーを押すと、「ヘッドタカ 



サ」で現在のプリントヘッド高さと、選択されている 
用紙種類の最適高さを確認することができます。 
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メインメニュ ー 
ヘッドタカサヘンコウ 


3 [◄ ]、 [ ►] キーで「スル」を選択し、 [0 K ] 
キーを押します。 


ヘッドタカサヘンコウ 
=スル 


ディスプレイに「キヤリッジイドウシテマス.. 
が表示され、キャリッジが中央に移動します。 


総目次 


索引 




プリントへッド高さの変更 

1 [オンライン]キーを押して、「メインメ 
ニュー」を表示します。 



ム [ィ]キー(または [►] キー)で「ヘッド 
タカサヘンコウ」を選択し、 [▼] キーを押し 
ます。 
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♦ プリントヘッドの高さを変更する 






4ディスプレイに「ウエカバーアケテクダサイ」 
が表示されたら、上カバーを開きます。「ヘッド 
タカサヘンコウ」が表示されます。 



重要 


•指定の場所レ: I 外は、絶対に触れないでください。手が 
巧れたり、プリンタが故障したりする原因になりま 
す。 

•プリントへッド高さ調整レバーが巧れている場合は、 
作業を始める前に、水を含ませて固くしぼったホでプ 
リントヘッド高さ調整レ/ く一の巧れを拭き取つて〈だ 
さし、。 


5 


6 
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トップ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

令3章 

メンテナンスにつ 
し、て 


第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

每5章 
困ったときは 


プリントへッド高さ調整いく一でプリントヘッド 
の高さを調整します。 

ホ Pg インクモデルのみ対応 

普通紙 （ CAD )、 トレーシングぺーパー （ CAD )、 
☆半透明マットフィルム （ CAD ) に EP 刷する場合は 
レバーを下の位置 （ a )、 々キャンバス（半光沢）に 
印刷する場合はレバーを上の位置 （ C )、 その他の用 
紙種類に印刷する場合は中（標準）の位置 （ b ) に 
します。波打ちが起こりやすい用紙やプリントへッ 
ドがこすれる場合は、用紙種類毎の最適なプリント 
へッド高さよりも高い位置にセツトして〈ださい。 




ディスプレイに「キヤリッジイドウシ テマス..」 
が表示され、キヤリッジがホームポジシヨンに戻つ 
てオンラインランプが点灯し、 EP 刷できる状態にな 
ります。 
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♦ プリントヘッドの高さを変更する 


ブ可ントへッドの調整 

プリントへッドの高さを変更したときは、操作パネルで 
[ジ ドウヘッド チ ヨウ セイ]の[ヒ ヨウ ジュンチ ヨウ 
セイ]を行い、プリントヘッドを調整します。 「プリント 
ヘッドを調整する」（一 P .3-42) 


プりントへッド高さの巧変更 

印刷し終わった後、違う種類の用紙を使用する場合は、 
「プリントヘッド高さの変更」（一 P .2-24) の手順を繰り返 
して、プリントへッド高さ調整レバーの位置を用紙種類毎 
の最適な高さに巧変更して〈ださい。 

また、プリントヘッドの高さを変更したときは、操作パネ 
ルでプリントへッドを巧調整してください。 「プリント 
ヘッドを調整する」（一 P .3-42) 
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♦ 巻き取り装置を使用する 


看き取り装置を使用する 

オプションの巻き取り装置を使うと、口ール紙に印刷した 
用紙を自動的に巻き取ることができます。大量に連続して 
印刷したい場合に便利です。巻き取り装置が使用できる用 
紙種類は「用紙ガイド」をご覧〈ださい。 

巻き取り装置を使用するときは、次の順で操作します。 

▼口 ール紙をセツトする（一 P .2-10) 

▼操作パネルで巻き取り装置を「シヨウスル」に設定す 
る（一 P .2-28) 

▼ 口ール紙を巻き取り装置に取り付ける（一 P .2-28) 
▼印刷する（一「プリンタドライバの使いかた」） 

▼ 印刷済み用紙を巻き取り装置から取り外す 
(一 P .2-34) 

▼操作パネルで巻き取り装置を「シヨウシナイ」に設定 
する（一 P .2-37) 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 



f 第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 


第5章 
困ったときは 


•巻き取り装置を使用している場合は、センサーを踏み 
つけたり、センサーの間に物を置いたりしないで〈だ 
さい。動作不良の原因になります。 

•巻き取り装置を使用している場合は、オートカットの設 
定じかかわらず、自動カットは行われません。ただし、 
プリンタドライバの[才ートカット]を[あり]に設定 
していると、自動カットされますので、印刷前に[な 
し]に設定されていることを確認して〈ださい。 

•カット紙の場合は、巻き取り装置を使用することはで 
きません。 

•用紙の種類によっては、印刷後の用紙上のインクが乾 
燥するまでに、色合いが変化することがあります。最 
終的な色合いの確認、および EP 刷物の取扱いは、十分 
にインクを乾燥させてから行ってください。 

• 薄手のコート紙など、薄くて腰の弱い用紙を使ってイ 
ンクを打ち込む量の多い印刷をすると、湿度の高い環 
境ではきれいに巻き取れないことがあります。その場 
合は、使用環境の改善を図るか、インク乾燥時間機能 
を設定するなど、乾燥した状態で用紙を巻き取るよう 
にしてください。 

•クロス、合成紙（糊無し）は湿度の高い環境ではきれ 
いに巻き取れない場合があります。 
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♦ 巻き取り装置を使用する 


巻き取り装置使用の設定 口 



1 [オンライン] キーを 押して、「メインメ 
ニュー」を 表示します。 



2 [◄]、[► ] キーで 「マキトリソウチ」を選 
択し、 [▼] キーを押します。 


メインメニュー 


マキトリソウチ 

1 


3 [◄ ]、 [►] キーで「シヨウスル」を 選択し、 
[0 K ] キーを 押します。 



マキトリソウチ 
シヨウスル 



設定値の左に「二」が表示され、巻き取り装置の使 
用が設定されます。 



2 
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疋無を取り付け 

巻き取り装置の巻き取りモードスイツチを 
[ Manual ] 側にします。 
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♦ 巻き取り装置を使用する 
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3 巻き取る ロール 紙の紙管サイズに合わせて、巻き 
取り装置のフランジに2インチ用または3イン 
チ用のフランジアタプタを取り付けます。 

• 2インチ紙管を取り付ける場合 

▼フランジアダプタ L ( a ) を左側のフランジ、 
フランジアダプタ R ( b ) を右側のフランジ 
に、穴の凹凸とフランジ側の溝を合わせて取り 
付けます。 



• 3インチ紙管を取り付ける場合 

▼フランジアダプタ L (C) を左側のフランジ、 
フランジアダプタ R ( d ) を右側のフランジに 
取り付けます。 





• 2 インチ用3インチ用共に、スぺーサ （ c ， f ) の付いて 
いるフランジアダプタが左側用、スペーサのないフラ 
ンジアダプタがち側用です。左ちをよく確かめて取り 
付けてください。 

• 糊付きメディアを巻き取っていてフランジアダプタが 
巧れてきたら、ホでフランジアダプタの巧れを拭き 
取ってください。そのまま使い続けると、巻き取り不 
良の原因になります。 

4スライドホルダー解除レバー ( g ) を押しなが 
ら、スライドホルターを左へ移動します。 



5巻き取りホルダーの軸へ紙管を差し込みます。 



Ob ま3 

•巻き取り装置にセットする紙管は、必ず巻き取る口一 
ル紙と同じサイズのものを使用して〈ださい。 
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♦ 巻き取り装置を使用する 



6 紙管の左側へスライドホルダーの軸を差し込み、 
スライドホルダーの左側に手を当てて、カチッと 
音がして固定されるまで強〈押し込みます。 

左ちホルダーの軸部分 （ h ) が巧み込むまで押し込 
んでください。 






重要 


•スライドホルダーを押すときは、スライドホルダー解 
除レバー （ g ) をつかまないでください。固定が不完 
全になり、巻き取り不良の原因になります。 

•スライドホルダーを強〈押し込んだ後、紙管にガタつ 
きがないか確認してください。紙間を持って左右に動 
かし、 （ h ) の面と （ i ) の面に段差が生じる場合は、 
-度紙管を取り外してセツトし直してください。 
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設定値の左に「二」が表示され、口ール紙が巻き取 
り装置まで送られます。 


[◄]、[►]キーで「スル」を選択し、 [ OK ] 
キーを押します。 


第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 


第5章 
困ったときは 


[イ]、 [►] キーで「マキトリオートフイー 
ド」 を選択し、 [▼] キーを押します。 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 



[オンライン]キーを押して、「メインメ 
ニュー」を表示します。 


第1章 

基本的な使いかた 


包トッ 


マキトリオートフイート。 
スル 


メインメニュー 
マキトリオートフィート " i 
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♦ 巻き取り装置を使用する 



10 ロール紙先端の中央を持ってち端を巻き取りホル 
ダーに揃え、ロール紙を突っ張らせた状態で、中 
央を紙管にテープで止めます。 




11口ール紙がたるまないようにを意しながら、 □- 
ル紙の左右先端を紙管にテープで止めます。 
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12 [オンライン]キーを押して[オフライン]を表 
示し、 [▼] キーを押して ロール 紙をたるませま 
す。 
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♦ 巻き取り装置を使用する 






13巻き取り装置の巻き取リスイッチを下に押して、 
たるみがな〈なるまで用紙を巻き取ります。 




•紙管が2周レ: I 上回転するまで用紙を巻き取ってくださ 
し、巻き取った量が2周に満たない場合は、手順12 
と手順13の操作を繰り返し行って〈ださい。 


14 
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包イ [1 XM 


，]キーを押して、ロール紙をたるませます。 



ツフ 


第1章 

基本的な使いかた 
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いろいろな用紙を 
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♦ 巻き取り装置を使用する 





15 ロール 紙の幅に合わせて、ウ X イト ロール （ a 、 
b 、 C 、 d ) とウェイトジョイント （ e ) を組み立 
てます。 


ウェイトロールの組み合わせについては次のとおり 
です。各ウェイトロールには色ラベルがついていま 
す。 



対応ロール紙サイズ 使用するウてイトロール 


(247610 mm ) 

ブラック （ a ) 

(367914 mm ) 

ブラック （ a ) + ブルー （ b ) 

(4271067 mm ) 

ブラック （ a ) + レッド （ c ) 

(4471118 mm ) 

ブラック （ a ) + イェロー （ d ) 


•上表のウェイトロール （ b 、 
外の使用はできません。 


C 、 d ) は、組み合わせ 
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16 ウェイトロールを口ール紙のたるみの上に静かに 
乗せます。 



•ウェイトロールは 必ず乗せてください。巻き取り不良 
の原因になります。 

• ウ; L イトロールを乗せるとき、紙管に触れて紙管に卷 
きついた ロール 紙の位置が左ちにずれないようにを意 
してください。 

17 [オンライン]キーを押して、「オンライン」を表 

でしま 9— 。 
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♦ 巻き取り装置を使用する 


18 巻き取り装置の巻き取りモードスイッチを 


[ Auto ] 側にします。 



これで、巻き取り装置の準備は完了です。コンピュータか 
一 ら E 口刷を行って〈ださい。 
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印刷済み用紙の取り外し 

E 口刷し終わつた後、巻き取り装置から用紙を取り外すとき 
は、次の手順で行います。 


[オンライン]キーを押して、「オフライン」を表 
/ J 、 しホう。 



巻き取った用紙を保護したい場合は、外周分レ:!上の 
長さを送ってください。 



ツフ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

/第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

第4章 
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第5章 
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♦ 巻き取り装置を使用する 


3 巻き取り装置の巻き取りモードスイッチを 


[ Manual ] 側にします。 







5 [オンライン]_ キーを 押して、「メインメ 

ニュー」を表示します。 
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6 [◄ ]、 [►] キーで 「キヨ ウ セイカット」を 
選択し、 [▼] キーを押します。 


メインメニュー 


キヨウセィカット 

丄 


印刷済み用紙の後端を手で持ちながら、[ィ]、 

[►] キーで「スル」を 選択して [0 K ] キーを 
押します。 


キヨウセイカツ 
スル 


ロール紙がカツトされます。 


ロール 紙をカットするときは、必ず EP 刷済み用紙の後 
端を手で持ってください。持たずにカットすると、用 
紙が床に落ちて印刷面がちれることがあります。 
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♦ 巻き取り装置を使用する 



8印刷済み用紙の後端を手で持ちながら、巻き取り 
装置の巻き取リスイッチを下に押して、印刷済み 
用紙を巻き取ります。 



必要に応じてテープなどで止めて〈ださし、。 


• 印刷面を傷つけないようにごを意くださし、。 
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9印刷済み用紙を手で支えながら、スライドホル 
夕一解除レバーを押してスライドホルターを左に 
移動し、印刷済み用紙を取り出します。 



軍3 

•巻き取り装置を使用しないときは、紙管を取り付けて 
おいて〈ださい。給紙不良の原因になることがありま 
す。 
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♦ 巻き取り装置を使用する 



10 バスケットを使用する場合は、左右のバスケット 
アームを水平に持ち上げてから後ろ側へ押し込ん 
で固定し、2本の前側バスケットロッドをバス 
ケットアームの一番後ろ側と前側のロッドホル 
ダー部に取り付けます。 





•バスケットロッドは、必ずバスケットアームの前側と 
一香後ろ側のロッドホルダー部に取り付けてくださ 
し、。後ろから2番目のロッドホルダー部にバスケット 
ロッドを取り付けると、排紙時に用紙がバスケットに 
入らず、 EP 刷面ち損の原因となります。後ろから2番 
目のロッドホルダー部は、メンテンス作業時に前側バ 
スケットロッドを一時的に置く場巧としてお使いくだ 
さし、。 
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r 第5章 
困ったときは 


3 [イ] 、 [►] キーで「シヨウシナイ」を選択し、 
[ OK ] キーを押します。 


マキトリソウチ 
シヨウシナイ 


設定値の左に「二」が表示され、巻き取り装置の不 
使用が設定されます。 


2 [◄ ]、 [ ►] キーで 「マキトリソウチ」を選 
択し、 [▼] キーを押します。 


第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

- — --- - -- 

第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 


巻き取り装置不使用の設定 

1 [オンライン]キーを押して、「メインメ 
ニュー」を表示します。 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 


包トッ 
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マキトリソウチ 
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第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

ド 第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

f 第5章 

困ったときは 


僧ィ 

第3章メンテナンスについて 

チェックした項目を印刷できます。 


U インクタンクを交換する .3-2 

インク残量の確認方ま .3-3 

インクタンク交換時期について .3-4 

インクタンク取リキ及し、の注意 .3-5 

广っ インクタンクの交換手順 .3-5 

□ 本プリンタ指定外のインクを使用する場合のごま意 . 3-9 

インク残量検知機能をオフにするには .3-9 

印刷を実行するには .3-10 

□ プリンタを清掃する .3-11 

外装の清掃 .3-11 

上カバー内部の清掃 .3-12 

n メンテナンスカートリッジを交換する . 3-15 

メンテナンスカートリッジ空き容量の石在語、方法 .3-15 

メンテナンスカートリッジ交換時期について .3-16 

メンテナンスカートリッジ取リキ及し、の注意 .3-17 

メンテナンスカートリッジの交換手順 .3-17 

[ I プリントヘッドを交換する .3-22 

プリントヘッド取り扱いの注意 .3-22 

プリントへッドの交換手順 .3-23 

LJ カッターブレードを交換する . 3-28 

標準カッターブレード（平刃カッタ ー) の交換 .3-28 

——I オプシヨンカッターブレード（丸刃カッター ） の交換 .3-31 

_ プリンタを輸送するときは .3-34 

U 印刷状態を確認する . 3-：38 

— プリントへッドをクリーニングする .3-40 

へッドクリーニングの種類 .3-40 

へッドクリーニングの手 j 慣 .3-40 

□ プリントヘッドを調整する .3-42 

プリントへッドの位置調整手順 .3-42 

プリントへッド位置調整の手動入力手順★染料インクモデルのみ対応 .3-43 

— 用紙の送り量を調整する .3-45 

用紙送り量の調整手順 .3-45 

___ 用紙送り量調整値の手動入力手順 .3-46 

□ カット屑の発生を軽減する .3-48 

〇ブラックインクの種類を変更する APg インクモデルのみ対応 . 3-50 

\/ 


[ ブラックインクの種類を変更する APg インクモデルのみ対応 .3-50 

\/ 



□ □ □ □ 

「^ EP 刷開始ボタンを実行する前に」 

章目次ページの使いかた 
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♦ インクタンクを交換する 


A インクタンクを交換する 

— ^ インクタンクの残量が少なくなると、プリンタドライバや 
プリンタのディスプレイにメ ツセー ジが表示され、インク 
_タンクの交換時期をがらせます。インクタンクは下の種 
類があり、無くなった色のインクタンクだけを交換するこ 
とができます。 



(☆ Pg インクモデル) 



•イエロ ー ^^ r ンク 
• マゼンタインク 
• フォトマゼンタインク 
• シアンインク 
• フオトシアンインク 
•フォトブラックインク 
•マットブラックインク 


BCI -1441 Y 

BCI -1421 M 

BCI -1421 PM 

BCI -1421 C 

BCI -1421 PC 

BCI -1421 BK 

BCI -1441 MBK 





(★染料インクモデル) 



•イエロー インク BCI -1411 Y 

•マゼンタインク BCI -1411 M 

•フォトマゼンタインク BCI -1411 PM 
•シアンインク BCI -1411 C 

• フォトシアンインク BCI -1411 PC 
•フォトブラックインク BCI -1411 BK 
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♦ インクタンクを交換する 


ディスプレイ下段に常時インク残量を、左からブラック 
( K )、 フォトシアン （ PC )、 シアン （ C )、 フォトマゼン 
夕 （ PM )、 マゼンタ （ M )、 イエロー ( Y ) の順で表示し 
ます。 


インク残量の確認方法 

本プリンタでは、操作パネルのディスプレイでいつでもイ 
ンク残量を確認することができます。長尺印刷など、イン 
クを大量に使う動作を行う前にはインク残量を確認して、 
早めにインクタンクを交換してください。 

■オンライン状態の表示 



J 

心 

I C 
-扣 
IK 




■インフオメ ーシヨンキーによる表示 



印刷中やエラー表示中などは、[インフォメーシヨン] 
キーを押すことで、いつでもインク残量を確認すること 
ができます。左からブラック （ K )、 フォトシアン 
( PC )、 シアン （ C )、 フォトマゼンタ （ PM )、 マゼンタ 
( M )、 イエロー ( Y ) の順で表示します。 

■インク残量表示の見かた 

各インクの残量を■の高さで表示します。 


— 「 干-了 

100% 80% 60% 40% 20% 0% 

( 100 - 90 %) ( 90 - 70 %) ( 70 - 50 %) ( 50 - 30 %) ( 30 - 6 . 9 %) ( 6 . 9 - 0 %) 
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♦ インクタンクを交換する 


インクタンク交換時期について 

次のことを参考に、新しいインクタンクの用意や交換を 

行ってください。 

• EP 刷中は右後方のカバーがロックされ、インクタンク 
を交換することはできません。 

•印刷中にプリンタを一時停止してインクタンクを交換 
した場合、画像ムラが発生する場合があります。 
•「 Initializing . ■■ 」 のメッセージが表示されている時 
は、右後方のカバーを開いたり、リリースレバーを動 
かしたりしないでください。プリンタ故障の原因にな 
ります。 

■「インクザンリョウカク ニン」 のメッ 
セージが 表示されたとき 

インク残量が少なくなると、「インクザンリョウカ 
クニン」のメッセージが表示されます。 E 口刷は継続され 
ます。このメッセージが表示されたときは、もうすぐイ 
ンクが無くなることを予告しています 。 GARO Status 
Monitor ( Windows ) や Printmonitor （ Macintosh )、 プ 
リンタの操作パネルでインク残量を確認し、インク残量 
の少ない色については新しいインクタンクをご用意くだ 
さし、。 

• インク残量が少な〈なると、ヘッドクリー ニン グ B な 
どのインク消費が多いメンテナンスは十分にできない 
場合があります。その場合は、インクタンクを交換し 
てからへ ッ ドクリー ニン グを行ってください。 
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■「インクタンクコウカン」のメッセージが 
表示されたとき 

インクが無〈なると、「インクタンクコウカン」の 
メッセージが表示され、 E 口刷が停止します。このメッ 
セージが表示されたときは、インクタンクを交換してく 
ださい。右後方のカバーを開〈と、ディスプレイには 
Y = イエロー、 M = マゼンタ、 PM = フオトマゼンタ、 C = 
シアン、 PC =フオトシアン、61<=フオトブラック/ 
マットブラック （☆ Pg インクモデルのみ）、ブラック 
(★染料インクモデルのみ）の色記号と各インクの残量 
が表示されます。点滅表示されている色の新しいインク 
タンクを交換してください。 

•複数の色が同時に無〈なった場合は、無〈なった色の 
インクタンクをすべて交換すると、 EP 刷できるように 
なります。 
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♦ インクタンクを交換する 


インクタンク取り扱いのミ主意 

インクタンクを取りおうときは、次のことにを意してくだ 

さい。 

A ミち意 

•安全のため、インクタンクは子供の手の届かないとこ 
ろへ保管してください。誤ってインクをなめたり飲ん 
だりした場合には、ただちに医師にご相談〈ださい。 

•インクタンクを取り付けるときは、必ず開封前にゆっ 
〈りと7〜8回振ってください。振らないとインク 
の成分がな殿し、 E 口刷品質低下の原因になることがあ 
ります。 

•インクタンクは開封後、落としたり振ったりしないで 
<ださい。インクが漏れて周辺ち損の原因になること 
があります。 

•取り外したインクタンクの供給口には、インクが付着 
していることがあります。インクタンクの取りおいに 
は十分ごを意〈ださい。インクが衣服などに付くと落 
ちないことがあります。 

•インクタンクは、開封後半年レ: I 内に使い切ることをお 
勧めします。時間の経過したインクタンクは、印刷品 
質が低下することがあります。 

•プリンタ本体にインクタンクを取り付けない状態で長 
時間 （1 力月上）放置しないでください。プリンタ 
側に残ったインクがつまり EP 刷不良の原因になりま 
す。 


トップ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

ド 第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

ド 第5章 

困ったときは 


包 イ [1XM 


インクタンクの交換手順 

インクタンクは次の手順で交換します。いずれの色のイン 

クタンクも同様の手順で交換することができます。 

A 注意 

•ブラックインクを交換するときは、必ずセットされて 
いたインク種類と同じインクタンクを交換してくださ 
し、 （々 Pg インクモデルのみ対応）。フォトブラック 
インクタンクとマットブラックインクタンクを間違え 
ると、プリンタ故障の原因になります。ブラックイン 
クの種類を変えたいときは、操作パネルから「己 k 
インクシュルイヘン コウ」 を実行して、ブラック 
インクを交換して〈ださい。（一 P .3-50) 

1プリンタのディスプレイを見て、プリンタ動作中 
ではないことを確認します。 

「オンライン」、「オフライン」、「インクザンリヨ 
ウカクニン」、「インクタンクコウカン」などが 
表示されている場合に交換できます。 
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♦ インクタンクを交換する 
2ち後方のカバーを開きます。 



ディスプレイにインク残量が表示され、交換の必要 
なインクタンクの色記号が点滅します。 



•電源オン直後の初期化中やへッドクリーニング中、 E 口 
刷中は、右後ちのカバーを開くことはできません。処 
理が終わるまでお待ちください。 
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3交換する色のインクタンクレバーを押して、イン 
クタンクカバーを開きます。 




4つまみ部を持って空のインクタンクを取り出しま 
す。 



取り出したインクタンクは、ビ ニール 袋に入れて口 
を閉じてください。 



•取り出したインクタンクにインクが残っているとき 
は、インク供給部 （ a ) を上にして保管してくださし、。 
インク供給部 （ a ) を下にして保管すると、インクが 
流出する場合があります。 
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♦ インクタンクを交換する 


5 新しいインクタンクを袋のままゆっくりと7〜8 
回振り、袋から取り出します。 



0ira 

•ブラックインクを交換するときは、必ずセットされて 
いたインク種類と同じインクタンクを交換してくださ 
し、（々 Pg インクモデルのみ対応）。フォトブラック 
インクタンクとマットブラックインクタンクを間違え 
ると、印刷品質が低下します。インク種類を変えたい 
ときは、操作パネルから「己 k インクシュルイ 
ヘンコウ」を実行して、交換してください。（一 P .3- 
50) 

•インクタンクは必ず左右のつまみ部 （ b ) を持って取 
り巧ってください。 



•インク供給部 （ a ) や端子部 （ C ) には、絶対に触れな 
いでください。インクタンクの破損や印刷不良、周迅 
巧損の原因になります。 


7 インクタンクカバーをカチッと音がするまで閉じ 
ます。 
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6 インク供給部を下側、色名ラベルを奥側にしてイ 
ンクタンクをホルダへ差し込みます。 



違う色のインクタンクをセットすると、インクタンク 
カバーが閉じない構造になっています。インクタンク 
力/《一が閉じない場合は、インクタンクホルダ側の色 
表示とインクタンクの色および向きを確認してセット 
し直してください。 
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8 他の色も交換するときは、 手順3 〜 手順7 を繰り 
返します。 
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♦ インクタンクを交換する 


9交換し終わったら、ち後方のカバーの天面にある 
〈ぼみを押して、右後ちのカバーを閉じます。 



「オンライン」または「オフライン」状態に戻りま 
す。印刷中に「インクタンクコウカン」が表示さ 
れていた場合は、 E 口刷が巧開します。 

0ira 

•取り付けられていないインクタンクがある場合、ディ 
スプレイに「上段： EXXXX (エラーコー ド） 下段： 
X インクタンクアリマセン」が表示されます。 手順 
2 の操作からやり直して、すべての色のインクタンク 
を取り付けてください。 

•ちカバーが完全に閉まらない場合、何れかのインクタ 
ンクカバーが完全に閉じていない可能性があります。 
手順7 の操作で、全てのインクタンクカバーが完全に 
閉じているか確認してください。 
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♦ 本プリンタ指定外のインクを使用する場合のごを意 


トップ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第 3 章 

メンテナンスにつ 
いて 

f 第 4 章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

ド 第 5 章 

困ったときは 


僧ィ 

苯プリンタ指定外のインクを使用する場合のご注意 


このプリンタ指定のインクタンクには、印刷中のインク切 
れやプリンタの故障を防止するためのインク残量検が機能 
があります。 

インクを補充したインクタンクを使用した場合、インク残 
量検が機能が正常に機能しな〈なり、 EP 刷が停止します。 
そのため、インクを補充したインクタンクを使用する場合 
は、インク残量検が機能をオフにする必要があります。 

ただし、インク残量検が機能をオフにして E 口刷した場合、 
プリンタに損傷、異常が発生する場合があります。インク 
を補充したことが原因の故障につきましては、キヤノンは 
責任を負いかねます。 

A 注意 

•いったんインク残量検が機能をオフにすると、そのイ 
ンクタンクに対するインク残量検が機能を回復させる 
ことはできません。インク残量検が機能を回復するに 
は、プリンタ指定の新しいインクタンクに交換してく 
ださい。 

•同じインクタンクを何度も巧き差しすると、インクタ 
ンクとプリンタとの接合部に不具合が生じ、インクタ 
ンクからインクが漏れてプリンタに損傷を与える場合 
があります。 


インク 残量検知機能を オフにするには 

1 [オンライン]キーを押して、「メインメニュー」 
を表示します。 

2 [イ] 、 [►] キーで「システムセツテイ」を 
選択し、 [▼] キーを押します。 

3 [◄ ]、 [ ►] キーで「インクザンリヨウケンチ 

キル」を選択し、 [▼] キーを押します。 

4インクタンク （「 Bk インクタンク」など）を 
[◄ ]、 [ ►] キーで選択し、 [0 K ] キーを押し 
ます。 

•上記の操作を途中で止める場合は、[オンライン] 
キーを押してください。 

5「キノウヲテイシシマスカ？」と表示された 
ら[◄]、[► ] キーで「スル」を選択し、 

[0 K ] キーを押します。 

設定値の左に「二」が表示され、選択したインクタ 
ンクのインク残量検が機能がオフになります。 
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♦ 本プリンタ指定外のインクを使用する場合のごを意 


印刷を実行するには 

インク残量検が機能をオフにした後は、コンピュータから 
印刷を実行するたびにプリンタの操作パネルに「インクザ 
ンリヨウフメイ」と表示され、プリンタはオフラインに 
なります。プリンタの操作パネルで[オンライン]キーを 
押して印刷を実行して〈ださい。 




トップ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
し、て 


^4章 

ネットワーク環境 
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♦ プリンタを清掃する 


フリンタを清掃する 

印刷品質の保持やトラブル防止のために、プリンタを定期 

的に清掃してください。 

清掃するときは、次のを意を守って行ってください。 

A ま意 

•プリンタを清掃するときは、プリンタの電源をオフに 
して、電源コードをコンセントから巧いてください。 
誤って電源がオンになると、作動した内部の部品に触 
れて、けがの原因になることがあります。 

•プリンタを清掃するときは、シンナーやベンジン、ア 
ルコールな どの引火性溶剤を使わないでください。プ 
リンタ内部の電気部品に接触すると、火災や感電の原 
因になることがあります。 

•プリンタを清掃するときは、濡れた手で電源コードの 
キちき差しをしないでください。感電の原因になること 
があります。 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

ド 第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

ド 第5章 

困ったときは 


外装の清掃 

快適にお使いいただくために、一力月に一回程度、プリン 
夕の外装を清掃してください。 

1[電源]キーを 1 秒な上押して「シュウリヨウシ 
マス..」を表示し、プリンタの電源をオフにしま 
す。 



2先にコンセントから電源コードを取り外し、その 
後にアース端子からアースコードを取り外しま 
す。 



A ま意 

•プリンタの電源がオフになっていることを確認して力、 
ら、電源 コード、アース 線の取り外しを行ってくださ 
し、。 けがの原因になることがあります。 
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♦ プリンタを清掃する 






3水を含ませ固〈しぼった布で、プリンタのか装や 
給紙口 （ a )、 電源コードのプラグ部の巧れや紙 
粉を拭き取ったあと、乾いた布で乾拭きします。 



4先にアース端子へアースコードを接続し、その後 
にコンセントへ電源コードを接続します。 
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上カバー内部の清掃 


快適にお使いいただくために、 EP 刷面や用紙の裏面が巧れ 
る時、口ール紙を交換する時、あるいは一力月に一回程 
度、清掃してください。 




紙粉の多い用紙に印刷した後、フチなし EP 刷後、かさ 
なサイズの用紙を印刷した後に用紙の印刷面や裏面が 
ちれる場合がありますので、プラテンはこまめに清掃 
してください。 

I [電源]キーを1秒な上押して「シュウリヨウシ 
マス..」を表示し、プリンタの電源をオフにしま 
す。 


ス 


、ソ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
し、て 


J 


f 第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

み'、 

第5章 
困ったときは 
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♦ プリンタを清掃する 





2 先にコンセントから電源コードを取リタ'['し、その 
後にアース端子からアースコードを取り外しま 
す。 



3 上カバーを開きます。 





•指定の場所な外は、絶対に触れないで〈ださい。手が 
巧れたり、プリンタが故障したりする原因になりま 
す。 
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包イ [1XM 


4 プラテン上の吸引口 （ b ) やフチなしインク受け 
溝 （ C ) に紙粉が溜まっている場合は、付属のク 
リーナブラシで吸引口やフチなしインク受け溝の 
巧れを掃き取ります。 





•クリーナブラシが巧れた場合は、水ミ先いして〈ださ 
い。 


ツフ 
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基本的な使いかた 
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いろいろな用紙を 
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第3章 

メンテナンスにつ 
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で使用するには 


第5章 
困ったときは 
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♦ プリンタを清掃する 


5水を含ませ固くしぼった布で 上カバー 取っ手、 上 
カバー ローラ （が、 キャリッジシャフト （ e )、 
プラテン 全域け)、用紙押さえ （ g )、 フチな しイ 
ンク受け溝 （C)、 標準カッターユニット （h)、 
排紙ガイドり）の汚れを拭き取ります。 



0ETO 

•上カバー内部を清掃するときは、乾拭きを行わないで 
ください。静電気を帯びて巧れやすくなり、 EP 刷品質 
低下の原因になります。 




6 上カバーを閉じます。 



先にアース端子へアースコードを接続し、その後 
にコンセントへ電源コードを接続します。 
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♦ メンテナンスカートリッジを交換する 






印刷中やエラー表示中などは、[インフオメーシヨン] 
キーを押すことで、いつでもメンテナンスカートリツジの 
空き残量を確認することができます。ディスプレイの右端 
にメンテナンスカートリツジの空き容量を表示します。 

メンテナンスカートリツジ空き容量表示の 
見かた 

メンテナンスカートリツジがあとどれくらいインクを吸 
収できるか、空き容量の割合を■の高さで表示します。 


苗 


甲 


:: ド: 


~700 ml ~600 ml ~500 ml ~400 ml ~300 ml ~200 ml 200 ml ~0 ml 

(7 dot ) (6 dot ) (5 dot ) (4 dot ) (3 dot ) (2 dot ) (1 dot ) 




総目次 


索引 


メンテナンスカートリツジを交換する 


メンテナンスカートリッジは、ヘッドクリーニングなどの 
メンテナンスで使用したインクを吸収する力ートリッジで 
す。交換時期をがらせるメッセージが表示されたら交換し 
てください。 

• メンテナンスカートリツジ MC -04 

メンテナンスカートリツジにはシャフトクリーナ （ a ) 
が同捆されています。 



メンテナンスカートリ ツジ空き容量の 
確認方法 

本プリンタでは、操作パネルのディスプレイでいつでもメ 
ンテナンスカートリツジの空き容量を確認することができ 
ます。ヘッドクリーニング B や本体輸送など、インクを 
大量に使う動作を行う前にはメンテナンスカートリツジの 
空き残量を確認し、空き残量が少ない場合には早めにメン 
テナンスカートリッジを交換して〈ださい。 

■インフオメ ーシヨンキーによる表示 



1 

インク： 

"T KWPJY 1 

1 1111.1 ij 
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いろいろな用紙を 
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第4章 
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で使用するには 


第5章 
困ったときは 
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♦ メンテナンスカートリッジを交換する 


メンテナンスカートリ ツジ交換時期に 





ついて 

インクがいっぱいになると、プリンタドライバやプリンタ 
のディスプレイにメッセージが表示され、メンテナンス 
力ートリッジの交換時期をがらせます。 

■「メンテナンス C リミットスグ」のメッ 
セージが表示されたとき 

メンテナンスカートリッジがいっぱいに巧くなると、 
「メンテナンスにリミットスグ」が表示されます。プ 
リンタ動作は継続されます。このメッセージが表示され 
たときは、もうすぐメンテナンスカートリッジがいっぱ 
いになることを予告しています。新しいメンテナンス 
カートリッジをご用意ください。 


オンライン 


メンテナンス C 

リミツトスク " 



•このメッセージが表示されているときは、 Bk インク 
種類の変更、本体輸送のメニューを実行できません。 
先にメンテナンスカートリツジを交換して〈ださし、。 
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「メンテナンス C コウカン」のメッセージ 
が表示されたとき 

メンテナンスカートリッジがいっぱいになると、「メン 
テナンス C コウカン」が表示され、 EP 刷中の場合は 
停止します。このメッセージが表示されたときは、メン 
テナンスカートリッジを交換して〈ださい。 


エラー! E 0 2 818 

メンテナンス C コウカン 


•このメッセージが表示されているときは、 Bk インク 
種類の変更、プリントヘッド交換、本体輸送のメ 
ニューを実行できません。先にメンテナンスカート 
リツジを交換して〈ださい。 
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♦ メンテナンスカートリッジを交換する 


メンテナンスカートリツジ取り扱いの 
ミ主意 

メンテナンスカートリツジを取りおうときは、次のことに 
を意してください。 

• メンテナンスカートリツジは、交換時レ: I 外に取り出さ 
ないでください。 

•インクを含んだメンテナンスカートリツジは、落とし 
たり傾けて放置したりしないでください。インクが漏 
れて周巧ち損の原因になることがあります。 

• 一度使用したメンテナンスカートリツジの上面には、 
インクが付着しています。メンテナンスカートリツジ 
の取りあいには十分ごを意ください。インクが衣服な 
どに付くと落ちないことがあります。 

•- 度セットしたメンテナンスカートリツジを他のプリ 
ンタに付け替えることはできません。 


トップ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

f 第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

ド 第5章 

困ったときは 


僧ィ 

メンテナンスカートリツジの交換手順 

メンテナンスカートリツジ交換するときは、メンテナンス 
カートリツジに同捆のシャフトクリーナも交換します。次 
の手順で作業してください。 

• メンテナンスカートリツジの交換（一 P .3-17) 

•シャフトクリーナの交換（一 P .3-20) 

■ メンテナンスカートリツジの交換 

1プリンタのディスプレイを見て、プリンタ動作中 
ではないことを確認します。 



2 メンテナンスカートリツジカバーを開きます。 
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♦ メンテナンスカートリッジを交換する 


3使用済みメンテナンスカートリッジのつまみ 
( a ) を片手で持って引き出し、もう一方の手で 
メンテナンスカートリツジの底面をしっかり持つ 
て水平に取り出します。 



A ミ主意 

•安全のため、使用済みメンテナンスカートリツジは子 
供の手の届かないところへ保管して〈ださい。誤って 
インクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医 
師にご相談〈ださい。 

•使用済みメンテナンスカートリツジは重くなっていま 
す。必ず底面をしっかり持って水平を保ちながら脱着 
や保管をしてください。インクを含んだメンテナンス 
力ートリツジを落としたり傾けたりしたまま放置する 
と、インクが漏れて周巧巧損の原因になることがあり 
ます。 

• メンテナンスカートリツジ空き容量はプリンタ毎に記 
録されるため、一度使用したメンテナンスカートリツ 
ジを他のプリンタに取り付けることはできません。 


トップ 


第1章 

基本的な使いかた 
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使うには 
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困ったときは 


4使用済みメンテナンスカートリッジは、水平に保 
ちながら新しいメンテナンスカートリッジに付属 
のビニール袋に入れて、中の空気を抜きながら 
ジッパーをしっかり閉じます。 



5袋に入れたメンテナンスカートリッジの天地を確認 
して新しいメンテナンスカートリッジが入っていた 
捆包箱に入れ、水平を保ったまま保管します。 



6 b 重こ3 

•取り外したメンテナンスカートリッジは、必ず捆包箱 
に入れて、水平に置いて保管して〈ださい。インクが 
漏れて周辺ち損の原因になります。 

• ビ ニール 袋のジッ/ く一がしっかり閉じていることを確 
認してから、捆包箱に入れてください。 

•キヤノンでは、地球環境保全と資源の有効活用を目的 
として、使用済みメンテナンスカートリッジの回収を 
行っております。使用済みメンテナンスカートリッジ 
は、交換用のメンテナンスカートリッジに付属の説明 
書に従って処理して〈ださい。 
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♦ メンテナンスカートリッジを交換する 


6新しいメンテナンスカートリツジをメンテナンス 
力ートリッジカバー内へ差し込み、奥まで押し込 
みます。 



©ira 

•端子部 （ b ) には、絶対に触れないでください。メン 
テナンスカートリツジ破損の原因になります。 



7 メンテナンスカートリツジカバーを閉じます。 


:第2章 

I いろいろな用紙を 
^使ぅには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

f 第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

f 第5章 

困ったときは 


メンテナンスカートリツジの初期化（約5秒間）が 
終わると、「オンライン」状態に戻ります。 



•オンライン状態にした後5砂間は、メンテナンスカー 
トリッジの脱着を行わないで〈ださい。メンテナンス 
カートリッジ故障の原因になります。 

•プリンタの電源がオフの時も、メンテナンスカート 
リッジを交換することができます。その場合、次にプ 
リンタの電源をオンにした後5秒間は、メンテナンス 
力ートリッジの脱着を行わないでください。 




8 [インフォメーション]キーを押します。 
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♦ メンテナンスカートリッジを交換する 


■シャフトクリーナの交換 




1[オンライン]キーを押して、「オフライン」を表 
でしま少。 



2 [◄] キーを1秒な上押します。 



キャリッジが中央に移動し、ディスプレイに「ウエ 
カバーヲアケテクダサイ」が表示されます。 

3上カバーを開きます。 
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第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
ぃて 

第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

第5章 
困ったときは 



•指定の場所 la 外は、絶対に触れないでください。手力 《 
巧れたり、プリンタが故障したりする原因になりま 
す。 

4シャフトクリーナ右上の手前側と奧側のレバーを 
つまみながら、シャフトクリーナを右側に引きお 
きます。 



Qe 軍3 

•キヤノンでは、地球環境保全と資源の有効活用を目的 
として、使用済みシャフトクリーナの回収を行ってお 
ります。使用済みシャフトクリーナは、交換用のメン 
テナンスカートリツジに付属の説明書に従って処理し 
てください。 
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♦ メンテナンスカートリッジを交換する 


5新しいシャフトクリーナのつまみを持って、シャ 
フトクリーナをキャリツジに取り付けます。 

シャフトクリーナは、カチッと音がするまで押し込 
んで〈ださし、。 



•使用済みのシャフトクリーナは、新しいシャフトク 
リーナから外したキャップを取り付けて、必ずか箱に 
入れ、使用済みメンテナンスカートリッジと一緒に捆 
包箱へ入れて処理してください。 

6上カバーを閉じます。 



キヤ リツ ジが ホーム ポジ シヨンに 戻り、 「オンライ 
ン」 状態に戻ります。 
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♦ プリントへッドを交換する 


フリントへッドを交換する 

— *5 ヘッドクリーニング B を2回上行つても EP 刷品質が改 
善されないときや、お客様相談センターでプリントヘッド 
の交換を指示されたときは、プリントへッドを交換してく 
-5 ださい。プリントヘッドを交換するときは、手がちれるこ 
とがありますので、プリントへッドの箱に同捆されている 
手袋を使用して交換して〈ださい。 

—T •プリントヘッド BC -1350 ( lirPg インクモデル) 

• プリントへッド BC -1300 (★染料インクモデル) 




• ィンクの残量が少な〈なっているときは、新しいイン 
クタンクを用意しておいて〈ださい。 
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•ブリン トへッドを落としたり振ったりしないでくださ 
し、。 インクが漏れて周巧ち損の原因になることがあり 
ます。 

• 取り外したプリントへッドの供給口には、インクが付 
着していることがあります。プリントへッドの取り扱 
いには十分ごを意〈ださい。インクが衣服などに付く 
と落ちないことがあります。 

* プリントへッドは取り付ける直前まで開封しないでく 
ださい。また、開封したプリントヘッドは、すみやか 
に取り付けて〈ださい。開封したまま放置すると、ノ 
ズル部が乾いて、印刷品質の低下になることがありま 
す。 


包イ [1XM 


プリントへッド取り扱いのミ主意 

プリントへッドを取り扱うときは、次のことにを意してく 
ださい。 

ik ま意 

•ま全のためプリントへッドは子供の手の届かないとこ 
ろへ保管してください。誤ってインクをなめたり飲ん 
だりした場合には、ただちに医師にご相談〈ださい。 
• 印刷直後は、プリントへッドに触れないでください。 
プリントへッドが高温になっていて、やけどの原因に 
なることがあります。 
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♦ プリントへッドを交換する 


•プリントヘッドを一時的に置〈ときは、ノズル部 （ a ) 
や電極部 （ b ) を下向きに置かないで〈ださい。ノズ 
ルや電極が傷つき、 EP 刷品質低下の原因になることが 
あります。 


a 



•プリントへッドは、分解や改造をしないで〈ださい。 

プリンタ故障の原因になります。 

•プリントへッドのノズル部や電極部には、絶対に触れ 
ないでください。 EP 刷不良の原因になります。 


プリントへッドの交換手順 

プリントヘッドを交換するときは、「メンテナンス」メ 
ニューの「ヘッドコウカン」を実行し、ディスプレイの 
メ ッ セージに従って作業します。プリントへ ッ ド交換後に 
プリントへッド調整を行うため、 A 3 横サイズ上のロー 
ル紙またはカット紙をセットして〈ださい。 

▼ 印刷済みの用紙やカット紙を取り除く 

▼「ヘッドコウカン」を実行する 

▼上カバー内の吸気ダクト部を清掃する 

▼プリントへッドを取り外し、新しいプリントヘッドを 
取り付ける 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
し、て 


第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

ド 第5章 

困ったときは 



•プリントヘッドを交換するときは、必ず指示された手 
順で作業を行ってください。交換手順が守られない 
と、プリントヘッドからインクが漏れ、周巧ち損の原 
因になることがあります。 

1プリンタの電源がオフの場合は、[電源]キーを 
押して、プリンタの電源をオンにします。 



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」と 
表示されます。 

2 [オンライン]キーを押して、「メインメ 
ニュー」を表示します。 



3 [◄ ]、 [ ►] キーで「メンテナンス」を選択し, 
[マ]キーを押します。 


メインメニュー 


メンテナンス 

i 


メンテナンス項目が表示されます。 
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♦ プリントへッドを交換する 




4 「ヘッドコウカン」を選択した状態で、[マ] 
キーを押します。 


メンテナンス 


へット。 コウカン 

1 


5 [◄]、[► ] キーで 「スル」 を選択し、 [0K] 
キーを 押します。 


へット。 

コクカン 

スル 



ディスプレイに「シバラクオマチクダサイ」が表示 
され、プリントヘッド交換処理が始まります。処理 
には約3分かかります。 

ディスプレイに「ウエカバーアケテクダサイ」が 
表示されます。 

G 上カバーを開きます。 



ディスプレイに「ヘッドコウカンカノウ」が表示 
されます。 
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•指定の場所な外は、絶対に触れないでください。手力 《 
巧れたり、プリンタが故障したりする原因になりま 
す。 

•キャリッジカバーやプリントへッド固定カバー、プリ 
ントへッド固定レバーが巧れている場合は、プリント 
へッドの交換作業を始める前に、水を含ませて固くし 
ぼったホでちれを拭き取ってください。 

7 水を含ませ固〈しぼった布で吸気ダクト （ C ) の 
巧れを拭き取ります。 

吸気ダクトのキャリッジに隠れている部分は、キャ 
リツジを手で移動して清掃してください。 



8プリントヘッド調整い《一（がが高い位置また 
はほい位置になっている場合は中（標準）位置に 
民します。 
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♦ プリントへッドを交換する 


9 



プリントへッド固定いく一を前側に引いて、いつ 
ぱいに開きます。 



プリントヘッド固定カバーを引き上げて、いっぱ 
いに開きます。 
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第1章 
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第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

^ 一 
第5章 

困ったときは 


ム注意 

• 印刷直後にプリントへッドを交換する場合は、数分間 
待ってから作業してください。印刷直後は、プリント 
へッドの金属部分が熱〈なっている場合があり、触れ 
るとやけどの原因になることがあります。 

ま3 

• キャリッジの電極部には、絶対に触れないでくださ 
し、。プリンタ故障の原因になります。 

12新しいプリントヘッドはつまみ部 （ e ) を持って 
ケースから取り出し、オレンジ色の保護キャップ 
1け）を取り外します。 




13新しいプリントヘッドを、つまみ部 （ a ) を持つ 

てケースから取り出します。 
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♦ プリントへッドを交換する 


•プリントヘッドは、必ずつまみ部 （ a ) を持って取り 
おってください。ノズル （ b ) や電極部 （ C ) には、絶 
対に触れないでください。プリントへッドの破損や印 
字不良の原因になります。 



14プリントヘッドを取り出したまましっかりと持 

ち、もう一方の手でオレンジ色の保護キャップ 1 
( a ) を取り出し、保護キャップ2 ( b ) をつまみ 
(C) を押しながら下に引いて取り外します。 



•保護キャップ1 ( a ) にはプリントヘッド保護用のイ 
ンクが付着している場合があります。つまみ部外に 
は触れないようにを意して〈ださい。 


トップ 
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僧ィ 

•インク供給部 （ d ) には絶対に触れないで〈ださい。 
印字不良の原因になります。 

•保護キャップ2 ( b ) の内側には、ノズルを保護する 
ためのインクが塗られています。ノズルに触れたリイ 
ンクがこぼれたりしないように、取りおいにはごを意 
〈ださい。周巧ち損の原因になることがあります。プ 
リントへッドには、ノズルを保護するためのインクが 
入っています。こぼれるとプリンタや周巧を巧す可能 
性があります。保護キャップ2 ( b ) は、プリント 
ヘッドが入っていた箱の上などで外すことをお勧めし 
ます。万が一こぼれた場合は、乾いた布などでインク 
をんき取ってください。このインクは人体へは無害で 
す。 

•取り外した保護キャップや保護材は、再装着しないで 
〈ださい。これらのものは、地域のを例に従って処理 
してください。 

15 ノズル部を下側、電極部を奥側にして、新しいプ 
リントへッドをキャリッジへ差し込みます。 

ノズル部がキャリッジに当たらないようにを意しな 
がら、奥までしっかりと押し込んで〈ださい。 
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♦ プリントへッドを交換する 





16プリントヘッド固定カバーを前側へ倒して、プリ 
ントヘッドをロックします。 



17プリントヘッド固定いく一をカチッと音がするま 

で奥側へ倒します。 
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トップ 
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富 5章 
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越ィ 

18 上カバーを閉じます。 



上カバーを閉じると、ディスプレイ下段に「シバラ 
クオマチクダサイ」が表示され、処理が始まりま 
す。処理には約10分かかります。処理が終わると 
プリントヘッド調整の「ショウサイチョウセイ」 
が実行され、プリントヘッドが自動的に調整されま 
す。（一 P .3-42) 



• メインメニユーの「ジドウプリント」力《「オフ」に 
設定されていると、プリントヘッド調整は実行されま 
せん。プリントヘッド交換後は、操作パネルで「ジド 
ウ ヘッドチヨ ウセイ」の 「シヨ ウサイ チヨ ウセ 
イ」を実行し、プリントヘッドの自動調整を行ってく 
ださい。（一 P .3-42) 

• A 3 横サイズレ: I 上の 口ール 紙またはカット紙がセット 
されていないとプリントへッド調整が行われません。 
用紙をセットすると、へッド調整が続行されます。 

•設置時の初期充填中やプリントへッド交換後の吸引動 
作中、及びクリーニング動作中は、インクタンクを絶 
巧に取り出さないで〈ださい。 
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♦ カッターブレードを交換する 


カツターブレードを交換する 

カツターの切れが悪くなってきた場合は、次の手順でカツ 
ターブレードを交換することができます。 

•標準カツターブレード（平刃カツター ) の交換 
(一 P .3-28) 

•オプションカツターブレード（丸刃カツター ） 

の交換（一 P .3-31) 


標準カッターブレード（平刃カッ 
ター）の交換 

カッターの切れが悪くなってきた場合は、カット位置を変 
要します。カット位置は、1つの刃で2回までをえること 
ができます。カット位置調整ダイヤルが「3」になってい 
る場合は、新しいカッターブレードと交換して〈ださい。 


•カツターブレード CT -02 
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プリンタの電源がオフの場合は、[電源]キーを 
押して、プリンタの電源をオンにします。 


しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」が 
表示されます。 

[オンライン]キーを押して、「メインメ 
ニュー」を表示します。 



[イ]、 [►] キーで「システムセツテイ」を 
選択し、[マ]キーを押します。 


[イ]、 [►] キーで「カッターコウカン」を 
選択し、[マ]キーを押します。 


システム 

セッテイ 

カッター 

コウカン i 


メインメニユ ー 

システムセツテイ i 
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♦ カッターブレードを交換する 


5 [◄]、[► ] キーで「スル」を選択し、 [0 K ] 
キーを押します。 


カツ ター コウカン 
スル 


ディスプレイ下段に「キャリッジイドウシテイマ 
ス」が表示されてキャリッジが中央に移動した後、 
「ウエカバーアケテクダサイ」が表示されます。 

•「カッターコウカン」を実行した後、2分上何もし 
ないと、カッター交換の処理がキャンセルされ、自動 
的にオンライン状態に戻ります。その場合は、手順2 
からやり直して〈ださい。 

G 上カバーを開きます。 



•指定の場巧外は、絶対に触れないでください。手が 
巧れたり、プリンタが故障したりする原因になりま 
す。 

•カッターブレードやキャリッジ部が巧れている場合 
は、カッターブレードの調整作業を始める前に、水を 
含ませて固くしぼったホでカッターブレードやキャ 
リツジ部のちれを拭き取ってください。 
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基本的な使いかた 
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7カツターブレードのつまみ （ a ) をつかみなが 
ら、カツターブレードをキヤリツジから取り外し 
ます。 



•カッターブレードを取り外したときは、刃の部分 （ b ) 
に触れないで〈ださい。けがの原因になります。 
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♦ カッターブレードを交換する 



8カッターの位置調整ダイヤルを図の方向に1つ回 
します。 


すでに 「3」 になっている場合は、新品のカツター 
ブ レー ドと交換してください。 



•位置調整ダイヤルは 1 〜 3 の順でひとつずつ使用して 
ください。位置を戻して使用することはできません。 

• 既に 3 番目のカッター位置でご使用の場合は、交換用 
のカッターブレードをご用意〈ださい。 


9カッターブレードをキヤリツジに取り付けます。 
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•新品カッターブレードの場合は、保護キャップを矢 EP 
のち向に押して外します。また、使用済みのカッター 
ブレー ドは、 必ず保護キャップを取り付けてから、地 
域のを例に従って捨ててください。 



10 上カバーを閉じます。 



ディスプレイに下段に「シバラクオマチクダサイ 
.」が表示されてキャリッジが移動した後、「カット 
カイスウリセット」が表示されます。 

11カット位置調整ダイヤルを「2」または「3」にし 
たときは、[ストップ]キー、新品のカッターブ 
レードに交換した場合は [ OK ] キーを押します。 


カットカイスウリセット 
OK / ストップヲオス 


「オンライン」状態に戻ります。 
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♦ カッターブレードを交換する 


オプションカッターブレード（丸刃 
カッター ） の交換 

カッターの切れが悪くなってきた場合は、次の手順で新し 
いカッターブレードと交換してください。 

^ •カツターブレード CT -04 



1 プリンタの電源がオフの場合は、[電源]キーを 
押して、プリンタの電源をオンにします。 






しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」が 
表示されます。 

2 [オンライン]キーを押して、「メインメ 
ニュー」を表示します。 
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•「カッターコウカン」を実行した後、2分 JiLh 何もし 
ないと、カッター交換の処理がキャンセルされ、自動 
的にオンライン状態に戻ります。その場合は、手順2 
からやり直してください。 


包イ [1XM 


3 [イ]、 [►] キーで「システムセツテイ」を 
選択し、 [▼] キーを押します。 


メインメニュー 


システムセツテイ 

丄 


4 [◄]、[►] キーで 「カッターコウカン」を 
選択し、 [▼] キーを 押します。 


システム 

セツテイ 


カッター 

コウカン 

i 


5 [◄ ]、 [ ►] キーで「スル」を 選択し、 [0 K ] 
キーを 押します。 


カツ ター コウカン 
スル 


ディスプレイ下段に「キヤリッジイドウシテイマ 
ス」が表示されてキヤリッジが中央に移動した後、 
「ウェカバーアケテクダサイ」が表示されます。 
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第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 


第5章 
困ったときは 
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♦ カッターブレードを交換する 


G 上カバーを開きます。 



•指定の場巧外は、絶対に触れないでください。手が 
巧れたり、プリンタが故障したりする原因になりま 
す。 

•カツターユニツトが巧れている場合は、カツターブ 
レードの交換作業を始める前に、水を含ませて固くし 
ぼった布でカッターユニットのちれを拭き取ってくだ 
さし、。 


7カツターブレードのつまみ （ a ) を左に回し、 

カツターブレードをカツターユニットから引き抜 
きます。 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
し、て 


J 


第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 
が L ■< 

第5章 
困ったときは 



8 新しいカツターブレードの▲マークをカツターユ 
ニットの•マークに合わせて差し込み、カチッと 
音がするまでちに回します。 



• 使用済みのカッターブレードは、地域の条例に従って 
捨ててください。 


包 eiM I トッ 



•カッターブレードを取り外したときは、刃の部分 （ b ) 基本的な使いかた 

に触れないでください。けがの原因になります。 
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♦ カッターブレードを交換する 


9上カバーを閉じます。 






ディスプレイに下段に「シバラクオマチクダサイ 
..」が表示されてキャリッジが移動した後、「カット 
カイスウリセット」が表示されます。 


10 [ OK ] キーを 押します。 


カットカイスウリセット 
OK /ストップヲオス 


オンライン状態に戻ります。 
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■オプション丸刃カッターユニットの取り付 
け方法 

•丸刃カッターユニットの取り付けち法については、丸 
刃カッターユニットに同捆されている「丸刃カッター 
ユニットセットアップガイド」にも記載されていま 
す。 

• 丸刃カッターユニットで使用できる用紙については、 
「用紙ガイド」をご覧ください。 


、ソ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 


第5章 
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♦ プリンタを輸送するときは 


フリンタを串即送す i ) ときは 

^ 本プリンタを輸送するときは、内部機構保護のため、次の 
手順で輸送の準備を行ってください。プリンタの捆包作業 
については設置と逆の手順になるので、クイックスタート 
=8" ガイドの手順を参照して作業を行ってください。 

—(ークイック スター トガイド） 








•引っ越しする場合や本体を傾けて移動する必要がある 
場合は、必ずお買い上げ販売店にお問い合わせくださ 
い。 

•プリンタ輸送時は、必ず「ホンタイユソウ」メ 
ニューを実行し、ディスプレイのメッセージに従って 
作業して〈ださい。プリンタの電源がオフになる前に 
電源コードをおいた場合、そのまま輸送するとプリン 
夕故障の原因となります。間違えて電源コードを巧い 
た場合は、電源コードおよびインクタンクを取り付け 
て、 手順1 からやり直してください。（ークイックス 
夕ートガイド） 

•「メンテナンスにリミットスグ」または「メンテナ 
ンス C コウカン」が表示されている場合は、「ホン 
タイユソウ」を実行できません。メンテナンスカー 
トリ ッジを交換してから、 「ホンタイユソウ」を実 
行してください。 

•プリンタを輸送するときは、本体を傾けないでくださ 
い。 


2 


3 


4 
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第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
し、て 


^4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

ド 第5章 

困ったときは 


プリンタの電源がオフの場合は、[電源]キーを 
押して、プリンタの電源をオンにします。 



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」力 《 
表示されます。 

[オンライン]キーを押して、「メインメ 
ニュー」を表示します。 



[◄ ]、 [ ►] キーで「メンテナンス」を選択し、 
[マ]キーを押します。 


メインメニュー 


メンテナンス 

i 


[◄]、[►]キーで「ホンタイュソウ」を選 
択し、 [▼] キーを押します。 


メンテナンス 


ホンタイユソウ 

i 
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プリンタを輸送するときは 


5 [◄]、[► ] キーで 「スル」 を選択し、 [0 K ] 
キーを 押します。 


ホンタイユソウ 
スル 


ディスプレイに「ミギカバーヲアケテクダサイ」 
が表示されます。 

6右後方のカバーを開きます。 



ディスプレイに「タンクヲハズシテクダサイ」が 
表示されます。 

7インクタンクカバーを開き、すべてのインクタン 
クを取り外します。 



取り出したインクタンクは、ビ ニール 袋に入れて口 
を閉じてくださし、。 


ディスプレイに「シバラクオマチクダサイ」と表 
示された後「キュウインチュウ」と表示され、 

チューブ内のインクが吸い出されます。処理には、 
約4分かかります。 


処理が終わると、自動的にプリンタの電源がオフに 
なります。 

9電源コードやアース線、インタフ X - スケーブル 
を取り外します。 


广 


総目次 


索引 


^5章 

困ったときは 



8すべてのインクタンクカバーをロックし、ち後方 
のカバーの天面にある〈ぼみを押して、ち後方の 
カバーを閉じます。 


第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 


包イ [1XM 


•取り外したインクタンクは、インク供給部 （ a ) を上 
にして保管してください。インク供給部 （ a ) を下に 
して保管すると、インクが流出する場合があります。 
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第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 
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♦ プリンタを輸送するときは 
10上カバーを開いてから、排紙ガイドを開きます。 




©ira 

•指定の場所 lii 外は、絶対に触れないで〈ださい。プリ 
ンタ故障の原因になります。 


11 口ール 紙を巻き取って 口ールホルダーと4 本の巻 
き込み防止ステーを取り外し、排紙ガイドを閉じ 
ます。 



3-36 


トツ フ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
し、て 


第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

^5章 

困ったときは 


越ィ 

12ホルダーストッパのいく一を軸側から起こしてホ 
ルダーストッパを取リタ'['し、口ールホルダーから 
口ール紙を外して口ールホルターとホルタース 
トツパをネ困包します。 



13ベルトストッパでベルトを挟み、六角ビスでベル 

トストツパを固定します。 



• ベルトストツパは、開捆時に取り外して保管しておい 
たものを取り付けてください。 
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プリンタを輸送するときは 


X 


上カバーを閉じます。 



アクセサリポケットを取り外します。 



開ネ困時と逆の手順でプリンタの各カバーをテープ 
で固定します。 

/ U ケットを取り付け時とをの手順で取り外しま 
す。 

プリンタ本体を取り付け時と逆の手順で取りかし 
ます。 


スタンドを組み立て時と逆の手順で分解してネ困包 
します。 




20 口ールホルダーやプリンタ本体にお包ネオを取り付 
け、ネ困包箱に収納します。 

これで、輸送の準備は完了です。 

Qe ま3 

•輸送後再びセットアップするときは、「クイックス 
タートガイド」に従って設置作業を行って〈ださい。 

•「ホンタイユソウ」メニューを実行してプリンタの 
電源がオフになる前に電源コードを巧いて電源をオフ 
にしたときは、そのまま輸送するとプリンタ故障の原 
因となります。電源コードおよびインクタンクを取り 
付け、 手順1 からやり直してください。（ークイック 
スタートガイド） 
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使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
し、て 


f 请4章 
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ネットワーク環境 
で使用するには 
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♦ 印刷状態を確認する 


印刷が態を罹認する 

印刷がかすれたり、白いすじが入ったりするときは、ノズ 
ルチェックプリントを EP 刷して、各ノズルがつまっていな 
いかを確認します。ノズルチェックプリントを E 口刷すると 
きは、 A 3 横サイズ上の口ール紙またはカット紙をセッ 
卜してください。 

•カット紙を使用する場合は、 A 3 サイズ上で未使用 
の用紙（裏面も不可）を1枚ご用意ください。 

1プリンタの電源がオフの場合は、[電源]キーを 
押して、プリンタの電源をオンにします。 



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」ま 
たは「オフライン」と表示されます。 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

f t "ィ 

r 第4章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

r 

第5章 
困ったときは 


[オンライン]キーを押して、「メインメ 
ニュー」を表示します。 



[◄ ]、 [ ►] キーで「テストプリント」を選 
択し、[マ]キーを押します。 


メインメニュー 


テストフ D リント 

i 


[イ]、 [►] キーで「ノズルチ エック プリン 
卜」を選択し、 [0 K ] キーを押します。 


テストフ°リント 

ノス'' ルチェックフ。リントー 


ノズルチてックパターンが印刷されます。 EP 刷が終 
わるとディスプレイに「オンライン」と表示されま 
す。 
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♦ 印刷状態を確認する 


ノズルチてックパターンは、各色の横線にかすれが 
なければ、正常です。 

•プリントへッドが正常な場合の例 



•プリントへッドに異常がある場合の例 



かすれた線がある場合は、次の操作を行って再度確 
認してください。 

1. プリントへッドのクリーニングを実行してく 
ださい。（一 P .3-40) 

2. もう一度ノズルチェックプリントを実行して 
ください。 

3. 上記の操作を何回か繰り返してもノズル 
チェックプリントのパターンがかすれる場合 
は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 
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使うには 
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♦ プリントヘッドをクリーニングする 




第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
し、て 


^4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

ド 第5章 

困ったときは 


フリントへッドをクリー ニン グする 


ノズルがつまっているときは、へッドクリーニングを行う 
ことで回復できることがあります。 

•「ノズルチてック」を設定すると、指定したページ 
数を E 口刷する毎にノズルの状態チてックと自動回復が 
実行されます。工場出荷状態では、「10ページ」毎に 
設定されています。 

ヘッドクリーニングの種類 

ヘッドクリー ニン グには2 つの 方法があります。 

■ヘッドクリーニング A : 

E 口刷がかすれた場合や、ゴミなどが付いた場合に行いま 
す。インクの消費量が少ないクリーニングち法です。ク 
リーニング A には約1分30秒かかります。 

■ヘッドクリーニング B : 

インクがまったく出ない場合や、へッドクリーニング A 
を行っても改善されない場合に行います。クリーニング 
B には約3分30抄かかります。 


ヘッドクリー ニン グの手順 

ヘッドクリーニングは、次の手順で行います。いずれのク 
リーニング方法も同様の操作で行えます。 

クリーニング A を1回行っても良くならない場合は、ク 
リーニング B を行ってください。それでも良〈ならない場 
合は、クリーニング B を2〜3回繰り返してください。 

クリーニング B を行っても改善されない場合はプリント 
へッドの寿命の可能性がありますので、販売店へお問い合 
わせください。 




「ヘッドクリーニング A 」 は、[インフオメーシヨ 
ン]キーを3秒上押して実行することもできます。 

I プリンタの電源がオフの場合は、[電源]キーを 
押して、プリンタの電源をオンにします。 






しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」ま 
たは「オフライン」と表示されます。 
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プリントへッドをクリーニングする 

2 [オンライン]キーを押して、「メインメ 
ニュー」を表示します。 



3「ヘッドクリーニング」を選択した状態で、 
[マ^]キーを押します。 


メイン 

メニユー 


へット • 

クリーニンク‘ 

1 


4 [◄]、[► ] キーで ヘッド クリーニン グ方法を 
選択し、 [0 K ] キーを 押します。 


へット • 

クリーニンク‘ 

へット • 

クリーニンク • A 


ヘッドクリーニングが始まります。終わると、「才 
ンライン」状態に戻ります。 

5 ノズルチ: L ックパターンを印刷して、印刷が改善 
されているかどうかを確認します。卜 R 3-%) 




トップ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
し、て 


^4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

ド 第5章 

困ったときは 


操 

の 

- 

rl 

-I 

章メ法 
6能ホ 
第機作 




次 

巨 


弓 

索 


L 






















♦ プリントヘッドを調整する 


フリントへッドを調整する 






印刷した縦線が歪む場合や、色ずれが起きた場合は、プリ 
ントへッドの位置調整を行つて〈ださい。プリントヘッド 
調整用パターンを EP 刷しながら EP 刷結果を読み取り、自動 
的にプリントへッド位置の調整値を設定します。プリント 
へ、ソ ド位置調整を行うときは、 A 3 横サイズが上の ロール 
紙またはカツト紙をセツトしてください。 


プリントへッド調整は、次の手順で行います。 



•プリントへツドの調整は、フィルム系外で使用頻度 
が最も高い用紙種類で行うことをお勧めします。 
•カツト紙を使用する場合は、 A 3 サイズが上で未使用 
の用紙（裏面も不可）を1枚ご用意ください。 
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3 [イ]、 [►] キーで「インジチヨウセイ」を 

選択し、[マ]キーを押します。 


メイン 

メニユー 


インシ" 

チヨウセイ 

i 


广 


総目次 


索引 
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プリントへッドの位置調整手順 

1プリンタの電源がオフの場合は、[電源]キーを 
押して、プリンタの電源をオンにします。 


ち 


しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」ま 
たは「オフライン」と表示されます。 

2 [オンライン]キーを押して、「メインメ 
ニュー」を表示します。 


、ソ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 


第5章 
困ったときは 
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プリントへッドを調整する 


4 [◄]、[►]キーで 「ジドウ ヘッドチヨ ウセ 
イ」を選択し、 [▼] キーを押します。 


インシ*チヨウセイ 
シ•卜•ウへ ット- チョウセイ i 


5 [◄ ]、 [ ►] キーで 「ショウサイチョウセイ」 
または「ヒョウジュンチョウセイ」を選択し、 

[▼] キーを押します。 

「ショウサイチョウセイ」では、偶数奇数ノズル 
間調整、色間調整、 EP 刷方向間調整が行われます。 

「ヒヨウジュンチョウセイ」では、 E 口刷ち向間調 
整のみが行われます。 


シ•卜•ウへ ット* チョウセイ 
シヨウサイチヨウセイ i 


6 [◄ ]、 [ ►] キーで 「シヨウサイチヨウセイ」 
を選択し、 [0 K ] キーを押します。 


ショウサイチョウセイ 
スル 


プリントへッド調整パターンを E 口刷しながら E 口刷さ 
れたパターンを読み取って、自動的にプリントへッ 
ド位置の調整値が設定されます。 

設定が終わると、ディスプレイに「オンライン」が 
表示されます。 


トップ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
し、て 


'第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

ド 第5章 

困ったときは 


プリントへッド位置調整の手動入力手 

リ厦★染料インクモデルのみ対応 

畳線がずれる場合や色ズレが起こるときは、プリントへッ 
ドの調整値を手動で微調整することができます。手動で調 
整する場合は、次の手順で操作してください。 

1プリンタの電源がオフの場合は、[電源]キーを 
押して、プリンタの電源をオンにします。 



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」ま 
たは「オフライン」と表示されます。 

2 [オンライン]キーを押して、「メインメ 
ニュー」を表示します。 



3 [イ]、 [►] キーで「インジチヨウセイ」を 
選択し、 [▼] キーを押します。 


メインメニュー 


インシ"チヨウセイ 
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プリントへッドを調整する 

4 [◄]、[►]キーで「シュドウヘッドチヨウ 

セイ」を選択し、 [▼] キーを押します。 


インシ*チヨウセイ 

シュト•ウへット*チョウセイ i 


5 [ イ ] 、 [►] キーで「ショウサイパターン」 
または「ヒヨウジュンパターン」を選択し、 

[▼] キーを押します。 

「ショウサイパターン」では、偶数奇数ノズル間 
調整、色間調整、 EP 刷方向間調整が行われます。 

「ヒヨウジュンパターン」では、印刷ち向間調整 
のみが行われます。 


シュト•ウへット*チョウセイ 
ショウサイパターン I 


6 [◄]、[► ] キーで「スル」を 選択し、 [0 K ] 
キーを 押します。 


シヨウサイパターン 
スル 


シヨウサイパターンが E 口刷されます。 


印刷が終わると、ディスプレイに「チョウセイチ 
セツテイ A 1」が表示されます。 

7 ショウサイパターンを見て、最も白い縦スジが目 
立たない番号を選び、[イ]、 [►] キーで番号 
を選択して、 [0 K ] キーを押します。 


チヨウセイチセツテイ A 1 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

戸 第4章 
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で使用するには 
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•最も白い縦スジが目立たないパターンの判断がつかな 
い場合は、中間の値を設定してください。 

(例）10と12で判断が付かない場合は、11を選択す 
る。 

8 残りのパターン、 A 2 〜 A 6、 B 2 〜 B 6、 
C1 〜 C6 、 D1 〜 D6 、 E2 〜 E6、F 
1 〜 F 6についても 手順7 の操作を繰り返し、 
調整値を設定します。 


•黄色のパターンの判断が付かない場合は、10を設定 
してください。 

設定が終わると、オンライン状態に戻ります。 


广 


総目次 


索引 


設定値の左に「二」が表示されて、設定値 A 1が 
設定されます。 


基本的な使いかた 


包トッ 


縦スジが目立たない例 縦スジが目立つ例 
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♦ 用紙の送り量を調整する 


用濡のをり量を調整する 



印刷したものに白すじや色の濃いすじが入る場合は、次の 
^ 手順で「バンドチョウセイ」を行い、用紙の送り量調整 
を行ってください。バンド調整用パターンを印刷しながら 
印刷結果を読み取り、自動的に現在設定されている用紙種 
類の送り量の調整値が設定されます。バンド調整を行うと 
きは、 A 3 横サイズ上の口ール紙またはカツト紙をセツ 
卜してください。 




•用紙送り量の調整を行う前に、本体にセットした用紙 
の用紙種類を操作パネルで必ず設定してください。 
セットされている用紙の種類と用紙種類の設定値が 
合っていないと、正しい印刷結果が得られず、印刷品 
質低下の原因になります。 

•「バンドチョウセイ」を行うためには、「カミオクリ 
チョウセイ」の「バンドアワセメユウセン」を選 
択してください。 


•カツト紙を使用する場合は、 A 3 サイズ Jil 上で未使用 
の用紙（裏面も不可）を1枚ご用意ください。 
•透過性の高いフィルムを用紙は、自動調整できませ 
ん。「ビチョウセイ」を実行して手動入力で調整して 
9- か i 〈ださし、。（一 P . 3-46) 


包イ [1XM 


用紙送り量の調整手順 

1プリンタの電源がオフの場合は、[電源]キーを 
押して、プリンタの電源をオンにします。 


を 


しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」ま 
たは「オフライン」と表示されます。 

2 [オンライン]キーを押して、「メインメ 
ニュー」を表示します。 


、ソ 


第1章 

基本的な使いかた 
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メンテナンスにつ 
いて 

第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 


第5章 
困ったときは 


3 [イ]、 [►] キーで「インジチヨウセイ」を 
選択し、 [▼] キーを押します。 


メインメニュー 


インシ"チヨウセイ 
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♦ 用紙の送り量を調整する 


4 [◄]、[► ] キーで「バンドチヨウセイ」を 
選択し、 [▼] キーを押します。 



インシ‘ 

チヨウセイ 


ハ。ント • 

チヨウセイ 

1 



5 [◄]、[► ] キーで「ヒョウジュンチョウセ 

イ」または「ショウサイチョウセイ」を選択 
し、[マ]キーを押します。 


ハ* ント‘ 

チョウセイ 

ヒヨウシ’' 

ュンチョウセイ 1 


6 [◄]、[► ] キーで「スル」を選択し、 [0 K ] 
キーを押します。 


ヒヨウシ’' ユンチヨウセイ 
スル 



バンド調整用パターンを E 口刷しながら E 口刷結果を読 
み取り、自動的に現在設定されている用紙種類の用 
紙送り量の調整値が設定されます。 

設定が終わると、「オンライン」状態に戻ります。 




3-46 


3 [◄].[►] キーで「バンドチヨウセイ 」を 
選択し、 [▼] キーを押します。 


インシ A チヨウセイ 


ハ A ント A チヨウセイ 

丄 


4 [◄ ]、 [ ►] キーで「ビチョウセイ」を選択し、 

[マ]キーを押します。 


ハ"ント"チヨウセイ 
ヒ A チヨウセイ 


現在の設定値が表示されます。 


r ~ 


総目次 


索引 


包イ [1XM 


用紙送り量調整値の手動入力手順 

印刷結果に横スジやムラが出る場合は、用紙送り量の調整 
値を手動で広めまたは狭めに微調整することができます。 
手動で調整する場合は、次の手順で操作してください。 

1[オンライン]キーを押して、「メインメ 
ニュー」を表示します。 



2 [イ] 、 [►] キーで「インジチヨウセイ」を 
選択し、 [▼] キーを押します。 


メイン 

メニユー 


インシ" 

チヨウセイ 
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♦ 用紙の送り量を調整する 


5 [◄]、[► ] キーで調整値を選択して、 [0 K ] 
キーを押します。 

バンド間を広めに調整するときは、1〜3の数値を 
入力してくださし、。 

バンド間を狭め調整するときは、 -1 〜 -3 の数値を 
入力してくださし、。 


ヒ*チヨウセイ 


設定値の左に「二」が表示され、調整値が設定され 
ます。 

0 [オンライン]キーを押します。 



オンラインランプが点灯し、 EP 刷できる状態になり 
ます。 

• 用紙送り量調整値の手動入力は、 EP 刷中に行うことも 
できます。ただし、 EP 刷中に用紙送り量調整値を変更 
した場合、変更直後の 3 cm 程度は印刷結果が乱れる 
ことがあります。 

•出力画像に白すじが目立つときは「+」方向に、色が 
濃いすじが目立つときは「一」方向に調整してみてく 
ださい。 
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♦ カット屑の発生を軽減する 


カツト屑の発生を軽減する 

— ^ カット屑が発生しやすい用紙の場合は、カット屑軽減機能 
を設定することで、印刷品質の低下やプリントへッドの故 
障を低減することができます。カット屑輕減機能は、用紙 
ブ 種類毎に設定することが巧能です。（一 P .1-21) 

カツト屑軽減機能を設定すると、 ED 刷物の後端に黒い線が 
印刷されます。 




2 




•普通紙や薄い用紙などの波打ちが起きやすい用紙に 
は、使用しないで〈ださい。カットが正常に行われ 
ず、紙づまりの原因になることがあります。 

•カット屑軽減機能を設定しているときは、フチなし印 
刷はできません。フチなし EP 刷を行いたい場合は、 
カツト屑軽減機能をオフに設定して〈ださい。 


3 


4 


5 
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[◄ ]、 [ ►] キーで「ヨウシノシヨウサイ 
セツテイ」を選択し、 [▼] キーを押します。 


メインメニュ ー 

ヨウシノシヨウサイセツテイ i 


[◄]、[►]キーで用紙種類を選択し、[マ] 
キーを押します。 

[◄ ]、 [ ►] キーで「カツトクズケイゲン」 
を選択し、[マ^]キーを押します。 


广 


総目次 


索引 


プリンタの電源がオフの場合は、[電源]キーを 
押して、プリンタの電源をオンにします。 


しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」ま 
たは「オフライン」と表示されます。 


[オンライン]キーを押して、「メイン 
ニュー」を表示します。 
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カツト屑の発生を軽減する 


6 [◄]、[► ] キーで設定を選択し、 [0 K ] キー 
を押します。 

選択した用紙種類にカツト屑軽減機能を設定する場 
合は「オン」、解除する場合は「オフ」を選択して 
ください。 


カツトクス‘ケイケ‘ン 
ホン 


設定値の左に「二」が表示され、カット屑輕減機能 
が設定されます。 
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♦ ブラックインクの種類を変更する ホ Pg インクモデルのみ対応 


トップ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 


f 第4章 

I ネットワーク環境 
で使用するには 

^5章 
困ったときは 


僧ィ 

号うツクインクの種類を変更する lir Pg インクモデルのみ対応 


本プリンタでは、用紙種類や目的に合わせて、「フォトブ 
ラック （ BK ) インク」と「マットブラック （ MBK ) イン 
ク」の2種類のブラックインクを選択することができま 
—つす。ブラックインクの種類にっいては、 「用紙とブラック 
インクの適性にっいて ホ Pg インクモデルのみ対応」 

(一 P .2-2) を ご覧 〈ださい。 

—T •フォトブラック （ BK ) インクタンク 
BCI -1421 BK 

♦マットブラック （ MBK ) インクタンク 
BCI -1441 MBK 



ブラックインクの種類を切り替えたいときは、次の手順で 
A 行います。 

—三 ▼ 印刷済みの用紙やカット紙を取り除く 

▼操作パネルで 「 Bk インクシュルイヘンコウ」を 
実行する 

— ▼インク吸引処理が終わったら、ブラックインクタンク 
を取り外す 

▼使用する種類のブラックインクタンクを取り付ける 
▼ 取り付けたブラックインクの種類を確定する 
▼プリントへッドを調整する 


•ブラックインク種類を変更する一連の動作は、約10 
分程度かかります。 

Qe ま 3 

•「 Bk インクシュルイヘンコウ」を実行すると、ブ 
ラックインク約 55 m しカラーインク合計約 15 ml を消 
費します。変更前にインクタンクの残量が十分あるか 
確認してください。なるべく新品のインクタンクを使 
用することをおすすめします。 （^ P .3-2) 

•フォトブラック （ BK ) インクとマットブラック 
( MBK ) インクを同時に取り付けることはできませ 
ん。 

•「メンテナンス C リミットスグ」または「メンテナ 
ンス C コウカン」が表示されている場合は、「己 k 
インクシュルイヘンコウ」を実行できません。メ 
ンテナンスカートリッジを交換してから、「己 k イン 
クシュルイヘンコウ」を実行して〈ださい。 

1 プリンタの電源がオフの場合は、[電源]キーを 
押して、プリンタの電源をオンにします。 



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」ま 
たは「オフライン」と表示されます。 
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♦ ブラックインクの種類を変更する ホ Pg インクモデルのみ対応 


トップ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

戸 第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

r 第5章 
困ったときは 


包 i \ Wl ^^ 


2 [オンライン]キーを押して、「メインメ 
ニュー」を表示します。 



3 [◄]、[► ] キーで 「B k インク シュル イ 

ヘンコウ」 を選択し、 [▼] キーを押します。 


メインメニュ ー 

Bk インクシュルイヘンコウ山 


4 [◄]、[► ] キーで「スル」を選択し、 [0 K ] 
キーを押します。 


Bk インクシュルイヘンコウ 
スル 


ディスプレイに「シバラクオマチクダサイ」が表 
示され、ブラックインクが吸引されます。吸引に 
は、約3分かかります。 

処理が終わると、ディスプレイに「ミギカバーア 
ケテクダサイ」が表示されます。 

•ディスプレイに「インクガタリマセン」エラーメッ 
セージが表示されたときは、残量の少ないインクを新 
しいものと交換してください 


5ち後方のカバーを開きます。 



6 ブラックインクのインクタンクレバーを押して、 
インクタンクカバーを開きます。 




7 つまみ部を持ってブラックインクタンクを取り出 
します。 



取り出したインクタンクは、ビ ニール 袋に入れて口 
を閉じてくださし、。 
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♦ ブラックインクの種類を変更する ホ Pg インクモデルのみ対応 


トップ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第 3 章 

メンテナンスにつ 
いて 

f 第 4 章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

ド 第 5 章 

困ったときは 


包イ [1 XM 


•取り出したインクタンクにインクが残っているとき 
は、インク供給部 （a) を上にして保管してくださし、。 
インク供給部 （a) を下にして保管すると、インクが 
流出する場合があります。 



8 使用するインク種類のブラックインクタンクを袋 
のままゆつ〈りと7〜8回振り、袋から取り出 
します。 



©ira 

•インクタンクは必ず左右のつまみ部 （b) を持って取 
り扱ってください。 


•インク供給部 （a ) や端子部 （ C) には、絶対に触れな 
いで〈ださい。インクタンクの破損や EP 刷不良、周巧 
巧損の原因になります。 



9 インク供給部を下側、色名ラベルを奥側にしてブ 
ラックインクタンクをホルダへ差し込みます。 



•違う色のインクタンクをセットすると、インクタンク 
カバーが閉じない構造になっています。インクタンク 
カバーが閉じない場合は、インクタンクホルダ側の色 
表示とインクタンクの色および向きを確認してセット 
し直してください。 


「第6章 

機能メニ 
作方法 
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ディスプレイにセットしたインク種類が表示されま 
す。 


©■ra 


ブラックインクの種類を頻繁に交換すると、ブラック 
インクにカスレが生じる場合があります。その場合 
は、クリーニング B を実施してください。 


ブラックインクの種類を変更する ☆ Pg インクモデルのみ対応 




10インクタンクカバーをカチッと音がするまで閉じ 
ます。 



インク種類を確認し、 [ OK ] キーを押します。 

インク種類が違う場合は、[ストップ]キーを押し、 
右後方のカバーを開いてブラックインクタンクを交 
換してください。 

•マットブラックインクの場合 


B k インク 

シュルイ 

ヘンコウ 

MB k インク 

タンク 

テ'' スカ？ 


フオトブラックインクの場合 


11ち後方のカバーの天面にある〈ぼみを押して、ち 
後方のカバーを閉じます。 


Bk インクシュルイヘンコウ 
B k インクタンクテ"スカ？ 



13 


ディスプレイに「インクジュウテンチュウ」が表 
示され、インクが充填されます。インク充填には約 
15分かかります。 

終わると、「オンライン」状態に戻ります。 

プリントヘッドを調整して〈ださい。 卜 R 3-42) 
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第4章ネットワーク環境で使用するには 


チェックした項目を印刷できます。 


お使し、になる前に .4-2 

必要なシステム環境について .4-2 

ネットワーク環境について .4-3 

TCP/IP ネットワークの設定 （ Windows / Macintosh ) .4-5 

TCP / IP ネットワークで必要な作業につし、て .4-5 

LAN ケーブルを接続する .4-5 

プリンタの IP アドレスを設定する .4-7 

TCP / IP プロトコルの設定を行う .4-15 

プリンタ共有を設定する .4-18 

Macintosh ネットワークの設定 .4-20 

Macintosh ネットワークで必要な作業につし、て .4-20 

Macintosh を設定する .4-21 

AppleTalk プロトコルを設定する .4-25 

プリンタドライバをインス！ルする .4-31 

NetWare ネットワークの設定 ( Windows ) . 4-33 

NetWare ネットワークで必要な作業につし、て .4-33 

プリンタのフレームタイプを設定する .4-34 

NetWare プリントサービスを設定する .4-37 

NetWare プロトコルを設定する .4-40 

コンピュータを設定する .4-44 

ネットワーク設定の初期化 .4-45 

ネット設定項目一覧 .4-46 

ネットワーク設定に利用できるソフトウエア . 4-49 




□ □ □ □ 


「^[口刷開始ボタンを実行する前に」 


r~ 


総目次 


索引 


□ 

□ 

□ 


章目次ページの使いかた 


操 

の 

- 

rl 

-I 

章メ法 
6能ホ 
第機作 













































♦ お使いになる前に 




お使いになる前に 

対応しているネットワーク環境や、お使いのネットワーク環 
境の確認など、オプションのネットワークインタフ X - ス拡 
張ボードをお使いになる前に知っていただきたいことについ 
て記載しています。ネットワークに関する設定作業について 
は、ネットワーク管理をが行うことをおすすめします。 


つ必要なシステム環境にっいて 

本プリンタのネットワークインタフエースが対応している 
システム環境にっいて説明します。使用するネットワーク 
に応じてレ: I 下のシステム環境が必要です。 





■ TCP/IP ネットワークを使用して印刷する場 

么 

•対応している 0 S 

•Windows Server 2003日本語版 
•Windows XP 日本語版 
•Windows 2000日本語版 
•Windows NT 4.0 日本語版 
•Windows Me/Windows 98日本語版 
•Mac OS 8.6 Jil 降 
•Mac OSXv 10.1 贈 

•対応しているコンピュータ 

.旧 M PC 機/その互換機、 NECPC -98 シリーズ 
• Power PC プロセッサを搭載した Macintosh シリーズ 
.サンマイクロシステムズ社製 SPARC プラット 
フオームコンピュータ 
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• Windows NT 4.0 をお使いの場合は 、 Service Pack 6 Jil 
降をインストールしてください。 

• Mac OSXvlO .2.5 Jil 降をお使いの場合は 、 Mac OS X 
の Ze の conf 機能を使用して接続することができます。 
(また 、 Mac OS 8.6、 9. x をお使いの場合は、 
Macintosh 用のキヤノン imagePROGRAF プリンタド 
ライバをインストールすると、 Zeroconf 機能を使用 
して接続することができます。） 

■ AppleTalk ネットワークを使用して印刷する 
場合 

• 対応しているコンピュータ 

• Power PC プロセッサを搭載した Macintosh シリーズ 
• 対応している OS 
•Mac OS 8.6 レ:!降 
•Mac OSXvlO .1 Jil 降 
•対応している AppleTalk 
•フエーズ2の EtherTalk 

• Macintosh の LocalTalk ネットワークには対応していま 
せん。 
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♦ お使いになる前に 


■ NetWare ネットワークを使用して印刷する 



•対応しているサーバ 

•Novell NetWare Version 4.2 J /5.1 J /6.0 J 

•対応しているクライアント 

•Windows XP Professional 日本語版 
•Windows 2000 Server 日本語版 
•Windows 2000 Professional 日本語版 
•Windows NT Server 4.0 日本語版 
•Windows NT Workstation 4.0 日本語版 
•Windows Me/Windows 98 日本語版 

•対応しているコンピュータ 

.旧 M PC 機/その互換機、 NECPC -98 シリーズ 

• NetWare Version 6.0 J の iPrint はサポートしていませ 
ん。 
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ネットワーク環境について 

下の図を参考に、プリンタを接続するネットワーク環境 
の確認をして、必要な作業を行ってください。 

• Windows ネットワークの例 

Windows のネットワーク環境の場合、プロトコルは 
TCP/IP が使用できます。（一 P .4-5) 

Windows 98 Windows Me Windows XP 


][ 


TCP/IP 



Windows 2000 Server 


W 8400 


• Windows コンピュータで TCP/IP ネットワークの設定 
を行うと、各コンピュータから直接ネットワーク上の 
プリンタへ印刷ジョブが送られて、印刷が実行されま 
す。また、ネットワーク上の Windows Server 2003/ 
Windows XP / Windows 2000/ Windows NT をプリン 
トサーバに設定すると、各コンピュータからプリント 
サーバへ印刷ジョブが送られ、プリントサーバが印刷 
ジョブを管理してネットワーク上のプリンタへ E 口刷 
ジョブを送ることで、効率よく EP 刷が実行されます。 
プリントサーバの設定手順については、 「プリンタ共 
有を設定する」（一 P .4-18) を参照してください。 

• 本プリンタでは NetBIOS プロトコルは使用できませ 

ん。 
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♦ お使いになる前に 



• Macintosh ネットワークの例 

Macintosh では、使用するプロトコルは AppleTalk 
( EtherTalk )、 TCP / IP、 Zeroconf 機能 （Mac OS X 
V10.2.5 レ: I 降）が使用できます。（一 P.4-20) 





• NetWare ネットワークの例 

下図のようなネットワーク環境の場合、 NetWare プロ 
トコルを使って E 口刷します。各サーバコンピュータやク 
ライアントコンピュータには、 NetWare クライアント 
ソフトウェアのインストールが必要です。（一 P.4-33) 






NetWare Server 


W 8400 
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• NetWare サーバがあるネットワーク環境でも、 TCP / 
IP プロ トコルや AppleTalk プロ トコルを併用すること 
は巧能です。その場合は、使用するプロトコルの設定 
を行ってください。 
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♦ TCP/IP ネットワークの設定 （ Windows / Macintosh ) 




トップ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 
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第3章 
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TCP/IP ネットワークの設定 （ Windows / Macintosh ) 


TCP/IP ネットワークに接続してプリンタを使用するため 
の設定方法や手順について記載しています。 

TCP / IP ネットワークで必要な作業につ 
いて 

TCP/IP ネットワークで使用するために必要な作業は、次 
のとおりです。 

レ: I 下の作業は、ネットワーク管理者が行うことをおすすめ 
します。 


ネットワークインタフてースボードを 

ークイツクス 

取り付ける 

夕ートガイド 


初めにオプシヨンのネットワークインタフエースボー 
ドの取り付けを行ってください。 


LAN ケーブルを接続する 


P .4-5 


プリンタの LAN ポートと HUB をネットワークケーブ 
ルで接続してください。 


プリンタの IP アドレスを設定する 


P .4-7 


プリンタとお使いのコンピュータが通信できるように 
プリンタの IP アドレスを設定します。下のいずれか 
を使用して設定できます。 

.GARO Device Setup Utility (プリンタに付属の 
キヤノン製ソフトウエア） 

• ARP / PING コマンド 
• プリンタの操作パネル 


ークイックス 
夕ートガイド' 


Windows 用のキヤノン imagePROGRAF プリンタドラ 
イバと Macintosh ( OS X ) 用のキヤノン 
IMAGEPROGRAF プリンタドライバをお使いいただけ 
ます。クイックスタートガイドの手順に従って、プリ 
ンタドライバをインストールして〈ださい。 


TCP/IP プロトコルの設定を行う 


R 4-15 


必要に応じて、プリンタの TCP/IP プロトコルの設定を 
行います。 

Web ブラウザを使って、お使いのコンピュータ上から 
設定できます。 


LAN ケーブルを接続する 

1 LAN ケーブルで本プリンタの LAN ポートと HUB の 
ポートを接続します。 



プリンタドライバをインストールする 
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♦ TCP/IP ネットワークの設定 （ Windows / Macintosh ) 


^ LAN ケー ブルでコンピュータの LAN ポートと HUB 
のポートを接続します。 

•本プリンタをネットワーク接続でお使いの場合は、プ 
リンタの電源をオンにした後に、 LINK ランプ （ a ) が 
点灯していることを確認してください。100 Base-TX 
接続の場合は緑色、10 Base - T 接続の場合は黄色が点 
灯します。 

• LINK ランプが点灯していない場合は、次の点を確認 
してください。 

. HUB の電源はオンになっていますか？ 

HUB の電源がオフの場合は、オンにしてください。 

. LAN ケーブルのコネクタは正しく接続されています 
か？ 

カチッとロックするまでコネクタを押し込んで〈だ 
さい。 

. LAN ケーブルに不良はないですか？ 

他の LAN ケーブルと取り替えて、ランプを確認し 
てください。 

. HUB の通信方式は合っていますか？ 

もし、通信方式の自動検出（オートネゴ シエーシヨ 
ン■モード）でプリンタと HUB の通信モード/速 
度が一致しない場合には、レ: I 下のち法により手動で 
接続設定を行ってください。 

1. [オンライン]キーを押して、「メインメ 
ニュー」を表示する。 

2. [ィ]、 [►] キーで「インタ フエー スセツテ 
イ」を選択し、 [▼] キーを押す。 

3. [ィ]、 [►] キーで 「 Ethernet ドライバ」を選 
択し、 [▼] キーを押す。 




4. [ィ]、 [►] キーで「ジドウケンシュツ」を 選択 
し、 [▼] キーを 押す。 

5. [◄]、 [►] キーで「オフ」を選択し、 [ OK ] 

キーを押す。 

6. [ィ]、 [►] キーで「ツウシンホウシキ」を選 
択し、 [▼] キーを押す。 

7. [イ]、 [►] キーで「ハン2ジュウ」 または 「ゼ 
ン2ジュウ」を 選択し、 [ OK ] キーを 押す。 

8. [イ]、 [►] キーで 「 Ethernet シュルイ」を選 
択し、 [▼] キーを 押す。 

9. [ィ]、 [►] キーで「10 Base - T 」 または「100 
Base - TX 」 を 選択し、 [ OK ] キーを 押す。 

1〇.[イ]、 [►] キーで 「スパ ニン グツリ ー」を 選択 
し、 [▼] キーを 押す。 

11. [イ]、 [►] キーで 「タイオウ スル」 または 
「タイオウシナイ」を選択し、 [ OK ] キーを押 
す。 

12. [オンライン] キーを 押す 

13. 「セツテイ トウロクジツコウシマスカ？」力《 
表示されたら [ OK ] キーを押す。 
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♦ TCP/IP ネットワークの設定 （Windows/Macintosh) 


プりンタの IP アドレスを設定する 

プリンタのプロトコル設定をする前に、プリンタとお使い 
のコンピュータが通信できるようにプリンタの IP アドレ 
スを設定する必要があります。この作業は、下のいずれ 
かを使用して行います。使いやすいち法で設定してくださ 
い。 

• GARO Device Setup Utility P.4-7) 

Windows コンピュータを お使いの場合は、 このユー 
ティリティソフトで設定を行います。 

• ARP/PING コマンド（一 P.4-10) 

コマンド画面からコマンドでプリンタの IP アドレスを 
設定することができます。サブネットマスクやデフオル 
トゲートウェイの設定はリモート UI で行って〈ださし、。 

•プリンタの操作パネル （一 P.4-12) 

Macintosh コンピュータの AppleTalk 接続の場合は、本 
プリンタの操作パネルから設定を行ってください。ただ 
し、 MacOSXv 10.2.5 降で Zeroconf 機能 （IP プリン 
卜（自動））を使って接続する場合は、プリンタのネッ 
トワーク設定をしなくても E 口刷できます。 

•プリンタの IP アドレスの設定を行う前に、プリンタが 
ネットワークに接続されていることと、プリンタの電 
源が入っていることを確認してください。 
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• GARO Device Setup Utility のインス I—ル 

fiBOT 

• Windows Server 2003 / Windows XP / Windows 2000 / 
Windows NT 4.0 をお使いの場合、起動した際に、必 
ず Administrator のメンバーとしてログオンしてくだ 
さい。 

1 付属の User Software CD-ROM をコンピュータの 
CD-ROM ドライブにセットします。 

rsetup Menuj ウィンドウが表示されます。 

• CD - ROM の才ートスタートアップ機能がオフになつ 
ている場合は、[マイコンピュータ]のに D - ROM ド 
ライブ]アイコンを選択し、[ファイル]メニューの 
[自動再生]を選択してください。 




GARO Device Setup Utility による設定 

Windows コンピュータをお使いの場合は、付属のユー 
ティリティソフト 「 GARO Device Setup U 川 ity 」 で本プ 
リンタのネットワーク設定を行います。 
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♦ TCP/IP ネットワークの設定 （ Windows / Macintosh ) 




2 [ソフトウェア個別インストール]ボタンを押し 
ます。 


Canon 



imagePROGRAF 
Setup Menu 乂が 3.30 


プリンタドライバのインストール 


お度いのコンビュータから、ブリンタIこ巧田す&ためのホ棚を巧い*す，プリンタ 
ドライバをインストールし，必!Iじ巧じてブリンタを本ットワーク上で*用ずるた 
めの»をを行います. 

imagePROGRAF Print Plug-In j 


Adobe Photoshop および hgiui Photo Professiootl の專用ブラグインをインス 
卜ールします.ご*巧になる»じ.プリンか•ライパのインストールを行って < だ 

さい . グ 


ソフトウェア e 別インストール里 


U . 


インストーラフアイルの作ぶ 


ネットワーク g をでお«いのプリンタ用のインストーラフ T イルを巧宙します。 
巧巧したインスラフ7イルを*行ずる t このコンビュータと田!じ»まめプリ 
ンタドライバが使巧でをます. 

nm \ 


終了 




3 [GARO Device Setup U 川 ity ] の[インストール] 
ボタンを押します。 
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4 画面の指示にがって操作します。 


これで 、 GARO Device Setup Utility のインス I —ル 
は完了です。 


ネットワーク情報の設定 


[スタート]メニユーの[プログラム]から 
[GARO Device Setup Utility ] - [GARO Device 
Setup Utility ] を選択しまん 


B | Windows Update 

ブ□ヴラムのアクセスヒ巧定の設定 


な 最樹まったファィル脚 

踩 試苗 §) 

ぷ な菊。 

今 ヘルプ姑 

沪 ファイルをを;旨ミして実行做... 


I 巧 巧セサリ 
也5 スタ—トァジブ 
> C Internet Explorer 


み—!） シザ，トタウ MU ),.. 


^ がた Nl おむ! 过|广 


GARO Device Setup Ut 


wmrn 

ん。 jeiw …旧け） 
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A 


2 一覧に表示されたプリンタ名から設定するプリン 
夕を選択し、[プリンタ]メニューの[プロトコ 
ル設定]を選択します。 
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♦ TCP/IP ネットワークの設定 （ Windows / Macintosh ) 








3 本プリンタに割り当てる IP アドレス、サブネット 

マスク、ゲートウェイアドレスを入力して[設 
定]ボタンを押します。 

IP アドレスを自動設定する場合は、 [ IP アドレス設 
定方法]で[自動]を選択してから、 [ DHCP ]、 
[ BOOTP ]、[ RARP ] のうち、使用する項目に 
チェックマークを付けてください。固定 IP を指定 
する場合は、 [ IP アドレス設定方法]で[手動]を 
選択してください。 



本プリンタの工場出荷状態では、 AppleTalk と 
NetWare は使用不可の設定になっています。 
AppleTalk で印刷する場合は、 [ AppleTalk フェー 
ズ]で[フ: L - ズ 2] を選択してください。 

NetWare で印刷する場合は、 [ NetWare フ レー ムタ 
イプ]でお使いのフ レー ムタイプを選択してくださ 
し、。 


4 


5 
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確認画面が表示されたら、 [0 K ] ボタンを押しま 
す。 


み 


X ] 

ネットロ-クインタ-フ I - スボ-ドの再起め【こは時間げかかる巧合があります。 

i きち巧客を谣忍するちさ•は、叙分待った後、该モがニューの[最巧の I 语躺;ま州を进巧してから巧っ口だな、 


H CK 


設定が終わったら、[プリンタ]メニューの[終 
了]を選択して閉じます。 


GARO Device Setup Utility - 


I プリンタのま示泌ヘル巧也 

ブロトコ M 綻(田 I __ IJ &。 □る 
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リ不一 birnn 


-inlxi 


[ I 他のオブジ I ウト 


1 } 


ツフ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

第4章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 


心 


第5章 
困ったときは 


第 

機 

作 

6 

能 

方 

法 

-n 


の 

操 

J 

t 

f 







J 



傑 

巨 

次 




弓 

索 












































♦ TCP/IP ネットワークの設定 （ Windows / Macintosh ) 


■ ARP / PING コマンドによる設定 

ARP/PING コマンドから設定する場合は、プリンタの 
MAC アドレスが必要になります。 MAC アドレスは、ス 
テータスプリントやプリンタネットワーク拡張ボードに 
貼られているシール、操作パネルの[インフオメーシヨ 
ン]メニューで調べることができます。 

•プリンタの MAC アドレスの調べかた 

「ステータスプリント」で MAC アドレスを調べるとき 
は、次の手順で印刷します。 EP 刷をする前に A 3 サイズ 
Jil 上の 口ール 紙をセットしてください。 

• MAC アドレスは、プリンタネットワーク拡張ボード 
に貼られているシールや、プリンタの操作パネルで 
[オンライン]キーを押して「メインメニュー」一 
「インフオメーシヨン」一「 MAC アドレス」で確認す 
ることもできます。 

1[プリンタの電源がオフの場合は、[電源]キーを 
押して、プリンタの電源をオンにします。 



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」が 
表示されます。 
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基本的な使いかた 
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いろいろな用紙を 
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第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

'皆5章 
困ったときは 


[オンライン]キーを押して、「メインメ 
ニュー」を表示します。 



[◄ ]、 [►] キーで「テストプリント」を選 
択し、 [▼] キーを押します。 


メインメニュ ー 

テストフ°リント i 


[◄ ]、 [►] キーで 「ステータス プリント」 
を選択し、 [0 K ] キーを押します。 


テスト 

フ。 

リント 

ステー 

タス 

つ 。リント 


プリンタの設定情報が印刷されます。 EP 刷が終わる 
とディスプレイに「オンライン」と表示され、 E 口刷 
できる状態になります。 
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TCP/IP ネツトワークの設定 （Windows/Macintosh) 


ステータスプリントには、図の場所に MAC アドレ 
スが E 口刷されています。 


Canon imagePROGRAF W8400PG Status Print 
S/C;Ver.00.XX S/B00T:Ver. 00. XX 
E/C;Ver.00.XX E/Re I: Ver. 0001 E/B00T:Ver.1.XX 
BK:80SS C：m M:80% Y:8(n PC:80 策 PM: 80% MC:161 


Take-up Reel : Disable 
Media Type Heavy Coated 

Adjust Printer 
Head Adjust 
Auto Print : On 


A1:0 A2;0 A3:0 A4:0 A5:0 A6:0 
81:0 B2:0 B3:0 B4;0 B5;0 B6:0 



Zone 

Ethernet Driver 
Auto 
Type 
Speed 


Off 

Full Duplex 
100BaseTX 


r — — T -—- 

k し 

I MAC Address 

: 000085 XXX)(X)(, 

バ siem oeiuu 

Warning 

Buzzer : On 

Head Ht. : Off 

Media : Off 

Keep Media Size 

On 

Chk Remain RolI 

Off 

Nozzle Check 

lOpages 

Stop Ink Check 

Off Off Off Off Off Off 

Sleep Timer 

15min. 

Length unit 

meter 

Language 

カタカナ 

Information 

RAM 

128MB 

Ext. Interface 

し AN 


Error Log 01:E00000 02:EOOOOO 03:E00000 04:EOOOOO 05:E00000 
Counter 

Cutter : 5 
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第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

第5章 
困ったときは 


包ィ [1XM 

IP アドレスの設定 

1 Windows コン ピュ ータの 場合は、 MS-DOS プロ 
ンプトまたは コマン ドプロンプトを起動します。 

2 次のコマンドを実行して、 arp テーブルに静的な 
エントリを追加します。 

arp -S く IP アドレス> く MAC アドレス> 

IP アドレス： 

プリンタに割り当てる IP アドレスを指定します。 

「」で区切られた4つの数字 （10 進の〇〜255の 
数字）で指定します。割り当てるアドレスはネット 
ワーク管理者に確認してください。 

MAC アドレス： 

プリンタ固有の MAC アドレスを指定します。2巧 
ごとに「-」で区切って入力します。 

入力例： 

arp -5 XXX . XXX . XXX.XXX OO - OO -85- XX - XX-XX 
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♦ TCP/IP ネットワークの設定 （ Windows / Macintosh ) 

j 次のコマンドを実行して、プリンタに IP アドレス 
を設定します。 

ping く IP アドレス > -1 479 

IP アドレス： 

手順2 で使用した IP アドレスと同じアドレスを指 
定します。 

入力例： 

ping XXX . XXX . XXX . XXX -1 479 

•「-1」の I はアルファベットの I (エル）です。 
•サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、 

[0.0.0.0]に設定されます。 

設定が終わつたら、リモート UI またはプリンタの操 
作パネルでサブネットマスクとゲートウェイアドレス 
を、お使いのネットワーク設定に変更してください。 

(一 P .4-12、 P .4-15) 

これでプリンタのプロトコル設定の準備は完了しまし 
た。 


包 

プリンタの操作パネルによる設定 

プリンタの操作パネルによってネットワーク情報を設定 
できます。 IP アドレス、サブネットマスク、デフオル 
トゲートウェイが設定できます。 

1[オンライン]キーを押して、「メインメ 
ニュー」を表示します。 


2 [◄ ]、 [ ►] キーで 「インタ フエー スセツ テ 
イ」を選択し、 [マ] キーを押します。 


メインメニュー 


インタフェースセツテイ 

i 


3 [◄ ]、 [ ►] キーで「 TCP / IP 」を選択し、[マ] 
キーを押します。 


インタフェースセツテイ 
TCP/IP 丄 


4 [イ] 、 [►] キーで 「 IP セツテイ」を選択し、 
[▼] キーを押します。 




TCP/IP 


IP セツテイ 

丄 
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♦ TCP/IP ネットワークの設定 （ Windows / Macintosh ) 


5 [◄]、[► ] キーで 「 IP ァドレス」を選択し、 
[▼] キーを押します。 



IP セツテイ 


IP アト’' レス 

1 


6 変更する IP アドレスの数値を[◄]、[►]*- 
で選択し、 [ OK ] キーを押します。 


9 


10 


IP アト A レス 



7 プリンタに割り当てる IP アドレスの数値を 

[◄]、[►]キーで 変更して、 [マ]キー また 11 

は [ OK ] キーで 決定します。 

[►] キーを押すと数値は1つずつ増えます。ただ 
し、255の次は0になります。 

[ィ]キーを押すと数値は1つずつ減ります。ただ 
し、0の次は255になります。 


IP アト A レス 



_ 12 

— 〇 • [◄] キーや [►] キーを押し続けると、数値が10ず 

つ増減します。 



8 手順6 〜 手順7 を繰り返して、プリンタに割り当 
てる IP アドレスを入力します。 


IP アト‘レス 

= XXX . XXX . XXX . XXX 
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引き続きサブネットマスクを入力します。 


第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

第5章 
困ったときは 


使用しているネットワークのサブネットマスクの 
数値を [◄ ]、 [ ►] キーで選択して、 [ OK ] 
キーで決定します。 

[►] キーを押すと数値は1つずつ増えます。ただ 
し、255の次は0になります。 

[ィ]キーを押すと数値は1つずつ減ります。ただ 
し、0の次は255になります。 


サフ "ネットマスク 
= XXX . 0. 0. 0 


手順10 〜 手順11 を繰り返して、使用している 
ネットワークのサブネットマスクを入力します。 


サフ A ネッ 

トマスク 

= 2已已. 

2已已. 2已已 . 0 


引き続きデフオルトゲートウてイを入力します。 


r~ 


総目次 
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[▲] キーを1回押し、[◄]、[►]キーで「サ 
ブネットマスク」を選択して [▼] キーを押 
します。 


IP セッテイ 
サフ''ネットマスク 


変更するサブネットマスクの数値を[イ]、 

[►] キーで 選択し、 [ OK ] キーを 押します。 


サフ‘ネットマスク 
= 0 . 0 . 0 . 0 
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♦ TCP/IP ネットワークの設定 （ Windows / Macintosh ) 



13 [▲] キーを 1回押し、[◄]、[►] キーで 「デ 

フォルト GAA / J を選択して [▼] キーを押し 
ます。 


IP セツテイ 


テ’' フホルト G /W 

1 


14 変更するデフオルトゲートウ X イの数値を 

[◄]、[►]キーで選択し、 [ OK ] キーを押し 
ます。 


テ‘フホルト G /W 
= 0 . 0 . 0 . 0 


15 デフオルトゲートウエイの IP アドレスを [◄ ]、 

[►] キーで 選択して、 [ OK ] キーで 決定しま 
す。 



[►] キーを押すと数値は1つずつ増えます。ただ 
し、255の次は0になります。 

[ィ]キーを押すと数値は1つずつ減ります。ただ 
し、0の次は255になります。 


テ‘フホルト G /W 
= XXX . 0. 0. 0 




16 手順14 〜 手順15 を繰り返して、デフオルトゲー 

トウエイの IP アドレスを入力します。 

最後に IP アドレス、サブネットマスク、デフオル 
トゲートウ: C イの値を登録します。 

17 [オンライン]キーを押します。 
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テ"フホルト G /W 
= XXX . XXX . XXX . XXX 




「セッテイトウロク」が表示されます。 

18 [0 K ] キーを押します。 

設定を中止したい場合は、[ストップ]キーを1秒 
じ1上押してください。 


セッテイトウロク 
シ A ッコ ウシマスカ？ 


ディスプレイに「トウロクチュウ」が表示された 
後、プリンタが巧起動されます。 

完了すると、「オンライン」状態に戻ります。 

エラーが表示された場合は、各設定値を見直して、 
設定し直してください。 

• IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲート 
ウェイのいずれかを変更した場合は、必ず 手順18 の 
設定登録操作を行ってください。設定登録を行わない 
と、入力値は有効になりません。 
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♦ TCP/IP ネットワークの設定 （ Windows / Macintosh ) 


TCP / IP ブロトコルの設定を行う 







本ネットワークインタフェースに内蔵されている「リモー 
卜 UI 」 というソフトウェアでは、お使いの コン ピュ ータ 
上から Web ブラウザでプリンタの状態を表示したり、 
ネットワーク情報を設定したりすることができます。 

■ Web ブラウザ（リモート UI ) による設定 

リモート UI でプリンタのネットワーク情報を設定する 

場合は、次の手順で操作します。 

• Web ブラウザは、 Netscape Navigator/Communicator 
6.0 の■降または Internet Explorer 5.01 降をお使いく 
ださい。 Macintosh の Web ブラウザ Safari には対応 
していません。 

• プロキシサーバ経由で接続することはできません。プ 
ロキシサーバをお使いの環境では、 Web ブラウザの 
プロキシサーバの設定で、[例外](プロキシを使用し 
ないアドレス）に本プリンタの IP アドレスを追加し 
てください。（設定はネットワーク環境によって異な 
ります） 

• Web ブラウザで JavaScript とクッキー ( Cookie ) が利 
用できるように設定して〈ださい。 

•同時に複数のリモート UI を起動しているときは、最後 
に行った設定が有効になります。リモート UI は1つ 
だけ起動することをおすすめします。 
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•プリンタの名前でリモート UI を起動する場合は、 

DNS 環境および本ボードの DNS 設定が正しく行われ 
ていることを確認してください。 

1 Web ブラウザを起動し、[場所]または[アドレ 
ス]にな下の URL を入力して [ Enter ] キーを押 
します。 

http :// くプリンタの IP アドレスまたは名前> / 

入力例： http :// XXX . XXX . XXX . XXX / 
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♦ TCP/IP ネットワークの設定 （ Windows / Macintosh ) 


2 [管理者モード]を選択して[ログオン]ボタン 
を押します。 

工場出荷状態でリモート UI を起動した時は、英語 
の画面が表示されます。 [ Language ] で 
[ Japanese ] を選択し 、 [Administrator Mode ] を選 
択して、 [ Logon ] ボタンを押して〈ださい。 



リモート UI が起動します。 


•プリンタにパスワードを設定しているときは、パス 
ワードを入力してから[ログオン]ボタンを押してく 
ださい。パスワードを設定していないときは入力する 
必要はありません。 




3 左側の[デバイス管理]メニューの[ネットワー 
ク]を選択します。 


L ム SUl.U.lliliU JJI ■"。川 

| J ファイル(り煩実坦まモ泌ち'京に入り(おツづ KD ヘルプ(齿 

ぶ] 

_|〇 

|] '^^房る，- ► ， ,4 固。ななま立わを{こ入りおほ I 辑，^ 

U アドレス(の I を http: リ XXXX 巧.な X.XXX/pages し devadm.htm 

二 ] パ嫩 |j リンク》 



，デ ! W ス管理 


が態 




I 1 ほか 


Version X.XX 


1 ゎ…-クぉ 1 


Copyrisht CANON INC. 2004 

All Rights Reserved 




デバイス S: 


サボートリンク 


おるち： 1M8400PG 

d 

片"？ http:// 192.168,201. 234/pages/netadm.htm 

1 1 l1» イントネ》卜 

ん 


[ネットワーク]ぺージが表示されます。 

4 TCP / IP プロトコルのち側にある懐更…]ボタ 
ンを押します。 
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第5章 
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[ TCP / IP プロトコル設定の変更]ページが表示され 
ます。 
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TCP/IP ネツトワークの設定 （ Windows / Macintosh ) 


5 各項目を指定します。 



IP アドレスを自動取得する場合は、 [ DHCP による 
アドレス設定を行う]、 [ BOOTP によるアドレス設 
定を行う]、 [ RARP によるアドレス設定を行う]の 
うち、 IP アドレスの設定に使用する項目にチェッ 
クマークを付けてください。 IP アドレスを指定す 
る場合は、3つのチェックマークをすべて外してく 
ださい。 


包イ®^ ► 


•プリンタの IP アドレスを DHCP 、 BOOTP 、 RARP のい 
ずれかを使用して設定する場合は、プリンタの起動時 
またはリセット時に DHCP 、 BOOTP 、 RARP が使用 
可能かどうかを調べ、最初に使用可能とわかった設定 
方法で IP アドレスを割り当てます。 [ DHCP によるア 
ドレス設定を行う]、 [ BOOTP によるアドレス設定を 
行う]、 [ RARP によるアドレス設定を行う]のチェッ 
クマークを外したときは、その項目のチェックは行わ 
れません。 

これらがいずれも使用できないときは、 [ IP アドレ 
ス]に設定されている IP アドレスを割り当てます。 

• DHCP 、 BOOTP 、 RARP が使用可能かどうかの 
チェックは、1〜2分程度かかりますので、使用しな 
い項目のチェックマークは外しておくことをおすすめ 
します。 

• DHCP 、 BOOTP 、 RARP を使って IP アドレスを割り 
当てるには、ネットワーク内にそのプロトコルのサー 
バが起動されている必要があります。 

• DNS サーバを使用する場合は、 [ DNS の動的更新を行 
う]にチェックマークを付け、[プライマリ DNS 
サーバアドレス]、[セカンダリ DNS サーバアドレ 
ス]、 [ DNS ホスト名]、 [ DNS ドメイン名]を入力し 
てください。 

• [ DNS ホスト名]は、半角英数字及び"-"(ハイフン） 
を63文字な下で入力してください。ただし、先頭に 
数字や"-"、最後に"-"は使用できません。 

• [ DNS ドメイン名]は、半角英数字、"-"(ハイフン）、 

(ピリオド）を64文字に I 下で入力してください。 
ただし、先頭に数字や"-"、"."、最後に"-"や"." 

は使用できません。 

6 [0 K ] ボタンを押します。 
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TCP/IP ネツトワークの設定 （ Windows / Macintosh ) 


7 [デバイス管理]の[ネットワーク]に戻ったら、 
[リセット]ボタンを押します。 



本プリンタのネットワークインタフエースが再起動 
し、設定が有効になります。 


第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 


第5章 
困ったときは 




プリンタ共有の設定作業は、ネットワーク管理者が行 
うことをおすすめします 。 Windows 98はプリント 
サーバに設定することはできません。 

I プリンタドライバのプロパティダイアログボック 
スの[共有]シートを表示します。 

▼[スタート]メニューから[設定]の[プリン 
夕]を選択します。 

▼ 印刷に使用するプリンタのアイコンを選択し、 
[ファイル]メニューの[共有…]を選択します。 




ブリンタ共有を設定する 

1^1下の手順で、ネットワーク上の Windows Server 2003 / 
Windows XP / Windows 2000/ Windows NT 4.0 をプリント 
サーバに設定することでネットワークプリンタを効率よ〈管 
理できるようじなります。プリントサーバを設定すると、プ 
リントジョブはプリントサーバによって管理されます。また、 
あらかじめプリントサーバに代替ドライバをインストールし 
てお〈と、各 コン ピュータはプリンタドライバをネットワー 
ク経由でインス 卜ールできるようになります。 
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♦ TCP/IP ネットワークの設定 （ Windows/Macintosh) 





2 共有設定を行います。 

▼[共有する]を選択して任意の共有名を入力し 
ます。 

▼ [追加ドライバ ] (Windows NT 4.0 をお使いの 
ときは[代替ドライバ])ボタンからインス 
トールするプリンタドライバを選択します。 

▼ [ OK ] を押します。追加ドライバ（代替ドライ 
バ）をインストールするときは、プリンタドラ 
イバのファイルの場所を入力する画面が表示さ 
れますので、プリンタに付属の User Software 
CD - ROM をドライブにセツトしてプリンタド 
ライバの入っているフォルダを指定してくださ 
い。 




• Windows NT 4.0 をお使いの場合、代替ドライバの機 
能を利用するためには 、 Windows NT に Service Pack 
6 Jil 降をインストールする必要があります。 
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これで共有プリンタの設定が完了しました。 




他の コン ピュータにプリンタドライバをインストールする 
ときは、プリンタウィザードのプリンタの接続先を選択す 
る画面で[ネットワークプリンタ]を選択してプリント 
サーバに設定した コン ピュータの共有プリンタを選択して 
くださし、。 

• IIS がインス I —ルされている Windows Server 2003/ 
Windows XP/Windows 2000でプリンタ共有を行う場 
合、付属の User Software CD - ROM に収録されてい 
る 「DSE (Device Status Extension ) j をインス！— 
ルすると、クライアントコンピュータから Web ブラ 
ウザでプリンタの情報表示や EP 刷ジョブ管理が行える 
ようになります。 「 DSE 」 のインストール方法につい 
ては 、 User Software CD - ROM の [ DSE ] フオルダ内 
の Readme フアイルを参照して〈ださい。 
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♦ Macintosh ネットワークの設定 




Macintosh ネットワークの設定 

AppleTalk や IP プリント 、 Canon IP ( GARO)、Zeroconf 
機能を使用してネットワークに接続し、プリンタを使用す 
るための設定方法や手順について記載しています。 


Macintosh ネットワークで必要な作業 
について 

Macintosh ネットワークで使用するために必要な作業は、 
次のとおりです。 


レ: I 下の作業は、ネットワーク管理者が行うことをおすすめ 
します。 


ネットワークインタフ;! 

こース ボードを 

ークイツクス 

取り付ける 


夕ートガイド 


初めにオプシヨンのネットワークインタフエースボー 
ドの取り付けを行って〈ださし、。 


LAN ケーブルを接続する 


P .4-5 


プリンタの LAN ポートと HUB をネットワークケーブ 
ルで接続してください。 


Macintosh を設定する 


P .4-21 


Macintosh のネットワークの設定を確認します。 
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包イ [1XM 


AppleTalk で接続する場合は、プリンタの AppleTalk プ 
ロトコルを有効に設定します。プリンタ名やゾーンを 
設定する場合や、 IP プリント 、 Canon IP ( GARO ) で接続 
する場合は、操作パネルでプリンタの IP アドレスの設 
定を行ってから、 Web ブラウザでプロトコルの設定を 
行います。 


• ここでは、 Macintosh コンピュータに標準装備の Ether 
ポート（[内蔵 Ethernet ]) にプリンタを接続した場合 
を例に説明しています。増設したネットワークインタ 
フエースボードや無線 LAN でプリンタを接続してい 
る場合は、そのポート名を選択してください。 

• Mac OS 8.6/9. X をお使いの場合は、 「 IP プリント」 

ネットワークでプリンタを使用することができます。 
IP プリントは、 TCP / IP プロトコルを使用していま 
す。 「 IP プリンタ（自動）」では、 Macintosh コン 
ピュータの TCP / IP 設定が有効になっていれば、プリ 
ンタを LAN に接続するだけで、簡単に使用できます。 
「 IP プリンタ」で接続する場合は、最初に[セレク 
夕]の [ IP アドレス登録]でプリンタの IP アドレス 
を登録してから、 [ IP プリンタ]を選択してプリンタ 
名を選択します。 


プリンタドライバをインストールする 一 P .4-31 

クイックスタートガイドの手順に従って、 Macintosh に 
キヤノン imagePROGRAF プリンタドライバをインス 
I —ルします。 


AppleTalk プロトコルを設定する 一 R 4-25 
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Macintosh ネットワークの設定 


• Mac OSXvlO .1 Jil 降をお使いの場合は 、 「Canon 
IP ( GARO )」 ネットワークでプリンタを使用すること 
ができます 。 Canon IP ( GARO ) は、 TCP / IP プロトコ 
ルを使用しています。 Macintosh コンピュータとプリ 
ンタ本体の TCP / IP 設定が有効になっていれば、プリ 
ンタの IP アドレスを登録して使用できます。 

• Mac OS X v 10.2.5 な降をお使いの場合は、 Ze の conf 機 
能を使用することができます。 Zeroconf 機能は、 
TCP / IP プロトコルを使用しています。 Macintosh コ 
ンピュータの TCP / IP 設定が有効になっていれば、プ 
リンタを LAN に接続するだけで、簡単に使用できま 
す。 「 Zeroconf 」 は 「Zero Configuration 」 の略語で、 

IP アドレスや DNS サービス名などの設定が不要な 
ネットワーク技術です。 




Macintosh を設定する 

■ AppleTalk ネッ トワー ク機能の設定 
• Mac OS 8.6/9.X の場合 

[セレクタ] と、 [コントロールパネル]の [ AppleTalk ] 
を使って 、 Macintosh のネットワークの 設定を確認しま 
す。 

1 AppleTalk が使用可能になっていることを確認し 
ます。 

▼ Apple メニューから[セレクタ]を選択しま 
す。 

▼ [ AppleTalk ] 力《[使用]になっていることを確 
認します。[不使用]になっているときは[使 
用]を選択してください。 
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♦ Macintosh ネットワークの設定 

2 AppleTalk 接続方法が Ethernet になっていること 
を確認します。 

▼[コントロールパネル]の [ AppleTalk ] を起動 
します。 

▼[内蔵 Ethernet ] に設定します。 



▼ [ AppleTalk ] を閉じて設定を保存します。 

これで Macintosh の AppleTalk ネットワーク設定は完了 
しま；した。 

• Local Talk を経由して Ethernet に接続している環境で 
は、[プリンタポート]を選択してください。 
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Mac OS Xの場合 

[システム環境設定]の[ネットワーク]で AppleTalk 
の設定を確認します。 

1 [システム環境設定]の[ネットワーク]を開き 
ます。 

2 该示]で[内蔵 Ethernet] を選択します。 

3 [AppleTalk] パネルを選択し、 [AppleTalk 使用] 
がチェックされていることを確認します。 

チェックマー クが外れているときは、 チ X ックマーク 
を付けて[今すぐ適用]ボタンを巧して〈ださい。 



4 [ネットワーク]を閉じて設定を保存します。 

これで Macintosh の AppleTalk ネットワーク設定は完了 
しま:した。 
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♦ Macintosh ネットワークの設定 


■ TCP / IP ネットワーク機能の設定 

リモート UI や IP プリント接続、 CanonlP ( GARO ) 接 
^ 続、 Zeroconf 接続を使用する場合は、 OS の TCP / IP 機 
能設定を確認します。 



• Mac OS 8.6/9.X の場合 

[セレクタ]と、[コントロールパネル]の [ TCP / IP ] 
を使って、 TCP / IP ネットワークの設定を確認します。 





•既に、お使いの Macintosh コン ピュ ータに 固定 IP アド 
レスが割り当てられている場合は、その設定のままお 
使い〈ださい。設定作業は不要です。ネットワークの 
設定については、ネットワーク管理者に確認して〈だ 
さい。 

• IP プリント（自動）でプリンタと接続する場合は、 

ルータの同ーネットワーク上にコンピュータとプリン 
夕が接続されていることが必要です。 IP プリント 
(自動）機能では、ルータを超えて別のネットワーク 
上のプリンタと接続することできません。ネットワー 
クの設定については、 ネットワーク管理者に確認して 
ください。 

• [DHCP サーバを 参照] を 選択時に DHCP サーバを 認 
識できない場合は、 「169.254. XXX . XXX」(LinkLocal 
Address ) が設定されます。 
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これで Macintosh の TCP / IP ネットワーク設定は完了し 
まし 7こ。 




TCP/IP 接続方法が Ethernet になっていることを確 
認します。 

▼[コントロールパネル] の [ TCP / IP ] を起動し 
ます。 

▼[経由先]を[内蔵 Ethernet ] に設定します。 



[設定方法]を [ DHCP サーバを参照]に設定 
します。 

[ TCP / IP ] を閉じて設定を保存します。 
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♦ Macintosh ネットワークの設定 


• Mac OS X の場合 

[システム環境設定]の[ネットワーク]で TCP / IP の 

設定を確認します。 

• Ze の conf 機能でプリンタと接続する場合は、ルータの 
同ーネットワーク上にコンピュータとプリンタが接続 
されていることが必要です。 Zeroconf 機能では、 

ルータを超えて別のネットワーク上のプリンタと接続 
することできません。ネットワークの設定について 
は、ネットワーク管理者に確認してください。 

• [DHCP サーバを 参照] を 選択時に DHCP サーバを 認 
識できない場合は、 「169.254. XXX . XXX」(LinkLocal 
Address ) が設定されます。 

1 [システム環境設定]の[ネットワーク]を開き 
ます。 

2 [表示]で[内蔵 Ethernet ] を選択します。 
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3 [ TCP / IP ] パネルを選択し、有効な IP アドレスや 
サブネットマスク、ルータが設定されていること 
を確認します。 



4 [ネットワーク]を閉じて設定を保存します。 

これで Macintosh の TCP / IP ネットワーク設定は完了し 
ましじ。 
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♦ Macintosh ネットワークの設定 


AppleTalk プ □ トコルを設定する 

本プリンタの AppleTalk プロトコルは、工場出荷状態では 
無効に設定されています。 AppleTalk で接続する場合は、 
プリンタの AppleTalk プロトコルを有効に設定します。プ 
リンタのプロトコル設定は、 Web ブラウザ（リモート UI ) 
または操作パネルを使用して設定できます。 

• リモート UI (一 P .4-25) 

TCP / IP 設定設定済みの Macintosh コンピュータ上から、 
Web ブラウザを使って AppleTalk の設定を行うことが 
できます。設定を行う場合は、操作パネルで本プリンタ 
の IP アドレスを設定してから、 Web ブラウザでプロト 
コルの設定を行ってください。（一 P .4-25) 

•プリンタの操作パネル（一 P .4-30) 

本プリンタの操作パネルから AppleTalk の設定を行うこ 
とができます。 

•プリンタの AppleTalk の設定を行う前に、プリンタが 
ネットワークに接続されていることと、プリンタの電 
源が入っていることを確認してください。 




■ Web ブラウザ（リモート UI ) による設定 

• Web ブラウザは、 Netscape Naviaator/Communicator 
6.0 の■降または Internet Explorer 5.01 降をお使いく 
ださい。 Macintosh の Web ブラウザ Safari には対応 
していません。 

• プロキシサーバ経由で接続することはできません。プ 
ロキシサーバをお使いの環境では、 Web ブラウザの 
プロキシサーバの設定で、[例外](プロキシを使用し 
ないアドレス）に本プリンタの IP アドレスを追加し 
て〈ださい。（設定はネットワーク環境によって異な 
ります） 

• Web ブラウザで JavaScript とクッキー ( Cookie ) が利 
用できるように設定してください。 

• 同時に複数のリモート UI を起動しているときは、最後 
に行った設定が有効になります。リモート UI は1つ 
だけ起動することをおすすめします。 

•プリンタの名前でリモート UI を起動する場合は、 

DNS 環境および本ボードの DNS 設定が正しく行われ 
ていることを確認して〈ださい。 

• Mac OSXv 10.2.5 Jil 降で Ze の conf 機能を使用して本プ 
リンタに接続している場合は、次の手順でリモート 
UI を起動することができます。 

1. [プリンタ設定ューティリティ（プリントセン 
ター)]を開きます。 

2. プリンタリストから本プリンタを選択し、[設定] 
ボタンを押します。 
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Macintosh ネットワークの設定 


1 Web ブラウザを起動し、[場所]または[アドレ 
ス]にな下の URL を入力して [ Enter ] キーを押 
します。 

http :// くプリンタの IP アドレスまたは名前> / 
入力例： http :// XXX . XXX . XXX . XXX / 

2 [管理者モード]を選択して[ログオン]ボタン 
を押します。 

工場出荷状態でリモート UI を起動した時は、英語 
の画面が表示されます。 [ Language ] で 
[ Japanese ] を選択し 、 [Administrator Mode ] を選 
択して、 [ Logon ] ボタンを押して〈ださい。 



リモート UI が起動します。 


[ネットワーク]ぺージが表示されます。 

Mac OS 8.6/9 .X の [ IP プリント（自動）]や Mac 
OS X の Ze の conf 機能を使用して接続する場合は、 
手順9 へ進んで〈ださい。 


I : httK/ZI92.168.201.234/o^/r«t«dm.htm 




0 ZE 

•プリンタにパスワードを設定しているときは、パス 
ワードを入力してから[ログオン]ボタンを押してく 
ださい。パスワードを設定していないときは入力する 
必要はありません。 

3 左側の[デバイス管理]メニューの[ネットワー 
ク]を選択します。 
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Macintosh ネットワークの設定 


4 AppleTalk プロトコルの設定を行う場合は、 

[ AppleTalk ] のち側にある懐要…]ボタンを押 
します。 



[AppleTalk プロトコル設定の変更]ぺージが表示さ 
れます。 

Mac OS 8.6/9.X の [IP プリント（自動）]や Mac 
OS X の Zeroconf 機能を使用して接続する場合は、 
手順 9 へ進んでください。 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第 3 章 

メンテナンスにつ 
いて 

第 4 章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

戸 第 5 章 

困ったときは 
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• [無効]を選択すると、 AppleTalk ネットワーク上で本 
プリンタが認識されな〈なります。 

6 [名前]にネットワーク上のプリンタ名を入力し 
ます。 

ここで入力した名称が、 Mac OS 8.6/9.X のセレクタ 
や MacOSX のプリンタ設定ユーティリティ（プリ 
ントセンター)に表示されます。 




5 [フ X—ズタイプ]で [フ X—ズ 2] を選択しま 
す。 


eee 

づ 

◎U モ—卜 U I 

〇 

<AppleTalk フ□トコルおまのを ち >... 

! 夕 A EJ 

口 

t% 

* る .-L- ’コ让 

■... .:.rn ぃィ hftp./"" : 

巧巧 — /. 

XX.XI(X/pages/e<Lat.htin 

i 自 B 入カブ iJ ジト ィー化 

巧 

じ > ..、 


ツフ 


第1章 

基本的な使いかた 


•プリンタが同じゾーン内に複数あるときは、それぞれ 
固有の名前を付けて〈ださい。 

•[名前]の初期値は、ネットワークインタフエース名 
「Canon NB-15FB (XXXXXX)」 [こなつてし、ます。 
(XXXXXX は本プリンタの MAC アドレスの下 6 巧）。 
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♦ Macintosh ネットワークの設定 


•[名前]を変更するときは、半角31文字（全角15文 
字）な下にして〈ださい。ただし、半角の@，*，：，= 
は使用できません。 

7 ネットワーク上にゾーンが設定されている場合 
は、プリンタが属するゾーン名を入力します。 

ゾーンが設定されていない場合は、「*」（デフオル 
トゾーン）のままでお使いください。 

•ゾーン名は、必ず設定されたゾーン名を半角文字で入 
力してください。設定されていないゾーン名を入力す 
ると、 Macintosh コンピュータから認識されなくなり 
ます。ゾーン名については、ネットワーク管理者にお 
問い合わせください。 

8 [0 K ] ボタンを押します。 

AppleTalk のみ使用する場合は、 手順13 へ進んで 
ください。 




9 Zeroconf 機能を使用して接続する場合は、 [ TCP / 
IP ] のち側にある[変更…]ボタンを押します。 


eee 

モート Ul < ネットクーク> 

;W 8400 PC 

口 


み I 夕 

A 

の 

巧 

n の hni 

p ソ "… pages/neu<kn.htfn 



r> 

◎ Live Home Pa" 

◎ A^plc @ サ 卜 ◎ か pie Store ◎ .Mac 

③ Mac OS 

控^ Mk … M じ MacTofxa 

◎ Office forMac<moA@ MSN 


囚 


■ TCP/IP 

DHCP によるアドレス 
設定を巧ラ： 

オフ 

B00TP によるアドレス 
設定を巧う： 

オフ 

RARP によるアドレス 
設定を巧う： 

オフ 

Raw モード巧ホ向通ち 
巧能： 

オフ 

DNS の巧的ま巧を巧う：オフ 


_[ 鸣 山) 


[ TCP / IP プロトコル設定の変更]ページが表示され 
ます。 
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♦ Macintosh ネットワークの設定 

10 に eroconf 機能を使用する]にチェックマークを 
付けます。 



11 [Multicast DNS サービス名]にネットワーク上の 
プリンタ名を入力します。 

ここで入力した名称が 、 Mac OS 8.6/9 .X のセレクタ 
や Mac OSX のプリンタ設定ユーティリティ（プリ 
ントセンター)に表示されます。 

• Multicast DNS サービス名を変更するときは、半角英 
数およびハイフン、スぺースで63文字下にしてく 
ださい。 
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12 [ OK ] ボタンを押します。 

13 [デバイス管理]の[ネットワーク]画面に戻り 

[リセット]ボタンを押します。 


本プリンタのネットワークインタフエースが再起動 
し、設定が有効になります。 

これでプリンタのプロトコル設定は完了しました。 



L ネットワ-クインタフエ—ス 
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♦ Macintosh ネットワークの設定 


■プリンタの操作パネルによる設定 

プリンタの操作パネルで AppleTalk プロトコルを設定で 
きます。 

1[オンライン]キーを押して、「メインメ 
ニュー」を表示します。 



2 [◄]、[► ] キーで 「インタ フエー スセツ テ 
イ」を選択し、 [▼] キーを押します。 


メインメニュー 


インタ フエー スセツテイ 

1 


3 [◄ ]、 [ ►] キーで 「 AppleTalk 」 を選択し、 
[▼] キーを 押します。 


インタ フエー ス 

セツテイ 


A P P 1 e T a 

k 

1 


4 [◄ ]、 [ ►] キーで「ツカウ」を選択し、 [0K] 
キーを押します。 


AppleTalk 
ツカク 


5 [オンライン]キーを押します。 


インタ フエー ス 

セツテイ 


A P P 1 e T a 

k 

1 


包 

0 [OK] キーを押します。 

設定を中止したい場合は、[ストップ]キーを1砂 
じ1上押してください。 


セッテイトウロク 
シ A ッコ ウシマスカ？ 


ディスプレイに「トウロクチュウ」が表示された 
後、プリンタが巧起動されます。 

完了すると、「オンライン」または「オフライン」 
状態に戻ります。 
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♦ Macintosh ネットワークの設定 


ブリンタドライバをインストールする 



プリンタのプロトコル設定が完了したら、 E 口刷を行う各 
Macintosh にプリンタドライバをインストールして、 EP 刷 
先の設定を行います。 




■プリンタドライバのインストール 

E 口刷には、プリンタに対応したプリンタドライバが必要 
になります。プリンタドライバをインストールしてくだ 
さい。（ークイツクスタートガイド） 

■プリンタの選択 


• Mac OS 8.6/9.X の場合 

セレクタでプリンタを選択したら設定は完了です。[経 
由先]は、 「 AppleTalk 」「 IP プリント」 「 IP プリント 
(自動）」から選択できます。（ークイックスタートガイ 
ド） 


• Mac OS X の場合 




Mac OSX の場合はプリンタ設定ユーティリティ（プリ 
ントセンター)を開き、[プリンタの追加]で本プリン 
夕を追加すると設定します。[接続先]は 「 AppleTalk 」、 
「Canon IP ( GARO )」、 Zeroconf 機能から選択できま 
す。 
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包 ィ [1XM 

1 プリンタの電源がオンになっていることを確認し 
ます。 

2 Macintosh の再起動が終わったら、円 nder を選択 

して [移動] メニューの[ユーティリティ （また 
はアプリケーション)]を選択します。 



3 [ユーティリティ]フォルダ内の[プリンタ設定 
ユーティリティ（プリントセンター)]を開きま 
す。 



4 [プリンタリスト]に本プリンタ名がない場合は、 
[追加]アイコンを押します。 




























































Macintosh ネットワークの設定 


5接続先のメニューで 「 AppleTalk 」、「Canon 
IP ( GARO )」、Zeroconf 機能のいずれかのネット 
ワーク接続を選択し、リストに表示された本プリ 
ンタ名を選択して[追加]ボタンを押します。 



EPSON FireWire 
EPSON TCP/IP 

EPSON USB / 

HPIP プリント ' 

Lexmark InkJet Networking 


これで、プリンタの選択は完了です。 
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♦ NetWare ネットワークの設定 （ Windows ) 




NetWare ネットワークの 設定 （ Windows ) 


、ソ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 


第5章 
困ったときは 


NetWare プリントサービスを設定する 一 R 4-37 

NetWare プリントサービスの設定を行います。下の 
ソフ トウエアを使用して コン ピユ ータ 上から設定でき 
ます。 

.NWADMIN または PCONSOLE (NetWare に付 
属の Novell 社製ソフトウエア） 

NetWare プロトコルを設定する 一 R 440 

プリンタのプロトコル設定を行います。ネットワーク 
上のコンピユータから Web ブラウザを使って、プリン 
夕のプロトコル設定を行います。 

• Web ブラウザ（リモート UI ) 

コンピュータを設定する || 一 R 444 


E 口刷を行う各コンピュータの設定を行います。 


NetWare ネットワークに接続してプリンタを使用するため 
の設定方法や手順について記載しています。 


NetWare ネットワークで必要な作業に 

A ついて 

こ苗 NetWare ネットワークで使用するために必要な作業は、次 
のとおりです。 

レ: I 下の作業は、ネットワーク管理者が行うことをおすすめ 
します。 


ネットワークインタフてースボードを 

ークイツクス 

取り付ける 

夕ートガイド 


初めにオプシヨンのネットワークインタフエースボー 
ドの取り付けを行ってください。 


LAN ケーブルを接続する 


P .4-5 


プリンタの LAN ポートと HUB をネットワークケーブ 
ルで接続してください。 


プリンタのフレームタイプを設定する 


P .4-34 


プリンタのフレームタイプの設定を行います。 Jil 下の 
ソフトウエアを使用してプリンタとお使いのコン 
ピュータカ 《 通信できるように設定を行います。 

.GARO Device Setup Utility (プリンタに付属の 
キヤノン製ソフトウエア） 

• プリンタの操作パネル 
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♦ NetWare ネットワークの設定 （ Windows ) 


プりンタのフレームタイプを設定する 

プリンタのプロトコル設定をする前に、プリンタとお使い 
のコンピユータが通信できるようにプリンタのフレームタ 
イプを設定する必要があります。この作業は、レ: I 下のソフ 
トウエアを使用して行います。 

• GARO Device Setup Utility P .4-34) 
•プリンタの操作パネル（一 P .4-35) 

• GARO Device Setup Utility を使用する場合は、お使い 
のコンピユータに GARO Device Setup Utility がイン 
ストールされている必要があります。お使いのコン 
ピユータに GARO Device Setup Utility をインス I — 
ルしてください。（一 P .4-34) 

•プリンタのフレームタイプの設定を行う前に、プリン 
夕がネットワークに接続されていることと、プリンタ 
の電源が入っていることを確認してください。 


[スタート]メニユーの[プログラム]から 
[GARO Device Setup Utility ] - [GARO Device 
Setup Utility ] を選択しまん 


I Windows Update 
ブ□クラムのアク t ； 化巧定の設定 


しつ 最巧ほったファイル似 

或 i 梯恩 
ぷ 巧菊。 

每 ヘルプ(の 

が ファイルをを;旨ミして実行粒… 


I ァ化サリ 
I スタートアップ 
> ^ Internet Explorer 



2 


み)） シザかタウ M 山... 

因 B ) ぶな 圳 


一覧から設定するプリンタ名を選択し、[プリ：^ 
夕]メニューの[プロトコル 設定]を選択しま 
す。 
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第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

'第5章 
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GARO Device Setup Utility による設定 

Windows コンピュータをお使いの場合は、付属のユー 
ティリティソフト 「 GARO Device Setup U 川 ity 」 で本プ 
リンタのネットワーク設定を行います。 
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♦ NetWare ネットワークの設定 （ Windows ) 





3 [ NetWare フレームタイプ]でご使用のフレーム 
タイプを選択して、さらに [ TCP / IP フレームタ 
イプ]でに THERNETII ] を選択して [ IP アド 
レス]に本プリンタに割り当てる IP アドレスと 
サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを入力 
し、[設定]ボタンを押します。 




• プリンタのプロトコル設定を Web ブラウザ（リモート 
UI ) で 行えるようにするために、 ここで IP アドレス 
を設定する必要があります。 


^ 4 確認画面が表示されたら、 [ OK ] ボタンを押しま 

一す。 
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5 設定が終わったら、[プリンタ]メニューの[終 
了]を選択して閉じます。 



プリンタの操作パネルによる設定 

プリンタの操作パネルによって NetWare ネットワーク 
情報を設定できます。 

1 [オンライン]キーを押して、「メインメ 
ニュー」を表示します。 



2 [◄ ]、 [ ►] キーで 「インタ フエー スセツ テ 
イ」を選択し、 [▼] キーを押します。 


メインメニュー 


インタフェースセツテイ 

i 


3 [ィ]、 [►] キー で 「 NetWare 」 を選択し、 
[▼] キーを押します。 


インタフェースセツテイ 
NetWare 丄 
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♦ NetWare ネットワークの設定 （ Windows ) 






4 [◄ ]、 [ ►] キーで 「 Netware 」 を選択し、 
[▼] キーを押します。 



5 [◄ ]、 [ ►] キーで「ツカウ」を選択し、 [ OK ] 
キーを押します。 


J e t W < 
ツカク 


設定値の左に「二」が表示されて設定された後、 
NetWare メニユーに戻ります。 

6 [◄]、[► ] キーで「フレームタイプ」を選択 
し、[マ"]キーを押します。 


フレームタイフ 


7 [◄]、[►]キーで使用するフレームタイプを 
選択し、 [ OK ] キーを押します。 

フレームタイプは、「ジドウケンシユツ 」 「Ethernet 
2」 「Ethernet 802.2」 「Ethernet 802.3」 「Ethernet 
SNAP 」 から選択できます。 


8 


9 


10 

11 


フレームタイフ。 
Ethernet 802. 3 


設定値の左に「二」が表示されて設定された後、 
NetWare メニューに戻ります。 
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フ。リントサーヒ''ス 丄 


[ OK ] キーを押します。 

設定を中止したい場合は、[ストップ]キーを1秒 
じ1上押してください。 


セッテイトウロク 
シ。ッコウシマスカ？ 


ディスプレイに「トウロクチュウ」が表示された 
後、プリンタが巧起動されます。 

完了すると、「オンライン」または「オフライン」 
状態に戻ります。 


r~ 
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[◄ ]、 [ ►] キーで「プリントサービス」を選 
択し、 [▼] キーを押します。 


フ°リントサーヒ’ 


[◄ ]、 [►] キーで使用するプリントサービス 
を選択し、 [▼] キーを押します。 

プリントサービスは 、 「Bindary Pserverj 
rRPrinterj 「 NDSPserver 」「 NPrinter 」 から選択で 
きます。 


プ リントサーヒ’ 
R P r inter 


設定値の左に「二」が表示されて設定された後、 


NetWare メ 


.一に戻ります。 


[オンライン]キーを押します。 
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♦ NetWare ネットワークの設定 （ Windows ) 


NetWare ずリントサービスを設定する 

NetWare ネットワークを使用して印刷するためには、プリ 
ントサーバやキューなどのプリントサービスの設定をする 
必要があります。プリントサービスの設定は、下のソフ 
トウエアを使用してお使いのコンピュータ上から設定でき 
ます。使いやすい方法で設定して〈ださい。 

• NWADMIN または PCONSOLE(NetWare に付属 

の Novell 社製ソフトウエア） 

• NWADMIN からプリントサービスの設定を行うとき 
は、クライアントソフトとして Novell Client (Novell 
社製の NetWare クライアント）がインストールされ 
ている必要があります。 

• ここで説明する操作の手順は、 NetWare プリントサー 
ビスの設定手順例です。 お使いの環境によっては、設 
定手順が異なることがあります。 

■プリントサービスの種類 

プリントサービスの設定をする前に、レ:!下の説明を参考 

にして使用するプリントサービスの種類を選択してくだ 

さい。 

• NetWare 5.1 J /6.0 では、プリントサービスとして 
NDPS を使用することもできます。 NDPS を使用する 
ときは、ゲートウエイとして NetWare に付属の 
Novell プリンタゲートウエイを使用してください。本 
書では NDPS の設定方法は説明していませんので、 
NetWare の説明書を参照して〈ださい。 
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• NDS (ノベルディレクトリサービス）とバインダリ 
NDS とバインダリのどちらにも対応しています。お 
使いのネットワーク環境に応じてどちらのモードを使 
用するか選択してください。 

• キューサーバモードとリモートプリンタモード 
キューサーバモードとリモートプリンタモードのどち 
らにも対応しています。 

• キューサーバモード 

キューサーバモードで使用する場合、プリントサーバ 
の機能をすべて備えているため、他にプリントサーバ 
用のハードウエアやソフトウエアを必要としません。 
NDS の キュー サーバモード （ NDSPServer ) では、 
NDS のプリントサーバを使用して EP 刷します。バイ 
ンダリの キュー サーバモード （Bindery PServer ) で 
はバインダリのプリントサーバを使用して印刷しま 
す。 

また、キューサーバモードでは、使用するネットワー 
クインタ フエー ス1つにつき1つの NetWare ユーザ 
ライセンスが必要です。 

• リモートプリンタモード 

リモートプリンタモードで使用する場合、 NetWare プ 
リントサーバによって制御されます。そのため、 
NetWare プリントサーバが必要になります。 NDS の 
リモートプリンタモード ( NPrinter ) では NDS のプ 
リントサーバを使用して、バインダリのリモートプリ 
ンタモード （ RPrinter ) ではバインダリのプリント 
サーバを使用して EP 刷します。 
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♦ NetWare ネットワークの設定 （Windows) 


■ NWADMIN 、 PCONSOLE によるプリント 



参 NDS のキュー サ — バモード/リモートプリンタ 
モードで使用する場合 

1 NetWare に Admin または同等の権利を持つユーザ 
としてログインし、 NWADMIN を起動します。 

2 クイックセットアップを実行します。 

▼[ツール]メニューの[プリントサービスク 
イックセットアップ]を選択します。 

▼[プリントサーバ名]に任意の名前の入力しま 
す。既存のものを使用するときはち横のボタン 
を押して一覧から選択します。 

▼プリンタの[名前]に任意の名前を入力しま 
す。 

▼キューサーバモードで使用するときは、[タイ 
プ]で[その他/不明]を選択します。リモー 
ト プリンタ モードで使用するときは、 [タイプ] 
でレくラレル]を選択し、[通信...]ボタンを 
押して、[ポート]を [ LPT 1] に[接続タイ 
プ]を[手動ロード]に設定します。 

▼プリントキューの[名前]に任意の名前を入力 
します。 

▼[ボリューム]にキューを作成するボリューム 
オブジェクト（ネットワーク上の物理ボリュー 
ムをあらわすオブジェクト）を入力します。ち 
横のボタンを押すと一覧から選択できます。 

▼他の項目を設定し [0 K ] ボタンを押します。 
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•プリントサーバ名は、プリンタのプロトコル設定で必 
要になりますので、控えておいてください。 

•クイックセットアップを行うと、プリンタ香号 [0] 

にプリンタが割り当てられます。キユーサーバモード 
で使用する場合は、プリンタ番号を [0] から変更し 
ないでください。 

3パスワードを設定します。 

▼手順 2 で作成したプリントサーバを選択し、右 
クリックして[詳細...]を開きます。 

▼レくスワード変更…]ボタンを押してパスワー 
ド入力画面を開き、任意のパスワードを入力し 
ます。 

▼ [ OK ] ボタンを押して入力画面を閉じます。 

▼ [ OK ] または[キャンセル]ボタンを押して詳 
細画面を閉じます。 

4リモートプリンタモードで使用するときは、次の 
手順でプリントサーバを起動します。 

▼ NetWare フアイルサーバをプリントサーバとし 
て使用する場合は、ファイルサーバで 「LOAD 
PSERVER . NLM 」 を入力し [ Enter ] キーを押 
します。 
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♦ NetWare ネットワークの設定 （Windows) 


• キューサーバモードで使用する場合はこの作業は必要 
ありません。 

これで NetWare プリントサービスの設定は完了しまし 
た。続いてプリンタのプロトコル設定を行ってくださ 
し、。（一 P.4-40) 

• バインダリのキュ_ サ _バモ_ド/リモ_トプ 
リンタモードで使用する場合 

I NetWare に Supervisor としてログインし、 
PCONSOLE を起動します。 

2 バインダリモードに変更します。 

3プリントサーバを作成していないときは、次の手 
順でプリントサーバを作成します。 

▼[利用巧能な項目]から[クイックセットアッ 
プ]を選択して [ Enter ] キーを押します。 

▼ 作成するプリントサーバの名前と新しいプリン 
夕およびキューの名前を入力します。 


•プリントサーバ名は、プリンタのプロトコル設定で必 
要になりますので、控えておいて〈ださい。 
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4プリンタのタイプを設定します。 

▼キューサーバモードで使用するときは、[タイ 
プ]で[その他/不明]を選択します。リモー 
トプリンタモードで使用するときは、[プリン 
タタイプ]でレくラレル]を選択して、[位置] 
を[手動 ロード ] に設定します。 

▼ ESC ] キーを押します。 

▼確認ボックスが表示されますので、 [ Yes ] を 
選択して [ Enter ] キーを押します。 

5パスワードを設定します。 

▼[利用可能な項目]から[プリントサーバ]を 
選択して [ Enter ] キーを押します。 

▼ 手順2 で作成したプリントサーバを選択して 
[ Enter ] キーを押します。 

▼レくスワード]を選択して [ Enter ] キーを押し 
てパスワード入力画面を開き、任意のパスワー 
ドを入力して [ Enter ] キーを押します。 

6 [ESC] を数回押すと PCONSOLE の終了確認が 
表示されますので、 [Yes ] を選択して 
PCONSOLE を終了します。 


これで NetWare プリントサービスの設定は完了しまし 
た。続いてプリンタのプロトコル設定を行ってくださ 
し、。 （一 P .4-40) 
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♦ NetWare ネットワークの設定 （ Windows ) 


NetWare プロトコルを設定する 

プリンタのプロトコル設定は、 Web ブラウザ（リモート 
U I ) を使用してお使いのコンピュータ上から設定できま 
す。設定を行う場合は、先に本プリンタの IP アドレスを 
設定してください。（一 P .4-7) 

■ Web ブラウザ（リモート UI ) による設定 



• Web ブラウザは、 Netscape Navigator/Communicator 
6.0 Jil 降または Internet Explorer 5.01 lil 降をお使いく 
ださい。 

• プロキシサーバ経由で接続することはできません。プ 
ロキシサーバをお使いの環境では、 Web ブラウザの 
プロキシサーバの設定で、[例外](プロキシを使用し 
ないアドレス）に本プリンタの IP アドレスを追加し 
てください。（設定はネツトワーク環境によって異な 
ります） 

• Web ブラウザで JavaScript とクツキー ( Cookie ) が利 
用できるように設定して〈ださい。 

•同時に複数のリモート UI を起動しているときは、最後 
に行った設定が有効になります。リモート UI は1つ 
だけ起動することをおすすめします。 

•プリンタの名前でリモート UI を起動する場合は、 

DNS 環境および本ボードの DNS 設定が正しく行われ 
ていることを確認してください。 

• リモート UI を起動し、 RPrinter/NPrinter で E 口刷履歴を 
表示した場合、「ドキュメント名」と「ユーザ」の情 
報は取得できません。そのため、「ドキュメント名」 

は"不明"、「ユーザ」は " RPRINTER / NPRINTER " 

としか表示されません。 


リモート UI が起動します。 

•プリンタにパスワードを設定しているときは、パス 
ワードを入力してから[ログオン]ボタンを押してく 
ださい。パスワードを設定していないときは入力する 
必要はありません。 
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1 Web ブラウザを起動し、[場所]または[アドレ 
ス]にな下の URL を入力して [ Enter ] キーを押 
します。 

http :// くプリンタの IP アドレスまたは名前> / 
入力例： http :// XXX . XXX . XXX . XXX / 

2 [管理者モー鬥を選択して[ログオン]ボタン 
を押します。 

工場出荷状態でリモート UI を起動した時は、英語 
の画面が表示されます。 [ Language ] で [ Japanese ] 
を選択し、 [Administrator Mode ] を選択して、 
[ Logon ] ボタンを押してください。 
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♦ NetWare ネットワークの設定 （ Windows ) 





3 左側の[デバイス管理]メニューの[ネットワー 
ク]を選択します。 



[ネットワーク]ぺージが表示されます。 


4 [ NetWare ] のち側にある[変更…]ボタンを押 
します。 





[ NetWare プロトコル設定の変更]ぺージが表示さ 
れます。 
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包 HAWi トッ 


5 [フレームタイプ]が NetWare ネットワークでお 
使いのフレームタイプになっているか確認しま 
す。 



0 バーストモードを使用する場合は、 [ NCP バース 
トモード]で[オン]を選択します。 

•バーストモードは、キューサーバモードで巧刷する場 
合に高速にデータを転送するモードです。 

•通常は、オンのまま使用してください。 
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♦ NetWare ネットワークの設定 （ Windows ) 




7 [プリントサービス]で使用するサービスを選択 
します。 

•ここで選択したひとつのサービスのみが有効になりま 
す。同時に複数のサービスを有効にすることはできま 
せん。 





8 パケットサインを使用する場合は、[パケットサ 
イソで[サーバが要求した場合に使用する]を 
選択します。 
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9選択したサービスに応じて、次の設定を行いま 
す。 

• Bindary PServer を選択した場合：キユーサーバ 

モード （バインダリのプリント サーバを 使用） 

▼[ファイルサーバ名]にファイルサーバ名を入 
力します。 

▼[プリントサーバ名]に 「 NetWare プリント 
サービスを設定する」（一 P .4-37) で作成した 
プリントサーバ名を入力します。 

▼ [プリントサーバパスワード]に 「 NetWare プ 
リントサービスを設定する」（一 P .4-37) で作 
成したプリントサーバパスワードを入力しま 
す。 

▼[ポーリング間隔]を設定します。プリンタが 
NetWare プリントキユーを確認する間隔を設 
定してください。 

• RPrinter を選択した場合：リモートプリンタモー 

ド (バインダリのプリントサーバを使用） 

▼[プリントサーバ名]に 「 NetWare プリント 
サービスを設定する」（一 P .4-37) で作成した 
プリントサーバのアドバタイジング名を入力し 
ます。 

▼[プリンタ香号]に 「 NetWare プリントサービ 
スを設定する」（一 P .4-37) で設定したプリン 
夕香号と同じ番号を入力します。 
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♦ NetWare ネットワークの設定 （ Windows ) 





• NDS PServer を選択した場合：キューサーバモー 
ド ( NDS のプリントサーバを使用） 


▼[ツリー名]、[コンテキスト名]にプリント 
サーバがあるツリー名、コンテキスト名を入力 
します。コンテキスト名は255文字下にし 
てください。 

▼ [プリントサーバ名]に 「 NetWare プリント 
サービスを設定する」（一 P .4-37) で作成した 
プリントサーバ名を入力します。 


▼ [プリントサーバパスワード]に 「 NetWare プ 
リントサービスを設定する」（一 P .4-37) で作 
成したプリントサーバパスワードを入力しま 
す。 


▼[ポーリング間隔]を設定します。プリンタが 
NetWare プリントキューを確認する間隔を設 
定してください。 


• Nprinter を選択した場合：リモートプリンタモー 
ド （ NDS のプリントサーバを使用） 





▼ [プリントサーバ名]に r NetWare プリント 
サービスを設定する」（一 P .4-37) で作成した 
プリントサーバのアドバタイジング名を入力し 
ます。アドバタイジング名は、通常プリント 
サーバ名と同じ名称に設定されています。 

▼[プリンタ番号]に 「 NetWare プリントサービ 
スを設定する」（一 P .4-37) で設定したプリン 
夕香号と同じ番号を入力します。 

10 [ OK ] ボタンを押します。 
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11 [デバイス管理]の[ネットワーク]に戻ったら、 
[リセット]ボタンを押します。 
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110 インターネクト 


本プリンタのネットワークインタフエースが巧起動 
し、設定が有効になります。 

.れで NetWare のプロトコル設定は完了しました。 
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♦ NetWare ネットワークの設定 （ Windows) 


コンピュータを設定する 

NetWare プリントサービスとプリンタのプロトコル設定が 
完了したら、各コンピュータの設定を行います。 

■ NetWare ネットワークの接続 

E 口刷を行うすべてのコンピュータに NetWare クライア 
ントソフトをインストールし、 NetWare サーバまたは 
ツリーにログインします。接続方法は、 NetWare の説 
明書や OS の説明書を参照してください。 

■プリンタドライバのインストール 

E 口刷を行うためにはプリンタドライ/ くが必要になりま 
す。ネットワーク管理者の指示に従ってドライバをイン 
ストールしてください。 

インストールのときは、プリンタの接続先として[ネッ 
トワークプリンタ]を選択して NetWare プリントサー 
ビスの設定で作成したプリントキューを選択してくださ 
い。 

■プリンタのポート設定 

[スタート]メニューから[設定]の[プリンタ]を選 
択し、プリンタのアイコンを選択して[ファイル]メ 
ニューの[プロパティ]を選択します。[詳細]シート 
または[ポート]シートを選択して巧刷先のポートを 
NetWare プリントサービスの設定で作成したプリント 
キューに設定してください。（一 P .4-37) 

• プリンタドライバのインストール中にプリンタの接続 
先を設定した場合は、この作業は必要ありません。 
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♦ ネットワーク設定の初期化 





ネットワーク設定の初期化 

ネットワーク設定を工場出荷時の値に戻すときは 、 Web 
ブラウザ（リモート UI ) を使用して Jil 下の手順を行って 
ください。 

• ネットワーク設定の初期化は、 Web ブラウザを使用し 
て行う方法の他に 、 GARO Device Setup Utility やプリ 
ンタの操作パネルから行うこともできます。 




1 Web ブラウザを起動し、[場所]または[アドレ 
ス]にな下の URL を入力して [ Enter ] キーを押 
します。 

http:// くプリンタの IP アドレスまたは名前> / 
入力例： http://XXX.XXX.XXX.XXX/ 

2 [管理者モード]を選択して[ログオン]ボタン 
を押します。 

工場出荷状態でリモート UI を起動した時は、英語 
の画面が表示されます。 [ Language ] で [ Japanese ] 
を選択し 、 [Administrator Mode ] を選択して、 
[ Logon ] ボタンを押してください。 

リモート UI が起動します。 


つ 

•プリンタにパスワードを設定しているときは、パス 
ワードを入力してから [0 K ] ボタンを押してくださ 
し、。 パスワードを設定していないときは入力する必要 
はありません。 
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第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

第5章 
困ったときは 


3 [デバイス管理]メニユーの[ネットワーク]を 
選択します。 

4 [プリンタの初期化]ボタンを押します。 

5 メッセージを確認して、 [0 K ] ボタンを押しま 
す。 

ネットワーク情報が工場出荷状態になります。 

• ネットワーク設定の初期化を行うと、プリンタの IP ア 
ドレス設定も工場出荷状態の設定値（0.0.0.0)に変更 
されるため、リモート UI 画面はブラウザに巧表示さ 
れません。再度ネットワーク設定を行う場合は、 
GARO Device Setup Utility やプリンタの操作パネルか 
ら行ってください。 
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♦ ネット設定項目一覧 


ネット設定項目一覧 

Web ブラウザ（リモート UI ) を使用すると本ネットワー 
ク インタフ; L — スの設定を変更する ことができます。 変更 
できる設定項目は Jil 下のものになります。 

■ 一般設定 


項目名 

内容 

初期値 

デバイス名 

デバイスの名称 
(0 〜32文字） 

逆欄） 

設置場所 

デバイスの設置場所 
(0 〜32文字） 

性欄） 

管理者名 

デバイス管理者の名前 
(0 〜32文字） 

性欄） 

管理者連絡先 

デバイス管理者の連絡先 
(0 〜32文字） 

逆欄） 

管理者コメント 

デバイス管理者のコメント 
(0 〜32文字） 

性欄） 

管理者 
パスワード 

デバイスのパスワード 
(0 〜15文字） 

煙欄） 




■ TCP/IP 設定 


、ソ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

第4章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

第5章 
困ったときは 


項目名 

内容 

初期値 

DHCP によるア 
ドレス設定を行 
ラ 

IP アドレスの設定に DHCP を 
使用するかどうか 

オフ 

BOOTP によるア 
ドレス設定を行 
ラ 

IP アドレスの設定に BOOTP 
を使用するかどうか 

オフ 

RARP によるア 
ドレス設定を行 
ラ 

IP アドレスの設定に RARP を 
使用するかどうか 

オフ 

Raw モード双方向 
通信機能 

Raw モードでの双方向通信 
機能を使用するかどうか 

オフ 

DNS 動的更新を 
行ぅ 

DNS サーバへの登録を自動更 
新するかどうか 

オフ 

Zeroconf 機能を 
使用する 

Zeroconf 機能を使用するかど 
うか 

オン 

IP アドレス 

プリンタの IP アドレス 

0.0.0.0 

サブネット 

マスク 

プリンタのサブネットマスク 

0.0.0.0 

ゲートウエイ 
アドレス 

プリンタのゲートウェイアド 
レス 

0.0.0.0 

プライマリ DNS 
サーバアドレス 

プライマリ DNS サーバの IP 
アドレス 

0.0.0.0 

セカンダリ DNS 
サーバアドレス 

セカンダリ DNS サーバの IP 
アドレス 

0.0.0.0 
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♦ ネット設定項目一覧 





項目名 

内容 

初期値 

DNS ホスト名 

プリンタのホスト名 
(1 〜63文字） 

NB - 

15 FB 

XXXXXXXX 

XXXX 

DNS ドメイン名 

プリンタのドメイン名 
(0 〜64文字） 

性欄） 

Multicast DNS 
サービス名 

プリンタの Multicast DNS サー 
ビス名 （1 〜 63 文字） 

Canon 

W 840 OP 
Glxxxxxx ) 


■ AppleTalk 設定 




項目名 

内容 

初期値 

フェーズタイプ 

使用しているフェーズタイプ 
( AppleTalk を使用するかどう 

か) 

無効 

名前 

セレクタやプリンタ設定ユー 
テイリテイ（プリントセン 
夕 一） のプリンタリスト上に 
表示される名前 
り〜31文字） 

Canon 

NB - 

15 FB 

( xxxxxx ) 

ゾーン 

プリンタのゾーン名 
り〜31文字） 

木 
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■ NetWare 設定 
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基本的な使いかた 
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いろいろな用紙を 
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メンテナンスにつ 
いて 
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ネットヮーク環境 
で使用するには 

第5章 
困ったときは 


項目名 

内容 

初期値 

フレームタイプ 

NetWare で使用しているフ 
レームタイプ 

無効 

NCP / くースト 

モー r 

NCP バーストモードを使用す 
るかどうか（通常は有効にし 
てください） 

オン 

プリントサービ 
ス 

使用するプリントサービス 
(選択したひとつのサービスの 
み有効になります） 

NDS 

PServer 

パケットサイン 

パケットサインを使用するか 
どうか 

(通常は「サーバが要求した場 
合に使用する」に設定してく 
ださい。 

サーバ 
が要求 
した場 
合に使 
用する 

Bindery PServer 

ファイルサーバ 
名 

NetWare プリントサーバがあ 
る NetWare フアイルサーバ名 
(0 〜47文字） 

性欄） 

プリントサーバ 
名 

使用する NetWare プリント 
サーバ名 （0 〜47文字） 

性欄） 

プリントサーバ 
パスワード 

プリントサーバの設定に必要 
なパスワード （0 〜20文字） 

性欄） 

ポーリング間隔 

ジョブを確認する間隔 
り〜15秒） 

5 

RPrinter 

プリントサーバ 
名 

使用する NetWare プリント 
サーバ名 （0 〜47文字） 

性欄） 

プリンタ番号 

NetWare プリントサーバに接 
続しているプリンタの香号 
(0 〜 15) 

0 
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♦ ネット設定項目一覧 


項目名 

内容 

初期値 

NDS PServer 

ツリー名 

NetWare プリントサーバがあ 
る NDS ツリー名 
(0 〜32文字） 

性欄） 

コンテキスト名 

NetWare プリントサーバがあ 
るコンテキスト名 
(0 〜255文字） 

性欄） 

プリントサーバ 
名 

使用する NetWare プリント 
サーバ名 （0 〜64文字） 

煙欄） 

プリントサーバ 
パスワード 

プリントサーバの設定に必要 
なパスワード （0 〜20文字） 

性欄 

ポーリング間隔 

ジョブを確認する間隔 
(1 〜255秒） 

5 

N Printer 

プリントサーバ 
名 

使用する NetWare プリント 
サーバ名 （0 〜64文字） 

煙欄） 

プリンタ番号 

NetWare プリントサーバに接 
続しているプリンタの番号 
(0 〜 254) 

0 
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♦ ネットワーク設定に利用できるソフトウェア 




設定の種類 

GARO Device 
Setup Utility 

Web ブラウザ 

(リモート Ul ) 

ARP/PING 

コマンド 

プリンタの 
操作パネル 

IP アドレスを設定する 
卜 P .4-7) 

〇 

〇 

〇 

〇 

TCP / IP プロトコル設定 
卜 P .4-15) 

A*1 

〇 

X 

A*1 

AppleTalk プロトコル設定 
卜 P .4-25) 

A*2 

〇 

X 

A *2 

NetWare プリントサービスの設定 
(一 P .4-37) 

X 

〇 

X 

X 

NetWare プロトコルの設定 
卜 P .440) 

A*3 

〇 

X 

A *3 


*1. IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウエイ、 DHCP 、 BOOTP 、 RARP の 
み設定可能。 

*2 .フてーズのみ設定可能 
*3 .フレームタイプのみ設定可能 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

第5章 
困ったときは 


ネットワーク設定に利用できるソフトウエア 

ネットワーク設定は、下のソフトウエアを使用して行うことができます。 


ツフ 


第1章 

基本的な使いかた 


操 

の 

- 

rl 

-I 

章メ法 
6能ホ 
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第5章困ったときは 


チェックした項目を印刷できます。 


メッセージが表示されたときは .5-2 

操作パネルメツセージー覧 .5-3 

用紙関連のメッセージ .5-4 

インク関連のメッセージ .5-11 

その他のメッセージ .5-14 

印掃 IJ できないときは .5-19 

印刷が始まらない .5-19 

プリンタが途中で止まる .5-22 

ネットワークで印席 IJ できなし、 .5-23 

思ったように印席りされないときは .5-28 

印字品質のトラブル .5-29 

印届 IJ 内容のトラブル .5-32 

その他のトラブル .5-35 

用紙がつまったときは .5-37 

口ール紙の紙づまり除去 .5-37 

カット紙の紙づまリ除去 .5-40 

ファームウエアをアップデートするには .5-43 

ファームウ I アの入手方法 .5-43 

ファームウェアバージョンの調べかた .5-43 
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基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 
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ネットワーク環境 
で使用するには 

第5章 
困ったときは 




□ □□日 「^[口刷開始ボタンを実行する前に」 


総目次 


索引 
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章目次ページの使いかた 
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トツフ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

'第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

'第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

第5章 
困ったときは 


メ ッ セージが表示されたときは 




メッセージが表示されたときは 


プリンタに何か処置が必要な状態になると、操作パネルのディスプレイと 、 GARO Status Monitor ( Windows ) / 
GAROPrintmonitor ( Macintosh ) の両方にメツセージが表示されます。 


操作パネル 


GARO Status Monitor (Windows の例） 



ディスプレイに表示されたメツセージに従って、次ぺ一 
ジレ: I 降の確認および処置を行ってください。 


表示されたメッセージを読んで、必要な処置を行ってく 
ださい。 




• MacOSX で USB 接続の場合は、プリンタの状況表示などができません。 

• Windows で GARO Status Monitor をインストールしていない場合は、操作パネルのメツセージをご覧くださし、。 


オプシヨシぬ）ヘルプ(が 

[□ ジヨプ I 沒 || 細 I お也テれス I 

紙びっまほした。 

巧あ I が月まにしたがって、化ヴまりを巧り检いて 
ください々 


] トト; 
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♦ メッセージが表示されたときは 


操作パネルメッセージー覧 


用紙関連のメッセージ 

口ールシヲ 

セツトシテクダサイ 

口ールシヲ 

ハズシテク ダサイ 

口ールシガ 

ナクナリマシタ 

口ールシガタリマセン 
コウカンシテクダサイ 

カツトシヲ 

セツトシテクダサイ 

カツトシヲ 

ハズシテクダサイ 

カツトシヲ 

ハイシシテクダサイ 

ヨウシシュルイガチガイマス 

ヨウシサイズミスマッチ 

ヨウシセットイチフセイ 

フチナシ 

フカノウデータ 

フチナシインサツデキマセン 

サイズヲ 

ケンチデキマセン 

ヨウシガ 

シヤコウシテイマス 

ヨウシガ 

オオキイデス 

ヨウシガ 

チイサイデス 

ヨウシガ 

ツマりマシタ 

カットニ 

シツパイシマシタ 

カンソウ 

シテイマス.. 

カミホクり 

リミット'' 

ストップキ 

ーデカツトシマス 


インク関連のメ ツセー ジ 


インクザンリョウカクニン 


インクタンクコウカン 

Bk / PC / C / PM / M / Y インクタンクアリ 
マセン 

Bk / PC / C / PM / M / Y インクタンクカク 

ニン_ 

インクガタリマセン 
インクザンリョウフメイ 
タンクヲハズシテクダサイ 
己 k インクシュルイカクニン 
メンテナンス C リミットスグ 
メンテナンスにコウカン 
メンテナンス C アリマセン 
メンテナンス C カクニン 
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その他のメ ツセー ジ 

ウエ/ミギ / CRG カバーシメテク 
ダサィ 

レバーヲモドシテクダサイ 

ヘッドタカサカクニン L / M/H 一 
UM/H 

チョウセイニシッパイシマシタ 

デンゲンヲキッテクダサイ 

プリントヘッドアリマセン 

プリントヘッドエラー! 

プリントヘッドカクニン 

フセイナアタイデス 

スケールヨミトリエラー！ 

ミストリミットスグ 

ミストカウントエラー！ 

カッターイドウタイムアウト 

カッターユニットヒューズキレ 

エラー！ nnnnnn ( n は英数字） 
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♦ メッセージが表示されたときは 


用紙関連の メッセージ 


口レンブ セツトン了クタ''サイ 

【原因 1) 口ール紙がセットされるのを待っている。 



〔処置1〕次の手順でプリンタに指定したサイズおよび種 
類の口ール紙をセットしてください。 

(一 P .2-10) 

1. 指定したサイズおよび種類の口ール紙をセッ 
卜する。 

2. 用紙の種類を選択する。 

3. 口ール紙残量検がをオンにしている場合は、 
用紙の長さを選択する。 

4. [0 K ] キーを押す。 

〔処置2〕[ストップ/排紙]キーを1秒レ:1上押して 、 E 口 
刷を中止してください。 


包イ [1XM 


ロール シヲハズシテクダサイ 


【原因1】 排紙されたロール紙が取り除かれるのを待って 
し、る。 



〔処置1〕次の手順でロール紙を取り除いて〈ださい。 

1. 上カバーを開く。 

2. リリースレバーを上げて、口ール紙を取り除 
<〇 

3. リリースレバーを下げる。 

4. 上カバーを閉じる。 
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♦ メッセージが表示されたときは 


口~ルシガナクナリマシタ 
【原因1】 ロール紙が無くなった。 



〔処置1〕次の手順でプリンタに使用していたサイズおよ 
び種類と同じ口ール紙をセツトして〈ださい。 
(一 P .2-10) 

1. 使用していたサイズおよび種類と同じロール 
紙をセツトする。 

2. 用紙の種類を選択する。 

3. 口ール紙残量検がをオンにしている場合は、 
用紙の長さを選択する。 

4. [0 K ] キーを押す。 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

第5章 
困ったときは 


口ールシガタリマセン 
コウカンシテクダサイ 

【原因1】 口ール紙残量よりも長いサイズの E 而リデータを 

受信した。 



〔処置1〕次の手順でプリンタに新しいロール紙をセット 
してください。（一 P .2-10) 

1. 使用するサイズおよび種類の新しいロール紙 
をセットする。 

2. 用紙の種類を選択する。 

3. 口ール紙残量検がをオンにしている場合は、 
用紙の長さを選択する。 

4. [0 K ] キーを押す。 

〔処置2〕[ストップ/排紙]キーを1秒な上押して 、 E 口 
刷を中止してください。 
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♦ メッセージが表示されたときは 


カットシヲセツトシテクダサイ 



13 〔処置1〕次の手順でプリンタに指定したサイズおよび種 
類のカット紙をセットしてください。 

(一 P .2-20) 

1. 指定したサイズおよび種類のカット紙をセッ 
卜する。 

2. 用紙の種類を選択する。 

3. [0 K ] キーを 押す。 

〔処置2〕[ストップ/排紙]キーを1秒レ:1上押して 、 E 口 
刷を中止してください。 





5-6 




カットシヲハズシテクダサイ 


【原因1】 排紙された用紙が取り除かれるのを待ってい 
る。 



〔処置1〕次の手順でカツト紙を取り除いてください。 

(一 P .2-23) 

1. 上カバーを 開く。 

2. リリースレバーを上げて、カツト紙を取り除 

<。 

3. リリースレバーを 下げる。 

4. 上カバーを閉じる。 
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♦ メッセージが表示されたときは 


カツトシヲハイシシテクダサイ 

【原因1】 カット紙がセットされているときに、口ール紙 
の印刷データを受信した。 



〔処置1〕次の手順でカツト紙を取り除いてください。 

(一 P .2-23) 

1. 上カバーを開く。 

2. リリースレバーを上げて、カツト紙を取り除 
<〇 

3. リリースレバーを下げる。 

4. 上カバーを閉じる。 

5. 口ール紙をセツトする。 

〔処置 2〕[ A ]、[▼] キーを1秒 JiLh 押して 、 E 口刷を中 
止してください。 


トップ 
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基本的な使いかた 
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いろいろな用紙を 
使うには 
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メンテナンスにつ 
いて 

第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

第5章 
困ったときは 


越ィ 

ヨウシシュルイガチガイマス 

【原因1】 E 口刷で指定した用紙種類と、給紙元の用紙種類 
の設定値が合っていない。 



〔処置1〕次の手順でプリンタドライバの用紙種類を設定 
し直して〈ださい。 

1. セットした用紙の種類を確認する。 

2. 操作パネルで用紙の種類を設定する。 

(一 P .2-16) 

〔処置2〕次の手順でプリンタの用紙種類を設定し直して 
ください。 

1. [ストップ/排紙]キーを1秒 Jil 上押して、 
印刷を中止する。 

2. プリンタドライバでプリンタにセット済みの 
用紙の用紙種類を設定して印刷し直す。 


ヨウシサイズ~ミスマッチ 

【原因1】 フチなし印刷できない用紙幅のロール紙がセッ 
卜されている。 

〔処置1〕フチなし印刷巧能な用紙幅のロール紙をセット 
して〈ださい。（一 P .2-10) 
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♦ メッセージが表示されたときは 


ヨウシセツトイチフセイ 


【原因1】 用紙のセット位置が違っている。 

〔処置1〕10"、14"、16"、24"、36"、42"、 A 1、 A 0、 B 2、 
B 0 の口ール紙をセットしてください。 

〔処置2〕口 ール紙を口ールホルダーに正し〈セットし直 
してください。（一 P .2-10) 

【原因2】 フチなし印刷できない用紙サイズのデータを受 
信した。 

〔処置1〕次の手順でフチなし E 口刷巧能な用紙幅を設定し 
直してください。 

1. [ストップ/排紙]キーを1砂上押して、 
印刷を中止する。 

2. プリンタドライバで[口ール紙幅]をフチな 
し印刷可能なサイズに変更して、プリントし 
直す。 

フチナシフカノウデータ 


【原因1】 フチなし E 口刷できないデータを受信した。 

〔処置1〕[オンライン]キーを押すと、フチありで E 口刷 
を続行します。 

〔処置2〕次の手順でプリンタドライバの用紙種類を設定 
し直して〈ださい。 

1. [ストップ/ 排紙]キーを1秒上押して、 
印刷を中止する。 

2. プリンタドライバで E 口刷データの大きさや E 口 
刷時の拡大/縮か設定を確認して、プリント 
し直す。 


包イ [1XM 


フチナシインサツデキマセン 


【原因1】 フチなし印刷できないデータを受信した。 

〔処置1〕次の手順でプリンタドライバの用紙種類を設定 
し直してください。 

1. [ストップ/ 排紙]キーを1秒が上押して、 

E 口刷を中止する。 

2. プリンタドライバで E 口刷データの大きさや E 口 
刷時の拡大/縮か設定を確認して、プリント 
し直す。 

【原因2】 斜行検が機能がオフになっている。 ' 

〔処置1〕印刷する用紙種類の斜行検が精度を「標準」ま 
たは「ゆるめ」に設定して、用紙をセットし直 
してください。 
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♦ メッセージが表示されたときは 




サイズヲケンチデ丰マセン ヨウシガシヤコウシテイマス 


【原因1】 用紙のセット位置がずれているか、力ールした 
用紙がセツトされている。 



〔処置1〕用紙を正しい位置にセットし直して〈ださい。 
(一 P .2-10、 P .2-20) 

【原因2】 プリンタ内部にゴミや巧れがある。 

〔処置1〕上カバー内部を清掃してください。（一 P .3-12) 


【原因1】 セツトした用紙が斜めになっている。 



〔処置1〕 ロール 紙の場合は、次の手順で ロール 紙を セツ 
卜し直してください。（一 P .2-10) 

1. 上カバーを 開く。 

2. リリースレバーを後側に押して開く。 

3. ロール紙の右端をち側紙合わせラインに平行 
になるように合わせ、リリースレバーを前側 
に引いて閉じる。 

4. 上カバーを閉じる。 

5. 用紙の種類を選択し、 [0 K ] キーを押す。 

〔処置2〕カツト紙の場合は、次の手順でカツト紙をセツ 
卜し直して〈ださい。（一 P .2-20) 

1. 上カバーを 開く。 

2. リリースレバーを後側に押して開く。 

3. カツト紙のち端をち側紙合わせライン、奧側 
を奧側紙合わせラインに合わせ、リリースレ 
バーを前側に引いて閉じる。 

4. 上カバーを閉じる。 


トップ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

第5章 
困ったときは 


戸 第6章 

機能メニューの操 
作方法 


総目次 






















♦ メッセージが表示されたときは 


ヨウシガオオキイデス 

【原因1】 プリンタにセットできる用紙サイえより大香な 

用紙がセットされている。 

〔処置1〕正しいサイズの用紙をセットし直してくださ 
し、。（一 P .2-10、 P .2-20) 


ヨウシガチイサイデス 

【原因1】 プリンタにセットできる用紙サイズよりかさな 
用紙がセットされている。 

〔処置1〕正しいサイズの用紙をセットし直してくださ 
し、。（一 R 2-10、 P .2-20) 

【原因2】 パターン印刷やノズルチェック印刷に必要な用 
紙サイズよりかさな用紙がセットされている。 

〔処置1〕 A 3 サイズ Jil 上の用紙をセットして〈ださい。 

ヨウシガツマリマシタ 
【原因1】 紙づまりが発生した。 



〔処置1〕次の手順でつまった用紙を取り除いてくださ 
し、。（一 P .5-37) 

1. プリンタの電源をオフにする。 

2. つまった用紙を取り除く。 

3. 電源を入れる。 


カミオクリリミット.. 


【原因1】 操作パネルの [▲] キーで用紙を必要 la 上に卷 
き戻そうとした。 

〔処置 1〕[ A ] キーから指を離して用紙フィードを中止 
してください。 


ストップキーデカツトシマス 


【原因1】 才ートカットできない用紙をセットしている。 

〔処置1〕 EP 字面を保護するために、 EP 字終了後にプリン 
夕が停止します。 EP 刷物がバスケットに落下し 
ないように、 EP 刷物を手で支えた上で[ストッ 
プ/排紙]キーを押してカットしてください。 


総目次 


索引 




カットニシッパイシマシタ 


【原因1】 ロール 紙 カツト 後に ロール 紙の先端が検なでき 
ない。 

〔処置1〕次の手順でつまった用紙を取り除いてくださ 
し、。（一 P .2-17) 

1. 上カバーを開く。 

2. 口ール紙をカツターやはさみなどを使って手 
動で用紙を切って取り除く。 

3. リリースレバーを上げる。 

4. 口ール紙をセットし直して、リリースレバー 


を下げる。 

5. 上カバーを閉じる< 


カンソウシテイマス.. 


【原因1】 用紙のインクが乾〈のを待っている。 
〔処置1〕自動で排紙されるまでお待ちく ださい。 
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♦ メッセージが表示されたときは 


てンク関連のメ ッ セージ 


インクザシリョウカクニン 


【原因1】 インク残量が少なくなった。 


〔処置1〕新しいインクタンクを用意してください。長尺 
印刷や多部数印刷を行う場合は、新しいインク 
タンクに交換することをお勧めします。 



インクタンクコウカン 


【原因1】 インクがなくなった。 



〔処置1〕右後方のカバーを開いて、ディスプレイに点滅 
表示された色を新しいインクタンクに交換して 
〈ださい。（一 P .3-2) 


トップ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

第5章 
困ったときは 




Bk / PC / C / PM / M/Y インクタンクアリマセン 
【原因1】 表示されたインクタンクが装着されていない。 



〔処置1〕表示されたインクタンクを正しく取り付けてく 
ださい。（一 P .3-2) 

【原因2】 表示されたインクタンクにトラブルが発生し 
た。 

〔処置1〕新しいインクタンクと交換してください。 

(一 P .3-2) 
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♦ メッセージが表示されたときは 


Bk/PC/C/PM/M/Y インクタンクカクニン 


【原因1】 表示された色に本プリンタで使用できないイン 
クタンクまたは使用済みのインクタンクが装着 
されている。 



〔処置1〕表示された色のインクタンクを正しく取り付け 
て〈ださい。（一 P .3-2) 

•誤ったインクタンクを装着すると、インクが混ざる巧 
能性があります。インクタンクを間違えたことによ 
り、色が正し〈ない、または画像不良が発生した場合 
は、 Bk インクを間違えた場合は Bk インク シュル イ 
ヘンコウ（一 P .3-50) を、その他の色のインクを 
間違えた場合は本体輸送の手順 （^ P .3-34) を実行 
してから、新しいインクタンクを装着して〈ださい。 

【原因2】 表示されたインクタンクにトラブルが発生し 
た。 

〔処置1〕新しいインクタンクと交換して〈ださい。 

(一 P .3-2) 
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僧ィ 

インクガタリマセン 


【原因1】 インク残量が少ないため、ヘッドクリーニング 
B や印刷などのインクを使用する機能が実行で 
きない。 



〔処置1〕残量の少ないィンクタンクを新しいィンクタン 
クに交換して〈ださい。（一 P .3-2) 


インクザンリヨウフメイ 

【原因1】 インクタンクのインク残量検が機能がオフに設 
定されてぃる。 

〔処置1〕印刷を実行するたびに、このメッセージが表示 
されプリンタはオフラインになります。[オン 
ライン]キーを押して EP 刷を続行して〈ださ 
ぃ。 

〔処置2〕インク残量表示を回復したぃときは、本プリン 
夕指定の新しぃインクタンクに交換して〈ださ 
い。 
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♦ メッセージが表示されたときは 


タンクヲ /\ズシテクダサイ 

【原因 1 ) I ホンタイュソウ」実行中にインクタンクを 
取り外さないまま右後方のカバーを閉めてい 
る。 


〔処置1〕インクタンクを取り外して〈ださし、。 


己 k インクシュルイカクニン 


【原因1】 セットした用紙にブラックインクの種類が合わ 
ない。 

〔処置1〕プリンタドライバのブラックインクの設定が正 
しいかどうか確認してください。 

〔処置2〕現在のブラックインクの種類で使用できない用 
紙をプリンタドライバで指定していないか確認 
して〈ださい。（一 P .2-2) 


メンテナンスにリミットスグ' 


【原因1】 メンテナンスカートリツジがいっぱいになって 
きた。 

〔処置1〕印刷は続行されます。新しいメンテナンスカー 
トリッジをご用意〈ださい。 




メンテナンス C コウカン 

【原因1】 メンテナンスカートリッジがいっぱいになっ 
た。 

〔処置1〕プリンタ動作が止まってから、メンテナンス 
カートリッジの交換を行って〈ださい。 

(一 P .3-15) 


メンテナンス C アリマセン 

【原因1】 メンテナンスカートリツジが装着されていな 
い。 

〔処置1〕メンテナンスカートリツジを正しく取り付けて 
ください。（一 P .3-15) 


メンテナンス C カクニン 

【原因1】 本プリンタで使用できないメンテナンスカート 
リッジまたは使用済みのメンテナンスカート 
リッジが装着されている。 

〔処置1〕新しい本プリンタ用のメンテナンスカートリッ 
ジを正しく取り付けてください。（一 P .3-15) 
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♦ メッセージが表示されたときは 



その他のメ ッ セージ 

ウェ/ミギ /CRG カバーシメテクダサイ 



〔処置1〕表示されたカバーを閉じてく ださい。 


レバーヲモドシテクダサイ 

【原因1】 リリースレバーが上がっている。 
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ッドタカサカクニン 


L / M/H 一 L / M/H 


【原因1】 


現在のプリントヘッドの高さ位置（ディスプレ 
イ下段左側の記号）力《、 E 口刷しようとしている 
用紙種類に適した高さ位置（ディスプレイ下段 
右側の記号）になっていない。 


〔処置リディスプレイ下段の右側に表示された高さ位置 
( H / M / L ) を確認し、次の手順でプリントヘッド 
の高さ位置を調整してください。 

1. [オンライン]キーを押して、プリンタを才 
フラインにする。 

2. [ ◄ ]、 [ ►] キーを1秒上押して、キヤ 
リッジを中央に移動する。 

3. 上カバーを開く。 

4. へッドの高さ調整レバーを用紙に適した高さ 
に変更する。 

5. 上カバーを閉じる。 
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♦ メッセージが表示されたときは 


チヨウセイニシッパイシマシタ 




【原因1】 プリントへッドのノズルがつまっている。 

〔処置1〕用紙をセットし直し、ノズルチ: L ックパターン 
を印刷してノズルの状態を調べます。 

(一 P .3-；38) プリントへッドに異常がある場合 
は、ヘッドクリーニングを行って〈ださい。 

(一 P .3-40) 



【原因2】 プリントヘッド調整、用紙送り量の調整ができ 
ない透過性の高いフィルム系の用紙をセットし 
ている。（一 P .3-42、 P .3-45) 




〔処置1〕 （☆ Pg インクモデルのみ） 

プリントへッドの調整（「ジドウヘッドチョ 
ウセイ」）は、フィルムをレ: I 外で使用頻度が最 
も高い用紙種類で行うことをお勧めします。 

(一 P .3-42) 

(★染料インクモデルのみ） 

プリントへッドの調整は、プリントへッド位置 
調整の手動入力手順を行ってください。 

(一 P .3-43) 

〔処置2〕用紙送り量の調整（「バンドチョウセイ」） 

は、用紙送り量の調整値の手動入力手順を行っ 
て〈ださい。（一 P .3-46) 



5-15 




デンゲンヲキッテクダサイ 


【原因1】 上カバー内のテープやべルトストツパが取り外 
されていない。 



〔処置1〕電源をオフにして上カバーを開き、テープやべ 
ルトストッパを取り外した後、電源をオンにし 
ます。（ークイックスタートガイド） 

【原因2】 紙づまりが発生した。 



〔処置1〕電源をオフにし、つまった用紙を取り除いて用 
紙をセットし直してから電源をオンにしてくだ 
さい。（一 P .5-37) 
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♦ メッセージが表示されたときは 


【原因3】 プリンタにトラブルが発生した。 

〔処置1〕電源をオフにし、3秒 Jil 上待ってから電源を才 
ンにしてくださし、。 

〔処置2〕上記の操作を行っても再び表示される場合は、 
ディスプレイ上段のメッセージをメモに書き留 
めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談 
センターへご連絡〈ださい。 


プリント 

、ヘッドアリマセン 


【原因1】 

プリントへッドが装着されていない。 


〔処置1〕プリントへッドを正しく取り付けてくださし、。 
(一 P .3-23) 


プリントへツド エフ~ ! 

【原因1】 プリントヘッドにトラブルが発生した 

〔処置1〕電源をオフにし、3秒上待ってから電源を才 
ンにしてくださし、。 

〔処置2〕上記の操作を行っても巧び表示される場合は、 
ディスプレイ上段のメッセージをメモに書き留 
めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談 
センターへご連絡ください。 
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包 イ [1XM 


フ~リントヘッドカクニン 

【原因1】 本プリンタで使用できないプリントへッドが装 
着されている。 

〔処置1〕本プリンタ用のプリントへッドを正しく取り付 
けてください。（一 P .3-23) 

【原因2】 プリントヘッドに異常がある。 

〔処置1〕上カバーを開けてキャリッジがある場合は、新 
しいプリントへッドに交換してください。 

(一 P .3-22) 

〔処置2〕キャリッジがない場合は、上カバーを閉めて 
[オンライン]キーを押し、「ヘッドコウカ 
ン」メニューで新しいプリントヘッドに交換し 
て〈ださい。（一 P .3-22) 

【原因3】 印刷開始時に表示されるときは、プリントへッ 
ドの不吐出状態が悪化している。 

〔処置1〕[ストップ]キーを押して E 口刷を停止し、へッ 
ドクリーニング B を行ってからち度 E 口刷を実 
行して〈ださい。（一 P .3-40) 

それでも改善されない場合はプリントヘッドを 
交換して〈ださい。（一 P .3-23) 

〔処置2〕印刷品質が低下している恐れがありますが、 

[オンライン]キーを押すと E 口刷を実行します。 

【原因4】 プリントへッドに正しくインクが充填されてい 
ない。 

〔処置1〕すべてのインクタンクをおき差して、正しく 
セットし直してください。（一 P .3-2) 
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第 1 章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

第5章 
困ったときは 


【原因1】 IP アドレスやサブネットマスク、デフオルト 
ゲートウエイの設定値が合っていない。 

〔処置1〕 IP アドレス、サブネットマスク、デフオルト 
ゲートウエイを設定し直して〈ださい。プリン 
夕のネットワーク情報設定値については、ネッ 
トワーク管理者にお問い合わせください。 

(一 P .4-5) 


スケー ルヨミトリ エラー！ 


【原因1】 キャリッジにトラブルが発生した。 

〔処置1〕上カバーを開き、上カバー内に障害物がないか 
確認してください。 

〔処置2〕電源をオフにし、3秒 Jil 上待ってから電源を才 
ンにしてくださし、。 

〔処置3〕上記の操作を行っても再び表示される場合は、 
ディスプレイ上段のメッセージをメモに書き留 
めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談 
センターへご連絡〈ださい。 


ミスト 

リミツトスグ 


【原因1】 

プリンタインクミスト処理がいっぱいになって 
きた。 

(ミストカウントエラー!になる直前） 


〔処置1〕印刷は継続されます。長尺印刷やフチなし印刷 
を行うときは、途中で止まる可能性があります 
ので、キヤノンお客様相談センターへご連絡く 
ださい。 


【原因1】 プリンタのインクミスト処理がいっぱいになっ 
た。 

〔処置1〕ディスプレイ上段のメッセージをメモに書き留 
めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談 
センターへご連絡〈ださい。 


カツタ~ っ广ウ タイム/ウト 

【原因1】 オプションカッターユニット（丸刃カッター ） 
が移動しない。 

〔処置1〕上カバーを開き、オプションカッターの障害物 
を取り除いてください。 

【原因2】 オプションカッターユニットが故障している。 

〔処置1〕ディスプレイ上段のメッセージをメモに書き留 
めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談 
センターへご連絡ください。 


メッセージが表示されたときは 


フセイナアタイデス 




ミストカウント 
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♦ メッセージが表示されたときは 


カッタ ーユニット ヒュー ズ牛レ 

【原因1】 オプションカッターユニット（丸刃カッタ ー） 
が動作しない。 

〔処置1〕電源をオフにし、オプションカッターユニット 
のコネクタ カバーを 取り外し、コネクタがしつ 
かりと接続されているか、確認してください。 

【原因2】 オプションカッターユニットが故障している。 

〔処置1〕ディスプレイ上段のメッセージをメモに書き留 
めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談 
センターへご連絡〈ださい。 


エフー! —nnnnnn ( n はち数モ） 

【原因1】 印刷データにエラーが ある。 

〔処置1〕正しく EP 刷されなかった場合は、設定を確認し 
て印刷し直してください。 

〔処置2〕電源をオフにし、3秒上待ってから電源を才 
ンにしてくださし、。 

〔処置3〕上記の操作を行っても再び表示される場合は、 
ディスプレイ上段のエラー番号をメモに書き留 
めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談 
センターへご連絡〈ださい。 
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♦ 巧刷できないときは 


NetWare ネットワークカ、ら E 口刷でき 
なし、 


MacOS 8.6 で IP プリント（自動）を 
選択してもプリンタが認識されない 


メンテナンスにつ 
いて 

第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

第5章 
困ったときは 


予期していないインク巧填動作が始 
まった 


印刷が始まらない 


エラー も何も出ない 


【原因1】 出力先に本プリンタが選択されていない。 



〔処置1〕 Windows の場合は、 EP 刷ダイアログの[プリン 
夕の選択]で本プリンタを選択して、 E 口刷し直 
してください。 



印刷が始まらない 


エラーも何も出ない 


エラーが 表示された 


プリンタが途中で止まる 


エラーが 表示される 


用紙が白紙で排紙される 




印刷できないときは 

プリンタが正しく動作せずに E 口刷ができない場合は、次のことを確認してくださし、。 


ネットワークで印刷できない 


TCP / IP ネットワークから EP 刷できな 
し、 


AppleTalk ネットワークカ、ら EP 刷でき 
なし、 
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♦ 巧刷できないときは 


〔処置2 〕 Mac 0 S 8/9の場合は、[セレクタ]で本プリン 
夕を選択して、印刷し直して〈ださい。 



〔処置3 〕 Mac OSX の場合は、 ED 刷ダイアログの[プリ 
ンタ]で本プリンタを選択して、 EP 刷し直して 
ください。 



フリセット ： mm 
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【原因 2】 印刷キューが停止になっている。 
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〔処置1〕 Windows の場合： 

1. [プリンタ]フォルダの本プリンタのアイコ 
ンを選択する。 

2. [ファイル]メニュ ー の [一時停止]を選択 
して一時停止を解除する。 


Canon 

W 8400 PG - —巧 f?il 

口 回因 

プリ >々を） 

1 ドキユタントのま示が 

ヘルプが 


げ腊 雨をを ページ旣サイズ 

* 躺版ブリン功;設定の 
巧刷設定の… 

■ , 

) 

> 

[ すべ了のド单 14、?卜 ののが由し化） 

其ちお)— 

州ンタをオフラインでほ用する (JJ) 

ブ□バティ(拉 

P 月じるを） 



〔処置2 〕 Mac OS 8/9の場合： 

1 . GARO Printmonitor を開く。 

2. [ファイル]メニューの[プリントキュー巧 

開]を選択して一時停止を解除する。 _ , , 

困ったときは 
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♦ 印刷できないときは 



〔処置3〕 MacOSX の場合： 

1. プリンタ設定ユーティリティ（プリントセン 
ター）を開く。 

2. [プリンタ]メニューの[ジョブを開始]を 
選択し、一時停止を解除する。 




' A ブリンタ巧をユーティリティ巧集ま示 gg 
; 0 0 e プリンタリ i デフオルトにする 


ウインドウヘルプ 


さ @ ぜ \ 

デフオルト K する ち加 削 g ユーテイリテイ Colors 


W8400PG ff 止中 


プリンタを追加... 

進巧したプリンタを肖リお 

.11 . L 

フリンタの投ま 

ノ /,卜へ-こ，ろ ；I ;バ • 

宙巧を見る 


装 D 
巧) 



— ) 

デスク h ッフフリンジを作成... 

甘な D 1 


【原因3 】 Mac 0 S 8/9の場合、 USB 接続でプリンタを共 
有している。 


〔処置1〕プリントするコンピュータの USB ポートまた 
は IEEE 1394 ポートに直接接続してくださし、。 
プリンタを共有したい場合は、 Windows コン 
ピュータから印刷して〈ださい。 
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包イ [1XM 


エラ~が表示された 

【原因1】 紙づまりが起きている。 



〔処置1〕つまった用紙を取り除いてください。 

(一 P .5-37) 

【原因2】 オフライン状態になっている。 

〔処置1〕エラーメッセージが表示されている場合は、エ 
ラーの原因を解決してから、[オンライン] 
キーを押して、オンライン状態にして〈ださ 
い。 

〔処置2〕「オフライン」が表示されている場合は、[オン 
ライン]キーを押して、オンライン状態にして 
ください。 

【原因3】 プリント中にエラーが発生している。 

〔処置1〕本体メッセージまたは Windows の場合は 
GARO Status Monitor , Macintosh の場合は 
GARO Printmonitor にエラーが表示されている 
か確認し、メッセージに従って問題を解決して 
〈ださい。（一 P .5-2) 

【原因4】 用紙が無い。 

〔処置1〕指定した給紙元の用紙を補給して〈ださい。 
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♦ 印刷できないときは 


【原因5】 給紙元の用紙種類が設定されていない。 

〔処置1〕操作パネルで給紙元の用紙種類を設定して〈だ 
さい。（一 P .2-16) 

〔処置2〕用紙種類が違っていた場合は、コンピュータ側 
で印刷中止の操作を行い、「用紙種類」を正し 
く設定して E 口刷し直してください。 

(一「プリンタドライバの使いかた」、「用紙ガ 

イド」） 

【原因 6] インクが無い。 

〔処置1〕インク交換のメ ッ セージが表示されている場合 
は、その色のインクを交換して〈ださい。 

(一 P .3-2) 


予期していないインク充填動作力巧§まった 


【原因1】 前回の電源オフ時に、何らかのクリーニング動 
作を強制的にキャンセルした。 

〔処置1〕充填動作が終了するまで待ってください。充填 
動作は、最大10分間続く場合があります。 




プリンタが途中で止まる 


一が表示される 


【原因1】 プリント中にエラーが発生している。 

〔処置1 〕 GARO Status Monitor または GARO 

Printmonitor にエラーが表示されているか確認 
し、メッセージに従って問題を解決して〈ださ 
し、。 （一 P .5-2) 

【原因2】 EP 刷中にロール紙がなくなり、後端をテープ止 
めされている口ール紙が搬送できずに止まって 
いる。 

〔処置1〕紙づまり除去の操作方法に従って、使い終わっ 
た ロール 紙を取り除き、新しい ロール 紙に交換 
してください。（一 P .5-37) 
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♦ 印刷できないときは 


用紙が白紙で排紙される 



【原因1】 用紙が途中に残っていた。 

〔処置1〕不要な用紙を排紙した後、 ED 刷できる状態にな 
ります。 




【原因2】 ロール 紙の先端が切り揃えられた。 

〔処置1〕 ロール 紙をセツトしたときは、先端を切り揃え 
るため白紙の紙片が排紙される正常な動作で 
す。給紙準備が終わると、 EP 刷できる状態にな 
ります。 


【原因3】 プリントへッドのノズルがつまっている。 

〔処置1〕ノズルチてックパターンを印刷し、プリント 

へッドの状態を確認して〈ださい。ノズルがつ 
まっている場合は、プリントヘッドのクリーニ 
ングを行ってください。（一 P .3-40) 


【原因4】 インクが無くなっている。 



〔処置1〕インクタンクを確認し、インクが無〈なってい 
るインクタンクを交換して〈ださい。 

(一 P .3-2) 


【原因5】 プリンタが故障している。 

ZD 〔処置1〕キヤノンお客様ネ目談センターへ連絡してくださ 

い。 
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トップ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

第5章 
困ったときは 




ネットワークで印刷できない 


TCP / IP ネットワ~クから EP 刷できない 

【原因1】 本プリンタの LAN ポートとケーブルが正しく接 
続されていない。 

〔処置1〕プリンタがネットワークに正しいケーブルを 
使って接続されていることを確認し、プリンタ 
の電源を入れ直して〈ださい。（一 P .4-5) 

【原因2】 LAN の通信方式が自動認識できない。 

〔処置1〕お使いの LAN で使用している通信方式に合わせ 
て、 操作 パネルで「インタ フエー スセッテ 
イ」メニューの 「 Ethernet ドライバ」の各項 
目を設定してください。（一 P .4-5) 

【原因3】 TCP / IP ネットワークが正しく設定されていな 
い。 

〔処置1〕 IP アドレスが正しく設定されていることを確認 
して〈ださい。（一 P .4-7) 
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♦ 印刷できないときは 


【原因4】 印刷を行うコンピュータの設定が正しく設定さ 
れていない。 

〔処置1〕次のことを確認してください。 

1. 正しいプリンタドライバがインストールされ 
ているか確認する。 

Windows から印刷を行うには、各コン 
ピュータにプリンタドライバがインストール 
されている必要があります。 

2. 印刷を行うコンピュータの出力先が正しい 
ポートに設定されているか確認する。 

出力先は、[コントロールパネル]の[プリ 
ンタ]で確認できます。 



【原因5】 EP 刷するファイル名が長すぎる。 

〔処置1〕通常、 LPR (Windows NT の場合は 「Microsoft 
TCP/IP 印刷」）は、 EP 刷に使用するアプリケー 
ションソフト名やファイル名を元にしたジョブ 
名を送信します。し力、し、ジョブ名が255バイ 
卜 Jil 上になると正常に送信できなくなります。 
このときは、 E 口刷するファイル名を短〈してく 
ださい。 
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Apple Talk 不ツトワ~ソカ、 b 印师 d でさなし、 

【原因1】 本プリンタの LAN ポートとケーブルが正しく接 
続されていない。 

〔処置1〕プリンタがネットワークに正しいケーブルを 
使って接続されていることを確認し、プリンタ 
の電源を入れ直してください。（一 P.4-20) 

【原因2】 LAN の通信方式が自動認識できない。 

〔処置1〕お使いの LAN で使用している通信ち式に合わせ 
て、 操作 パネルで「インタ フエー スセッテ 
イ」メニューの 「Ethernet ドライバ」の各項 
目を設定してください。（一 P.4-20) 

【原因 3] プリンタの AppleTalk プロトコルが有効になっ 
ていない。 

〔処置1〕次の手順で、リモート UI で AppleTalk プロトコ 
ルを有効に設定して〈ださい。 

1. リモート UI を開き、管理者モードでログイ 
ンする。 

2. デバイス管理メニューの[ネットワーク]を 
押す。 

3. AppleTalk の[変更]ボタンを押す。 

4. [フ； L— ズタイプ]に「フ； L— ズ2」、[ゾー 
ン]にプリンタの存在するゾーン名（ゾーン 
が設定されていないネットワークの場合は 
い（使用可能ゾーンなし）」）を入力し、 

[OK ] ボタンを押す。 

5. リモート UI のネットワークぺージに戻り、 
[リセット]ボタンを押す。 


操 

の 

- 

rl 

-I 

章メ法 
6能ホ 
第機作 


次 

巨 


弓 

索 


r 















































♦ 巧刷できないときは 




【原因4】 コンピュータとプリンタが同ーネットワーク上 
にない。 

〔処置1〕 Zeroconf 機能では、ルータを超えて違うネット 
ワーク上のプリンタに接続することはできませ 
ん。コンピュータとプリンタを同じネットワー 
クに接続してください。お使いのネットワーク 
の設定については、ネットワーク管理者に問い 
合わせてください。 



【原因5】 印刷を行うコンピュータの設定が正しく設定さ 
れていない。 


〔処置1〕 Mac OS 8.6/9 .X の場合： 

1. アップルメニューの[セレクタ]を開く。 

2. [AppleTalk] で「使用」が選択されているこ 
とを確認する。 
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3.アップルメニューの[コントロールパネル] 
の [AppleTalk] で、経由先にプリンタを接 
続したポート名が選択されていることを確認 
する。 


巧ぉモ 

r 訪ま一- - 

巧在のブ-ン： <巧用巧的ゾ-ンなし> 


ぶ 


4. [セレクタ]で GARO Printer Driver がインス 
卜ールされていることを確認する。 

5. [セレクタ]で [GARO Printer Driver] を選 
択し、[経由先]に 「AppleTalk」、 プリンタ 
リストで本プリンタ名を選択し直す。 
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印刷できないときは 


〔処置2〕 MacOSX の場合： 

1. [システム環境設定]の[ネットワーク]を 
開く。 

2. 该示]でプリンタを接続した LAN ポート名 
を選択する。 

3. [ AppleTalk ] パネルを表示し、 [ AppleTalk 使 
用]にチェックマークが付いていることを確 
認する。 


"^0 6 0 ネットヮ—ク 

■1 具 A @ 过 

すべてモ«示 ディスプレイヴウンドネット9—クだかディスク 


电巧： I 自《 


ミ：["巧藏 Ethernet 


D 


TCP/IP PF 

oE ' AppleTalk < 

■ロキシ Ethernet し 


巧 AppleTalk 巧巧 



ユータを： Macintosh のコンビユータ 

(■巧ち-*境»まで 3 C 文ることがで*ます） 


AppleTalk ソー 


感 

if R ちできないよ5にするにはカギをクリックします. f 子女スタ；心)(_夕すぐ*巧 ） 

4. [プリンタ設定ユーティリティ（プリントセ 
ンター）]を開き、プリンタリストに本プリ 
ンタが表示されていることを確認する。無い 
場合は[追加]ボタンを押して、本プリンタ 
を追加する。 

5. [追加]ボタンを押しても本プリンタ名が表 
示されない場合は、付属の User 
SoftwareCD - ROM から、本プリンタ用プリ 
ンタドライバをインストールし直す。 
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NetWare ネットワ~クから巧刷できない 

【原因1】 本プリンタの LAN ポートとケーブルが正しく接 
続されていない。 

〔処置1〕プリンタがネットワークに正しいケーブルを 
使って接続されていることを確認し、プリンタ 
の電源を入れ直して〈ださい。（一 P .4-33) 

【原因2】 LAN の通信方式が自動認識できない。 

〔処置1〕お使いの LAN で使用している通信ち式に合わせ 
て、 操作 パネルで「インタ フエー スセッテ 
イ」メニューの 「 Ethernet ドライバ」の各項 
目を設定してください。（一 P .4-33) 

【原因3】 NetWare ネットワークが正しく設定されていな 
い。 

〔処置1〕次のことを確認してください。 

1. NetWare ファイルサーバが起動しているこ 
とを確認します。 

2. NetWare ファイルサーバ上に十分なディス 
クスペースがあることを確認します。十分な 
ディスクスペースがない場合は、サイズの大 
きいジョブの E 口刷ができないことがありま 
す。 

3. NWADMIN 、 PCONSOLE のいずれかを起動 
し、プリントサービスが正しく設定されてい 
ることとプリントキューが使用可能になって 
いることを確認します。（一 P .4-38) 

4. プリンタのネットワーク設定が正しく設定さ 
れていることを確認します。特に、[フレー 
ムタイプ] で有効なフレームタイプが選択さ 
れていることを確認してください。 

(一 P .4-20、 P .4-34) 
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♦ 印刷できないときは 


【原因4】 印刷を行うコンピュータの設定が正しく設定さ 
れていない。 

〔処置1〕次のことを確認してください。 

1. 正しいプリンタドライバがインストールされ 
ているか確認します。 EP 刷を行うには、各コ 
ンピュータにプリンタドライバがインストー 
ルされている必要があります。 (一 P .4-31) 

2. 印刷を行うコンピュータの出力先が正しいプ 
リンタに設定されているか確認します。出力 
先は、[コントロールパネル]の[プリンタ] 
で確認できます。 


【原因5】 NetWare サーバから他のサブネットにあるプリ 
ンタにデータを送信できない。 

〔処置1〕 NetWare サーバからプリンタにデータを送信す 
るときは、 NCP バーストモードでデータを送信 
しますが、お使いのネットワーク環境によって 
は他のサブネットにあるプリンタへのデータの 
送信に失敗することがあります。このときは、 
プリンタのプロトコル設定で NCP バースト 
モードをオフにしてお使いください。 

【原因6】 キューサーバーモードで使用している場合、プ 
リンタタイプが「パラレル」になっている。 

〔処置1〕プリンタタイプを「その他/不明」に設定して 
ください。 


トップ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

第5章 
困ったときは 




Mac os 8.6 で IP フ U ント（自動）を遣択しても 

プリンタが認識されない 

【原因1】 OS 8.6 の場合は、ネットワーク上のルータが認 
識できないと、通信が行えない場合がある。 

〔処置1〕セレクタの[経由先]で 「 IP アドレス登録」を 
選択してプリンタの IP アドレスを登録し、セレ 
クタの「経由先」で 「 IP プリント」を選択して 
登録した IP アドレスのプリンタ名を選択してく 
ださい。 

〔処置2〕セレクタの[経由先]で 「 AppleTalk 」 を選択 
し、プリンタ名を選択して〈ださい。 

〔処置3〕 IP プリント（自動）で動作させたい場合は、 

Mac OS 9.04 Jil 降をお使い〈ださい。 

〔処置4〕プリンタと Macin ね sh を同じサブネット内に配 
置して、固定 IP アドレスを割り当てて〈ださ 
い。 

〔処置5〕ネットワーク内に DHCP サーバがある場合は、 
プリンタと Macintosh を同じサブネット内に配 
置して、 DHCP サーバから IP アドレスを割り 
当ててください。 
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♦ 思ったように印刷されないときは 


思ったように印刷されないときは 

印刷はされるが、思ったとおりの結果が得られない場合 
は、次のことを確認して〈ださい。 


印字品質のトラブル 


E 口刷がかすれる 


E 口刷がこすれる 


用紙の端が巧れる 


用紙の裏面が巧れる 


黒いスジや白いスジが入る 


合成紙に EP 刷すると横シマが入る 


フォト光沢紙、フォト半光沢紙に EP 刷す 
ると波状の濃淡差が現れる 


印刷内容のトラブル 


置線がずれる 


意味不明の文字が印刷される 


用紙送り方向の長さが正確でない 


モノクロで EP 刷される 


色味力 《 違って EP 刷される 


画像の端部が濃く EP 刷される 


画像の端部がぼやける 


プリント結まが全体にホっぽかった 
り、青っぽかったりする 


包 HAWi トッ 


第1章 

基本的な使いかた 


その他の卜 ‘7 


インク消費が異常に多い 


新しいメンテナンスカートリツジに交 
換したのに、「メンテナンス C リ 
ミツトスグ」のメツセージが消えない 


用紐をまっすぐカツトできない 


電源が入らない 


口ー ノレ紙が給紙口に入らない 


口ール紙を口ードできない 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
し、て 


第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

第5章 
困ったときは 


章 

機能メニューの操 
作方法 
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♦ 思ったように印刷されないときは 



印字品質のトラブル 

E 口刷がかすれる 


【原因1】 用紙の裏表が合っていない。 

〔処置1〕用紙の裏表を確認してください。印刷面でない 
面にプリントすると、正しい印字品質は得られ 
ません。 

ID 【原因2】 Bk インクの種類を頻繁に交換すると、 Bk イン 
クがかすれる場合があります。 

〔処置1〕「ヘッドクリーニング B 」 を行ってください。 
(一 P .3-40) 


【原因3】 プリントへッドのノズルがつまっている。 




〔処置1〕ノズルチてックパターンを EP 刷し、プリント 
へッドの状態を確認して〈ださい。プリント 
ヘッドのノズルがつまっている場合は、プリン 
トヘッドクリーニングを行って〈ださい。 

(一 P .3-；38、 P .3-40) 

〔処置2〕イェローのみがかすれる場合は、操作パネルで 
「ヨウシノ シヨウサイセッテイ」メニューの 
「カスレカイゼン」を「オン」に設定すると、 
イェローインクのかすれが改善されることがあ 
ります。（一 P .1-21) 



【原因4】 バスケットに前の印刷物が残っている。 

〔処置1〕バスケットの積載枚数は1枚です。 EP 刷後はバ 
スケットの印刷物を取り除いてから、次の E 口刷 
を行ってください。 
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包イ [1XM 


【原因5】 インク供給針が固着し、インクがつまってい 
る。 

〔処置1〕インクタンクを取り付けた状態で24時間レ:1上 
放置してから、「ヘッドクリーニング B 」 を 
行って〈ださい。（一 P .3-40) 

【原因6】 上カバー内に、つまった用紙の紙片が残ってい 
る。 

〔処置1〕次の手順で上カバー内に残っている紙片を取り 
除いてください。 

1. [オンライン]キーで「オフライン」を表示 
します。 

2. [ィ]キーを1秒上押してキャリッジを中 
央へ移動します。 

3. カバーを開きます。 

4. 上カバー内に残っている紙片を取り除きま 
す。 

【原因7】 フチなし EP 刷而用紙カット時にインクがきを属し 

ていない。 

〔処置1〕操作パネルで「ヨウシノ シヨウサイセッテ 

イ」メニューの「インクカンソウジカン」を 
長く設定してください。 

【原因8】 ブラックインクタンクの種類を間違えたことが 
ある。 （☆ Pg インクモデルのみ） 

〔処置1〕新品のブラックインクタンクを使って己 k イ 
ンクシュルイヘンコウをやり直して〈ださ 
し、。（一 P .3-50) 
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♦ 思ったように印刷されないときは 


巧刷がこすれる 

【原因1】 指定した用紙種類とセット ij 忘用紙か^違ってい 

る。 

〔処置1〕指定した給紙元の用紙を確認してください。 

違っている場合は、 EP 刷を一旦中止して、正し 
し紙をセットしてから、 EP 刷し直して〈ださ 
し、。 （一 P .2-10、 P .2-20) 

【原因2】 へ、ソ ド高さ調整レバーが下の位置になってい 
る。 

〔処置1〕へッド高さ調整レバーを標準位置に戻してくだ 
さい。（一 P .2-24) 

【原因3】 厚い用紙や波打ちが起こりやすい用紙に EP 刷し 
ている。 

〔処置1〕へッド高さ調整レバーを上の位置にしてくださ 
し、。 （一 P .2-24) 

【原因4】 用紙のセット不良で、用紙が波打っている。 

〔処置1〕リリースレバーを上げて、もう一度用紙の位置 
あわせを行ってください。 
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包 イ [1XM 


用紙の端が巧れる 

【原因1】 フチなし印刷やかさな用紙を印刷した後、プラ 
テン部が巧れている。 

〔処置1〕上カバーを開けてプラテン部を清掃してくださ 
し、。 （一 P .3-12) 

【原因2】 指定した用紙種類とセット用紙が違っている。 

〔処置1〕指定した給紙元の用紙を確認してください。 

違っている場合は、印刷を一旦中止して、正し 
し紙をセットしてから 、 E 口刷し直してくださ 
し、。 （一 P .2-10、 P .2-20) 

【原因3】 用紙にしわや力ールがある。 

〔処置1〕用紙のしわや力ールを取ってから、セットし直 
してください。 

【原因4】 カット屑軽減機能が設定されているため、用紙 
カット位置にカット屑軽減ラインが印刷されて 
いる。 

〔処置1〕カット屑輕減機能が必要ない場合は、操作パネ 
ルでその用紙種類のカット屑軽減機能を解除し 
てください。 
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♦ 思ったように巧刷されないときは 


用紙の裏面が巧れる 

【原因1】 かさなサイズの用紙を印刷した後、大きなサイ 
ズの用紙を E 口刷した。 

〔処置1〕上カバー内のプラテン部を清掃してください。 
(一 P .3-12) 


【原因2】 フチなし印刷を行った後、プラテン部を清掃し 
なかった。 

〔処置1〕上カバー内のプラテン部を清掃してください。 
(一 P .3-12) 

【原因3】 紙幅検が機能をオフにして E 口刷した。 

〔処置1〕上カバー内のプラテン部を清掃してください。 
(一 P .3-12) 


黒いスジや白いスジが入る 


【原因1】 プリントヘッドの送り調整がずれている。 

〔処置1〕操作パネルで使用する用紙種類の用紙送り量の 
調整を行ってください。（一 P .3-45) 


【原因2】 コンピュータからの EP 刷データが途切れて、ス 
ムーズに印刷を行えない。 

〔処置1〕他のアプリケーションや他のジョブを閉じてく 
ださい。 

【原因3】 「カミオクリチョウセイ」力《「ナガサユウ 
セン」になっている。 

〔処置1〕「カミオクリチョウセイ」を「バンドアワセ 
メ ユウセン」に変更して、用紙送り量の調整 
を行ってください。（一 P .3-45) 


包 イ [1XM 


合成紙に印刷すると横シマが入る 

【原因1】 [ EP 刷品質]を「標準」モードに設定している。 

〔処置1〕プリンタドライバの [ EP 刷品質]を「きれい」 
または「最高」に設定してください。 

フォト光が紙、フォト半光沢紙に印刷すると波状 
の濃淡差が現れる 

【原因1】 印刷パターンによっては、プリントヘッドの高 
さが中（標準）では、十分な画像が得られない 
場合がある。 

〔処置1〕へッド高さ調整レバーを下の位置に変更してく 
ださい。但し、コート紙や普通紙などの波うち 
が出やすい用紙では、絶対にプリントヘッド高 
さを下の位置で使用しないで〈ださい。プリン 
夕故障の原因になる場合があります。 
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♦ 思ったように印刷されないときは 



印刷内容のトラブル 

置線がずれる 


【原因1】 プリントへッドの位置調整が行われていない。 

— ^ ) 〔処置1〕操作パネルでへッドの位置調整を行ってくださ 

し、。 （一 P .3-42) 



〔処置2〕（★染料インクモデルのみ） 

処置1を実行しても畳線がずれる場合は、プリ 
ントへッドの調整値を微調整するため、手動で 
へ、ソ ド位置調整を行ってく ださい。卜 P .3-43) 


【原因2】 （☆ Pg インクモデルのみ） 

Bk インクの種類を交換すると、ヘッド位置調整 
がずれる場合があります。 

〔処置1〕へッド位置調整を実施してください。 


意味不明の文字が印刷される 

ID 【原因1】 プリ> トデータが欠落した。 

〔処置1〕プリンタとコンピュータの電源を入れ直して、 
印刷してください。 

【原因2】 本プリンタ用が外のプリンタドライバで 、 E 口刷 
した。 



〔処置1〕本プリンタ用のプリンタドライバで、 EP 刷し直 
して〈ださい。（一「プリンタドライバの使い 
かた」） 
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【原因3】 印刷したデータのフォントが化けている。 

〔処置1〕アプリケーシヨンソフトで、使用しているフォ 
ントの種類やフォントの有無を確認してくださ 
し、。（ーソフトウてアの取お説明書） 


用紙送り方向の長さが正確でなし、 

【原因1】 「バンドアワセメ ユウセン」になっている。 

〔処置1〕用紙の送り方向にサイズを正確に合わせたいと 
きは、「カミオクリチョウセイ」項目で「ナ 
ガサユウセン」を選択して「ナガサチョウ 
セイ」を入力してください。用紙搬送量を 
0.02%の分解能で調整巧能です。 


モノクロで 印刷される 

【原因1】 プリンタドライバの[カラーモード]力《「モノ 
クロ（写真）」、「モノクロ」または「黒のみ」 

に設定されている。 

〔処置1〕プリンタドライバの[カラーモード]を「力 
ラー」に設定して、印刷し直してください。 

(ープリンタドライバのヘルプ） 

【原因 2] カラ ー- r ンクのノズルがつまっている。 

〔処置1〕ノズルチてックパターンを EP 刷し、プリント 
へッドの状態を確認してください。プリント 
ヘッドのノズルがつまっている場合は、プリン 
卜へッドクリーニングを行って〈ださい。 

(一 P .3-；38、 P .3-40) 
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♦ 思ったように印刷されないときは 


色味が違って印刷される 

【原因1】 プリンタドライバ'の力号一調整が行われていな 

い。 

〔処置1〕プリンタドライバの[カラーモード]の[色設 
定]で色を調整してください。 

(ープリンタドライバのヘルプ） 

【原因2】 コンピュータや车ニタ側のカラー調整が行われ 

ていない。 

〔処置1〕モニタの色調整を行ってください。 

モニタの取扱説明書） 

〔処置2〕色管理ソフトの設定を正しく行ってください。 
(ーソフトウてアの取お説明書） 

【原因3】 カラ ー- r ンクのノズルがつまっている。 

〔処置1〕ノズルチてックパターンを E 口刷し、プリント 
へッドの状態を確認してください。プリント 
ヘッドのノズルがつまっている場合は、プリン 
トヘッドクリーニングを行って〈ださい。 

(一 P .3-38, P .3-40) 

【原因4】 違う色のインクタンクが装着されている。 

〔処置1〕操作パネルで「ホンタイユソウ」を行ってプ 
リンタ内部のインクを巧いてから、正しいイン 
クタンクを取り付けて〈ださい。 

(ークイックスタートガイド） 

〔処置2〕上記の処置を行った後、「ノズルチ： L ックプ 
リント」で各インクの色がきれいに EP 字されな 
い場合は、操作パネルで「ヘッドクリーニング 
B 」 を行ってください。（一 P .3-38, P .3-40) 


画像の端部がぼやける 

【原因1】 吸引ファンの設定が強い。 

〔処置1〕吸引ファンの強さを弱めて〈ださい。 

但し、高濃度画像を EP 刷する場合には適用でき 
ません。 


包イ [1XM 


【原因5】 イエロー のかすれが発生している。 

〔処置1〕操作パネルで「ヨウシノ シヨウサイセツテ 
イ」メニューの「カスレカイゼン」を「才 
ン」に設定すると、イエローインクのかすれが 
改善されることがあります。（一 P .1-21) 


画像の端部が濃 〈 EP 刷される 


【原因1】 ノズルにインクがたまっている。 

〔処置1〕プリンタドライバの[レイアウト]シートで 
[処理オプション]のに SC 調整]を [Level 
1] に設定して、印刷し直して〈ださい 。 [Level 
1] でも改善されない場合は 、 [Level 2] を選択 
して、印刷し直してください。ただし、この機 
能を使うと、画像全体の色味が変化することが 
ありますので、色味を確認しながら E 口刷するこ 
とをお勧めします。 
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♦ 思ったように巧刷されないときは 



プリント結まが全体に赤っぽかったり、青っぽ 
かったりする 


【原因1】 カラーバランスが適切でない。 



〔処置1〕次の手順で、「インジチョウセイ」の「イロ 

ミチョウセイ」の各色設定値を工場出荷値 （2) 
に戻してく ださし、 

1. [オンライン] キーで 「メイン メニユー」 を 
表 ' J 、 します。 

2. [イ ][► ] キーで [インジチョウセイ] 

を選択して [▼] キーを押す。 

3. [ ◄ ] [►] キーで [イロミ チョウ セイ] 

を選択して [▼] キーを押す。 

4. [イ] [►] キーで[ショ キチ ニ モドス] 

を選択して [▼] キーを押す。 

5. [◄ ] [ ►] キーで[スル]選択して [0 K ] 
キーを押す。 





〔処置2〕上記を行ってもカラーバランスが直らない場合 
は、「インジチヨウセイ」の「イロミチヨ 
ウセイ」の各色設定値を調整に戻してください 

1. [オンライン] キーで 「メイン メニュー」 を 
表示します 

2. [イ ][►] キーで[インジチヨウセイ] 

を選択して [▼] キーを押す 

3. [ ◄ ] [►] キーで [イロミチ ヨウ セイ] 

を選択して [▼] キーを押す 

4. [ィ] [►] キーで調整するインクの色を選 
択して [▼] キーを押す 
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5. [ィ] [►] キーで選択した色を薄くする場 
合は「1」、濃〈する場合は「3」を選択して 
[0 K ] キーを押す 

6. 調整する色について、 手順4 と 手順5 の操 
作を繰り返す 

• 濃い色での調整が必要な場合は、 Y ， M ， C ， K インクを 
調整してください。 

• 明るい色での調整が必要な場合は、 PM ， PC インクを 
調整して〈ださい。 
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♦ 思ったように印刷されないときは 



その他のトラブル 

インク消費が異常に多い 


【原因1】 全面に色が入った EP 刷物が多い。 

_J 〔処置1〕写真など色を塗りつぶすような印刷が多いと、 

インクを多く消費します。異常ではありませ 
ん。 

こ） 【原因2】 「ヘッドクリーニング B 」 を頻繁に行ってい 
る。 

〔処置1〕「ヘッドクリーニング B 」 はインクを多く消費 
するので、異常ではありません。プリンタ輸送 
後や長期間プリンタを使用しなかった後、プリ 
ントヘッドのトラブル時な外は、なるべく 
「ヘッドクリーニング B 」 を行わないことをお 
勧めします。 




【原因3】 インクの初期充填のため、インクを消費してい 
る。 

〔処置1〕初めてプリンタを使うときや再輸送後に使い始 
めるときは、インクタンクとヘッド間にインク 
の初期充填を行うため、インク残量表示がすぐ 
800/〇になることがありますが、異常ではありま 
せん。 



5扣 




新しいメンテナンスカートリツジに交換したの 
に、「メンテナンス C リミツトスグ」のメツ 
セージが消えない 


【原因1】 新しいメンテナンスカートリッジがまだ認識さ 
れていない。 

〔処置1〕メンテナンスカートリッジ交換後、[インフォ 
メーシヨン]キーを押してください。 

〔処置2〕メンテナンスカートリッジ交換後、 EP 刷動作ま 
たはクリーニング動作を実行するとメッセージ 
が消えます。 


用紙をまっすぐカツトできない 


【原因1】 用紙のカツト位置端部が巧れ曲がっている。 
〔処置1〕用紙端部の折れ曲がりを直してください。 


電源力入 b なし、 

【原因1】 電源オン状態で、電源コードを巧いた。 

〔処置1〕電源コードを巧いた状態で3分レ:1上経過してか 
ら、もう一度電源コードを差し直し、電源オン 
してください。 
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♦ 思ったように印刷されないときは 


口ール紙が給紙口に入らない 


【原因1】 口ール紙が力ールしている。 

〔処置1〕用紙の左角または右角から斜めに給紙口へ差し 
込んだ後、用紙が平行になるように送り込んで 
ください。 


口~ル紙を口~ドできない 

【原因1】 ロール紙残量検か機能をオンにした状態で、卜 
レーシングぺーパー、半透明マツトフイルムを 
セツトしようとしている。 

〔処置1〕ロール紙残量検か機能をオフにして、ロール紙 
をセツトしてください。 
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♦ 用紙がつまったときは 


用紙がつまったときは 




紙づまりが起きると、ディスプレイに「ヨウシガツマリ 
マシタ」や「デンゲンヲキッテクダサイ」などのメッ 
セージが表示され、 E 口刷が中止されます。用紙がつまった 
ときは、次の手順で各部を点検し、つまった用紙を取り除 
いてください。 


• 操作パネル 




• GARO Status Monitor (Windows の例) 
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ロール 紙の紙づまり除去 

ロール紙を使用中に紙づまりが起きたときは、次の手順で 
つまった用紙を取り除きます。 

1[電源]キーを1秒な上押してオンラインランプ 
を消し、プリンタの電源をオフにします。 



2上カバーを 開きます。 



•指定の場巧 jii 外は、絶対に触れないでください。手が 
巧れたり、プリンタが故障したりする原因になりま 
す。 
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♦ 用紙がつまったときは 






3 キャリッジが出ている場合、キャリッジを手でち 
端または左端まで移動します。 

キャリッジを用紙から離すようにして、止まるまで 
動かしてください。 



4 リリースレバーを上げます。 
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5 用紙の左右を持ってつまった用紙を前側に引き出 
し、カッター溝 （ a ) の上で印刷済みの部分やし 
わになっている部分を手動で切り取ります。 

カッターで切断しにくい用紙の場合は、ハサミで切 
り取ってください。 



6 キャリッジが左端にある場合、キャリッジを手で 
右端まで移動します。 

キヤリツジをち端の止まる位置まで動かして〈ださ 
い。 



•キヤリツジは必ず右端に移動してください。キヤリツ 
ジが左側にあると、電源をオンにした時にキヤリツジ 
エラーが表示されることがあります。 
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♦ 用紙がつまったときは 





7 ロール 紙の先端中央を持って排紙ガイド上まで軽 
〈引きながら、 ロール 紙の右端を紙合わせ ライン 
(b) のち側に合わせてセットし、リリースレ 
バーを下げます。 




©ira 

• ロール紙を無理に引っ張って紙合わせラインに合わせ 
ないでください。口ール紙がまっすぐ搬送されないこ 
とがあります。 

• ロール紙を引き出し過ぎると、用紙先端を必要 la 上の 
量カットしてしまいます。 

8上カバーを閉じます。 


9 [電源]キーを押して、プリンタの電源をオンに 
します。 



ロール紙の給紙が始まり、完了すると EP 刷できる状 
態になります。 

• 先端をよりきれいに揃えたい場合は、操作パネルの 
[オンライン]キーで「オフライン」を表示して 
[▼] キーで用紙を送り、「メインメニュー」の 
「キヨウセイカット」で先端をカットしてくださし、。 
(一 P .6-3) 

• ロール紙の交換をして用紙種類を変えた場合は、メ 
ニューで用紙種類を設定してください。（一 P .2-16) 
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♦ 用紙がつまったときは 


カツト紙の紙づまり除去 

カツト紙を使用中に紙づまりが起きたときは、次の手順で 
つまった用紙を取り除きます。 

1[電源]キーを1秒な上押してオンラインランプ 
を消し、プリンタの電源をオフにします。 



2上カバーを開き、キャリッジが出ている場合は 
キヤリツジをち端または左端まで移動します。 



•指定の場所な外は、絶対に触れないでください。手が 
巧れたり、プリンタが故障したりする原因になりま 
す。 


包► トッ 


3リリースレバーを上げます。 



4用紙が見える場合は、用紙を持って、つまった用 
紙を前側に引き抜きます。 
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♦ 用紙がつまったときは 


5 用紙が見えない場合は、排紙ガイドを開いてロー 
ルホルダを取り外し、下側からつまつた用紙を取 
り除きます。 



紙片などが残つていないか内部を点検してから、排 
紙ガイドを閉じて〈ださい。 

6 キャリッジが左端にある場合は、キャリッジを手 
でち端まで移動します。 

キヤリツジをち端の止まる位置まで動かして〈ださ 
い。 



•キヤリツジは必ず右端に移動してください。キヤリツ 
ジが左端にあると、電源をオンにした時にキヤリツジ 
エラーが表示されることがあります。 


包 HAWi トッ 


7 [電源]キーを押して、プリンタの電源をオンに 
します。 



8 新しい用紙の表を上にして平行に用紙押さえの間 
に差し込み、ち側紙合わせライン （ a ) と奧側紙 
合わせライン （ b ) に合わせてセットします。 
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♦ 用紙がつまったときは 


9リリースレバーを下げてから、上カバーを閉じま 
す。 



カット紙の給紙準備が始まり、完了すると印刷でき 
る状態になります。 
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ファー厶ウエアをアツプデートするには 

2 [オンライン]キーを押して、「メインメ 


本プリンタは、内蔵のファームウエアをアップデート（要 
新）することにより、機能を改善したり、新しい機能を追 
加したりすることができます。 


ファームウ： L アの入手方法 

最新のファームウエアは、キヤノンホームぺージ （ http :// 
cweb . canon . jp / drv - upd / bj 4 b /) からダウンロードできます。 
詳細については、キヤノンホームページをご覧〈ださい。 


ファームウ王アバージヨンの調べかた 

ファームウエアをアップデートする前に、次の手順でプリ 
ンタのファームウェアバージヨンを確認してください。入 
手したファームウエアのバージョンより古い場合は、 
ファームウエアのアップデートを行ってください。 




•プリンタのファームウェアバージョンが、入手した 
ファームウてアと同じかまたはそれよりも新しい場合 
は、アップデート作業は不要です。 


ニュー」を表示します。 

3 [イ] 、 [►] キ ー で「イン フオメー シヨン」を 
選択し、 [▼] キーを押します。 


メインメニュー 


インフォメーション 

i 


4 [◄]、[► ] キーで 「 S/C 

択します。 


: XX.XX.XXJ を選 


ハ"ーシ"ヨン 


S / C 

XX . XX . XX 


プリンタの電源がオフの場合は、[電源]キーを 
押して、プリンタの電源をオンにします。 

しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」と 
表示され、オンラインランプが点灯します。 
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索引 


ファームウェアをアップデートするには 


包イ 


ツフ 


操 

の 

- 

rl 

-I 

章メ法 
6能ホ 
第機作 


5-43 
















トップ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

第5章 
困ったときは 




第6章機能メニューの操作方法 


チェックした項目を印刷できます。 


機能メニューの操作方法について .6-2 

カッターに関する機能 .6-3 

用紙をカットしたし、とさは .6-3 

カッターを交換するとさは .6-3 

用紙に関する機能 .6-4 

用紙種類の設定を変えたいときは .6-4 

原稿を端まできれし、に印届 IJ したし、ときは .6-5 

インクに関する機能 .6-6 

印届 IJ 中にインクタンクを交換したし、ときは .6-6 

ブラックインクの種類を変えたいときは APg インクモデルのみ対応 .6-7 

印刷品質に関する機能 .6-8 

プリントヘッドのつまりを確認するには .6-8 

プリントへッドのノズルが'つまったときは .6-8 

画像のずれを改善したいときは .6-9 

画像の横縮を改善したいときは .6-9 

印届 ij 長さを正確にしたいときは .6-10 

プリンタ情幸民に関する機能 .6-11 

印刷ジョブ履歴を確認するには .6-11 

プリンタの設定情報を確認するには .6-11 

用紙種類の設定情報を確認するには .6-12 

プリンタの機能メニューを確認するには .6-12 




r 


□ □ □ □ 


「^[口刷開始ボタンを実行する前に」 
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第1章 

基本的な使いかた 


第2章 
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使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

第5章 
困ったときは 


♦ 機能メニューの操作方法について 


1 




機能メニューの操作方法について 


この章では、プリンタの機能メニューでよく使われる機能について、目的別にその操作ち法とディスプレイのメツセージ 
例を紹介しています。図中では、それぞれ必要な操作やディスプレイに表示されるメッセージを表しています。 


I オンライン 


] 



g 

h 



総目次 


索引 


オンライン 

〇 

[オンライン]キーを1回押す操作を表していま 
す。また、メニュー操作中に[オンライン] 
キーを押すと、 [OK] キーを押していない設定 
操作をキャンセルして、オンライン状態（また 
はオフライン用紙セット待ち状態）に戻ります。 

88 

[ィ] [►] キーを何回か押して、項目を選択す 
る操作を表しています。 

の 

[▼] キーを1回押して次の階層へ進む操作を 
表しています。メニュー階層を戻りたいときは、 
[▲] キーで戻ることができます。 


[OK] キーを1回押して、表示中の設定値/項 
目を実行する操作を表しています。 

ストップ/法巧 

[ストップ]キーを1回押して、実行をキャンセ 
ルする操作を表しています。 




メニュー項目の設定値を表しています。 




操作した結果、ディスプレイに表示されるメッ 
セージを表しています。 

( ) 

操作パネルのメニュー操作 Jil 外で行うべき作業 
を表しています。 
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♦ カッターに関する機能 
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第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

第5章 
困ったときは 


カッターに関する機能 

プリンタの機能メニューでは、次のようなカッター操作を行えます。 


用紙をカットしたいときは 

プリンタのカッターを使って、用紙をきれいにカットした 
いときは、操作パネルで「キヨウセイカット」を実行し 
ます。 


オンライン 

i 

オンライン 

〇 I オフライン 



カッターを交換するときは 

カッターを交換するときは、操作パネルで「カッタ—コ 
ウカン」を実行します。カッターを交換した後は、カット 
枚数のリセットを行います。 


臣ンライン 

1 
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♦ 用紙に関する機能 


兩濡に関する機能 

プリンタの機能メニューでは、次のような用紙設定を行えます 


用紙種類の設定を変えたいときは 

用紙種類毎の各設定値を、印刷結まや欲しい仕上がりに合 
わせて変更することができます。 

• [ OK ] ボタンを押すと、上の階層に戻ります。 
•[オンライン]ボタンを押すと、「オンライン」表示に 
移行します。 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

第5章 
困ったときは 


オンライン 


☆ Pg インクモデルのみ 


てンつイン 

艾 


オフライン 


オンライン _ 

至 区 


[インメニュ ー 


!ワンノシヨワサイセツ T イ 


オンライン 

0 


ず 

み 


(ヨウンソユルイ） 


フツウシ*、フツウシ GAD 、 々フツウシジ 
ヨウシツ、サイセイコートシ、コートシ、 
アツクチコートシ、々プレミアムマットシ、 
トクアツコートシ、フォトコウタクシ、 
フォトハンコウタクシ、々フォトコウタ 
クシアツクチ、☆フォトハンコウタクシ 
アツクチ、☆ゴウセイシ、☆ゴウセイシノ 
リツキ、☆バックライトフィルム、々ボウ 
エンクロス、々クロス、プルーフヨウシ2、 
☆シンブンプ J レーフし々■シンブンプ J レー 
フ2、☆シンブンプ J レーフ3、☆ファイン 
アートフォト、☆ファインアートフオト 
アツクチ、々ファインアートガザイ、☆キ 
ャンバスマット、々キャンバスハンコウタ 
ク、☆ワシ、々イロツキコートシ、トレペ 
CAD 、 ☆ハントウメイマットフィルム、た 
クリアフィルム GAD 、 スペシャル1〜5 


オンライン 


インクカンソウ ジカン 




[誠値] 


亦 


!オフ，30秒,1分 

4 觀縱 W 


ス车ヤノカンウェイト 




恩ま値] 


雨 


オフ，1秒, 

W 澈哉’ 


山ールシセンタンヨハク 


1 


[設定値] | ~ [20關， 5 mm 


雨 


口ールシコウタンヨハク 




腰ま値] 


帝 


10 mm ，5 mm 


次へ続く 
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♦ 用紙に関する機能 


ホンライン 

〇 

むライン 


続き 

、:^ョゥシ アツサ 


設定値] 


帝 


— [キュクチヤクリヨク 




隔を値] 


亦 


— I ヒヨウジュンカツター 




隔定値] 


亦 


「のツトス L — 卜 


%}[ 


協定値] 




ットクズケイゲン 


%}[ 


隱を値] 


雨 


スレカイゼン 


妨値] 




雨 


— [ョウシハバケンチ 


隱ま値] 

牛 . 杳 


シヨキチこモドス 




腰を値] 


雨 




- F ンャ コウケンチセイド 
協ま値 


麵じ’標準’ 


弱い,標準,やや 
弓重い’畦い 


使用しない 
使用する 


標準，高速 


オフ，オン 


オフ，オン 


標準,緩め, 
ホフ 


オン，オフ， 
用紙サイズ入力 


しなし、，する 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

第5章 
困ったときは 


原稿をな而まできれいに印刷したいとき 
は 

用紙定おサイズに印刷すると、上下左ちの余白分は画像が 
切れますが、「ガイケイサイズユウセン」をオフにする 
と、上下左右余白 5mm 内の画像を巧刷推奨領域に E 口刷 
することができます。ただし、 E 口刷結果は上下余白分長い 
サイズで仕上がります。 
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♦ インクに関する機能 




トツフ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

第5章 
困ったときは 


インクに関する機能 

プリンタの機能メニューでは、次のようなインク操作を行えます。 


印刷中にインクタンクを交換したいときは 

印刷中にインク交換を行うときは、操作パネルで「インクタンクコウカン」を実行します C 
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基本的な使いかた 
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使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

第5章 
困ったときは 


♦ インクに関する機能 ♦戻る イ[前欠] 


ブラックインクの 種類 を変えたいときは lirPg ィンクモデルのみ対応 

本プリンタでは、フォトブラックインク （ BK ) とマットブラックインク （ MBK ) の2種類のブラックインクを使用でき 
ます、ブラックインクの種類を交換するときは、操作パネルで 「 Bk インクシュルイヘンコウ」を実行し、使用する 
種類のブラックインクを取り付けます。 



第6章 
機能メニ 
作方法 

IZL - 

-の 

操 

广 
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♦ 印刷品質に関する機能 


包 i[Wl^i 


トップ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

第5章 
困ったときは 


印刷品質に関する機能 

プリンタの機能メニューでは、印刷品質を確認したり、改善するための設定を変更したりすることができます C 


ブ II ントへッ ドのつまりを確認するに 
は 

プリントヘッドの状態は、「ノズルチェックプリント」 
を印刷して確認することができます。 


オンライン 


オンライン 

交 


オフライン 



オンライン 


プントへッドのノズルがつまったと 
きは 

ノズルチェックプリントで、ノズルがつまっていたとき 
は、「ヘッドクリー ニン グ」でノズルのつまりを改善す 
ることができます。ヘッドクリー ニン グには、通常のへッ 
ドクリー ニン グ処理を行う「ヘッドクリー ニン グ A 」 

と、念入りにヘッドクリー ニン グ処理を行う「ヘッドク 
リー ニン グ B 」 があります。ヘッドクリー ニン グ B は イン 
クを多く消費するので、必要なとき外は「ヘッドク 
リー ニング A 」 を行うようにしてください。 


オンライン 


オンライン 

2 


オフライン 



オンライン 
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♦ 印刷品質に関する機能 


画像のずれを改善したいときは 

縦線が歪むときや色ずれが起こるときは、「ジドウへッ 
ドチョウセイ」でプリントへッドの位置調整を行います。 
プリントへッド位置調整用のパターンを印刷しながら印刷 
結果を読み取り、自動的に調整値が設定されます。 


@■ンライン 


〇 I オフライン 



メインメニュ - 


インジチ ヨウセイ 

ゃ 

-m 


ジドウヘッドチがセイ 



シヨウサイチヨウセィ w をヨウシュンナヨワ毛ィ~ 
* 奇数偶数ノズル間、 

印刷加間、色圍整 


巧刷加間！1整 


スル 



シナイ 




@ 


0 


インサツチュウ 


オンライン 


•「ジドウヘッドチョウセイ」を行っても画像にずれ 
がある場合は、プリントへッドの調整値を微調整する 
ため、手動でへッド位置調整を行ってください。 

(一 P .3-43) 


第1章 

基本的な使いかた 
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いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 
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いて 

第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

第5章 
困ったときは 


画像の横縮を改善したいときは 

画像の横縮模様が気になるときは、「バンドチョウセイ」 
で用紙送り量の調整を行います。用紙送り量調整用のパ 
ターンを E 口刷しながら E 口刷結果を読み取り、自動的に調整 
値が設定されます。 

用紙送り量を調整するときは、「カミオクリチョウセイ」 
を「バンドアワセメ ユウセン」に設定してから、「バン 
ドチョウセイ」を実行します。 


オンライン 

i 


^ I オフライン 



オンライン 
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♦ 印刷品質に関する機能 


印刷長さを正確にしたいときは 




印刷結果の長さが重要な場合は、「カミオクリチョウセ 
イ」で用紙送り量を「長さ優先」で印刷することができま 
す。ただし、画像の横縮が出やすくなる場合があるので、 
画像の仕上がりを優先したい場合は、「バンド合わせ目優 
先」に設定して〈ださい。 
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♦ プリンタ情報に関する機能 




トップ 


第1章 

基本的な使いかた 


第2章 

いろいろな用紙を 
使うには 

第3章 

メンテナンスにつ 
いて 

第4章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

第5章 
困ったときは 


号リンタ情報に関する機能 

プリンタの機能メニューでは、印刷ジョブやプリンタに関する情報を E 口刷して、確認することができます。 


印刷ジョブ履歴を確認するには 

印刷ジョブやそのときのインク使用量などの情報は、 
「ジョブリレキプリント」を E 口刷して確認することが 
できます。 


オンライン 

1 


9 I オフライン 



オンライン 


ブリンタの設定情報を確認するには 

プリンタの基本情報や各機能の設定値は、「ステータス 
プリント」を E 口刷して確認することができます。 


厅ンライン 

、 



第6章 
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♦ プリンタ情報に関する機能 



用紙種類の設定情報を確認するには 

用紙種類毎の各項目の設定値は、「ヨウシショウサイプ 
リント」を EP 刷して確認することができます。 



オンライン 

f 


安 I オフライン 



オンライン 
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プリンタの機能メニューを確認するに 
は 

プリンタ機能メニューの項目や階層は、「メニューマツ 
プ」を E 口刷して確認することができます。 


オンライン 
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オフライン 
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♦ 総巨次 ホ戻るイ I 前 P 欠 

総目次 ^ 


「プリンタの使いかた」の使いかた . ii 

トップぺーシの使いかた . ii 

章目次ぺージの使いかた . iii 

第1章基本的な使いかた 

お nP のもす小 .1-2 

プ U ン9本体 .1-2 

電源のオン/オフ .1-7 

電源がンにす >5).1-7 

電源がフにす .1-8 

オンラインとオフライン .1-9 
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♦ 総目次 
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第2章いろいろな用紙を使うには 

使用可能な用紙 .2-2 

用紙とブラックインクの適性について ☆ Pg インクモデルのみ対応 .2-2 

用紙のサイズ .2-3 

用紙サイズの種類と印刷領域 .2-5 

用紙の取り扱いについて .2-9 
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製品に関する規制 
電波障害規制に ついて 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づく 
クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的と 
していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


国際 エネルギースターフロ グラムに ついて - 

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業をとして、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合してい 
ると判断します。 

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通の省エネルギー 
のためのプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費が比較的少な〈、その消費を効果的に抑えるための機能を備え 
た製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業をの自主判断により、参加することができる任意制度となっています。対 
象となる製品はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機で、それぞれの基準並びにマーク（ロゴ） 
は、日ホで統一されています。 
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各ま全規格マーク/宣言文に関するごま意 

各ま全規格マーク / 宣言文は、それぞれ該当する国 / 地域の電圧/周波数にのみち効で 
す。 


Caution for each safety standard mark and declaration 

Each safety standard mark and declaration is valid only for the voltage and frequency of 
the respective country or territory where it applies. 


Attention pour le chaque marque et declaration de norme de securite 

Chaque marque et declaration de norme de securite est valable pour la tension et 
frequence du pays ou territoire respectif ou elle est applicable. 


Attenzione a ciascuna norma, marchio e dichiarazione di sicurezza 

Ciascuna norma, marchio e dichiarazione di sicurezza e valida solamente per il voltaggio 
e frequenza del rispettivo paese o territorio nel quale viene applicata. 



EU WEEE 指令マークに関するごま意 

このマークは EU WEEE 指令 （ 2002/9 日 / EC ) に基づく分別回化対象製 
品であることを示し、 EU 域内においてのみ有効である。 



Caution for the WEEE symbol 

This symbol indicates separate collection for electrical and electronic 
equipment required under the WEEE Directive (Directive 2002/96/EC) 
and is effective only within the European Union. 



Attention pour le symbole WEEE 

Ce symbole indique la collecte separe des equipements electriques et 
electroniques requises par la Directive WEEE (Directive 2002/96/EC) et 
n’est applicable qu’au sein de I’Union europeenne. 



Attenzione al simbolo WEEE 

II presente simbolo indica la raccolta differenziata per gli apparecchi 
elettrici ed elettronici, prescritta dalla Dire け iva WEEE (Direttiva 2002/96 / 
EC) ed e valida solamente entro I’Unione Europea. 




トップ 



Atencion con el simbolo WEEE 

Este simbolo indica una recogida diferente para el equipo electrico y el 
elect か nico de conformidad con la Directiva WEEE (Directiva 2002/96 / 
EC), aplicable solo en la Union Europea. 


注意符号表示按照 WEEE 指令 

该符号表示按照 WEEE 指令（废弃电气を子ほ备指令）（指令 2002/ 
96/EC) 的要求对を气和を子设备进行か类收集，仅在欧盟あ围内有 
效。 



X 


玉も I ス I 人 I 咎置刈を勾 

〇|咎置芒 WEEE ス I 人 I ミ人 i (て I 人 I ミペ 2002 /96/EC) 圳留フ I 呂召フ I 臭 
召フ I フ I フ I 暑を曹羊71言フト己1ヲ|叫再岂巧をし[|圳人 ■] 已卜再宜智し I じ卜. 
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Achtuna fur jede Sicherheitskennzeichnung und -erklarung 

Jede Sicherheitskennzeichnung und -erklarung gilt nurfurdie Spannung und Frequenz 
des jeweiligen Landes Oder Gebiets, in dem sie gultig ist. 


Atencion con cada marca y declaracion de la norma de seguridad 

Cada marca y declaracion de la norma de seguridad es valida solo para el voltaje y la 
frecuencia del pais y territorio en la que sea aplicable. 


ま意各安全标准的标志和说日月 

各安全标准的标志が说巧仅对各个国家或地区适用的电压和频率ち效。 


丕も I 却社召 3 习お音ユと I 立を琶刮酉 t 卜を勾 

z | z | 句已卜过フ I 吾□卜3ユミ|： 11 を岂芒马吾正 I 吉洲呂3フ ト亞吉ス I 吗马 召を ユ司 五子 却羊 
Oil 已卜再 豆を し| [ 卜. 


Achtung fur das WEEE-Symbol 

Dieses Symbol we ist auf die durch die WEEE-Richtlinie (Rich 川 nie 
2002/96/EC) vorgeschriebene getrennte Sammiung von elektrischen 
und elektronischen AItger さ ten hin und gilt nur innerhalb der 
Europ さ ischen Union. 
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